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CAPITULO |

SECCION 1

Articulo. 1

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

REGIMEN DISCIPLINARIO

Objeto y Objetivo de la Ordenanza

1.

El objetivo principal de esta Ordenanza es dar respuesta a la necesidad de normalizar
y complementar las caracteristicas de las urbanizaciones y sus elementos, asi como la
ejecucion de las propias obras de urbanizacién, para conseguir una urbanizacion
duradera en tiempo y de calidad, asi como la unificacion de criterios de ejecucion.

En todo caso, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 75.1de la LSU 2/2006
de 30 de junio; todos los ayuntamientos deben aprobar, conforme a la legislacion de
régimen local, ordenanzas de la construccion, edificacion y urbanizacién. La presente
ordenanza municipal regula segun el 75.2 de la LSU 2/2006 las caracteristicas y
calidades minimas, los contenidos minimos de los proyectos, su aprobacion y
ejecucion material, la recepcion y el mantenimiento de todas las obras de
urbanizacion, incluido el mobiliario urbano.

La presente Ordenanza de Urbanizacién integra contenidos de caracter medio
ambiental, derivado de la Carta de Aalborg o Carta de las ciudades europeas hacia la
sostenibilidad (Dinamarca, 1998), en que se insta a los gobiernos locales a concretar
pautas y politicas necesarias para avanzar hacia el desarrollo sostenible, con el fin de
minimizar la huella ecolégica de la urbanizacion (reduccién del consumo de recursos
limitados y de la contaminacion atmosférica, luminica, acustica y de residuos, ademas
del mantenimiento de los espacios naturalizados existentes y de la capacidad de
recarga de los acuiferos, valoracion de la biodiversidad existente y futura, etc.).

Con carédcter general, las obras y actuaciones proyectadas se adecuaran a los
criterios establecidos tanto en la Ley 3/98, de 27 de febrero de 1998, General de
Proteccion del Medio Ambiente del Pais Vasco, como en las disposiciones
promulgadas en su desarrollo.

Consideradas desde una perspectiva material, las Ordenanzas tienen el fin de
determinar los criterios de intervencion en las distintas materias reguladas en las
mismas, estableciendo:

e Las especificaciones e instrucciones a aplicar en la redaccion de los Proyectos
de Urbanizaciébn que desarrollen las diferentes figuras de planeamiento
municipal, haciéndolas extensivas a los Proyectos de Reforma, Rehabilitacion o
Renovacién de los espacios publicos, que implicando obras similares se
desarrollen en el término municipal.

e Las normas minimas de calidad constructiva y nivel de servicio de la
urbanizacion de los espacios publicos, en el que se incluyen las infraestructuras
basicas y técnicas de los servicios urbanos.

e El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales que regiran el procedimiento de
licitacion de las obras en sus diferentes fases.

e Condiciones Generales para la Direccion de Obra.
e Descripcion de las diferentes unidades de obra y su definicién gréfica.

e Construccion desde su fase inicial de comprobacion del replanteo y
consideraciones previas a la ejecucion de las obras; accesibilidad, instalaciones
y medios auxiliares.

e Ejecucion de las obras en sus diferentes aspectos de empleo de equipos y
métodos constructivos, seguridad de la obra, especialidades en cuanto a la
afeccion al dominio publico (carreteras, cauces, etc.), reposicion de servicios
afectados, emergencias, trabajos nocturnos, control de la contaminacion
acustica y luminica y la gestion de residuos de construccién y demolicion.

e Suministro de materiales y la calidad exigida en las obras municipales.

e Control cuantitativo, cualitativo y geométrico de las obras. Medicion y abono
mediante relaciones valoradas y certificaciones de obra.
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Articulo. 2

Articulo. 3

6.

7.

8.

e Suspension de las obras. Recepcion y liquidacién de las obras. Garantia y
Control de Calidad de las obras. Proyecto “as built”.

e Pruebas de funcionamiento de las instalaciones.

e Las normas y condiciones generales y especificas de actuacion, en materia de
proteccion y sostenibilidad ambiental, paisajistica y naturalistica, que resultan
precisas en desarrollo de las disposiciones legales vigentes; asi como aquellas
otras que, en atencién al objetivo municipal de procurar valores de
sostenibilidad, se han considerado oportuno establecer para el municipio, a
partir de las propuestas de la Agenda 21 Local, de las indicaciones del
procedimiento de Evaluacién Ambiental del Plan General de Ordenacién Urbana
y de las decisiones adoptadas al respecto por el propio Ayuntamiento.

Desde una perspectiva formal las Ordenanzas tienen, entre otros, dos objetivos
bésicos:

e Desarrollar las previsiones establecidas en el planeamiento urbanistico vigente,
y, en particular, en el Plan General de Ordenacién Urbana, actuando como
instrumento complementario del mismo en todas las materias en las que inciden
estas Ordenanzas, que ha de entenderse conformado por:

— El Plan General de Ordenacion Urbana.
— El planeamiento consolidado por el Plan General de Ordenacion Urbana

— El planeamiento que se promueva en desarrollo de ese mismo Plan General
de Ordenacion Urbana.

e Determinar el contenido formal de los documentos y Proyectos de Urbanizacion,
desarrollando y complementando las previsiones establecidas a ese respecto en
las disposiciones legales vigentes en la materia en todos aquellos extremos en
los que se ha estimado oportuno a los efectos de la correcta realizacién de
dichas tareas. Asi, se regulan en ese contexto las determinaciones y
documentos a incluir en aquellos, asi como su entrega tanto en soporte papel
como en formato informético.

En todo caso, la aplicacion de las previsiones establecidas en estas Ordenanzas en
los ambitos afectados por el planeamiento que consolida, se entendera supeditada a
su compatibilidad con los propios criterios de consolidacién del mismo, de las
condiciones de proyeccion y ejecucion de las obras y actuaciones de urbanizacion
proyectadas en dicho planeamiento, asi como de los requisitos de caracter ambiental
a los que se han de sujetar las mismas, y de elaboracion de los correspondientes
proyectos, constituye el objetivo principal de estas Ordenanzas.

Ademas, ese objetivo ha de entenderse complementado con la regulacion de las
restantes materias afectadas por las previsiones de estas mismas Ordenanzas.

Ambito de aplicacién

1.

Estas Ordenanzas y sus previsiones seran de aplicacién, desde su entrada en vigor,
en la totalidad del término municipal.

Condiciones de vigenciay de aplicacién de las Ordenanzas

1.

Con caracter general, estas Ordenanzas y sus determinaciones derogan y sustituyen a
las previsiones reguladoras de las materias objeto de regulacién en las mismas,
contenidas en el planeamiento urbanistico vigente con anterioridad a la entrada en
vigor del vigente Plan General de Ordenacion Urbana.

En todo caso, en los ambitos afectados por el planeamiento urbanistico consolidado
por dicho Plan General, la vigencia y aplicacion de las previsiones contenidas en estas
Ordenanzas se entendera condicionada a su compatibilidad con las propias
condiciones de consolidacion de aquél planeamiento.

En atencion a su cometido, y sin perjuicio de la salvedad a la que se hace referencia
en el apartado siguiente, el planeamiento que se promueva en desarrollo del vigente
Plan General de Ordenacién Urbana debera adecuar su contenido y sus propuestas a
lo establecido en estas Ordenanzas sin que pueda modificarlas.

La salvedad a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior esta relacionada
con los supuestos que pudieran considerarse como una adecuacién y adaptacion de
las previsiones de estas Ordenanzas a las caracteristicas y condiciones propias del
ambito de incidencia del citado planeamiento de desarrollo. En todo caso, tanto la
necesidad de esa adaptacién, como el contenido y alcance de la misma deberan ser
objeto de la previa y preceptiva justificacién, asi como de la también previa y
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preceptiva valoracion de su idoneidad por parte de los servicios técnicos municipales.

5. Quedan exentas de obtencion de licencia municipal aquellas instalaciones, puesta en
servicio o funcionamiento de las infraestructuras de telecomunicacion definidas en la
Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones (Articulo 34) y en la Ley 12/2012,
de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalizacién del comercio y de
determinados servicios.

Articulo. 4 Rango y vinculacion normativa de las Ordenanzas y de sus determinaciones

1. Estas Ordenanzas tienen el rango normativo establecido para ellas en la legislacion
urbanistica vigente (Dicho rango normativo es el establecido, entre otros, en los
articulos 60 y 75 de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006).

Articulo. 5 Modificacién de las Ordenanzas

1. Las modificaciones de estas Ordenanzas se adecuaran a los criterios establecidos en
la legislacion urbanistica vigente.

2. En ese contexto, dichas modificaciones deberan fundamentarse en motivos de interés
general y exigirdn una descripcion pormenorizada de su contenido y alcance, asi como
una justificacion expresa de las mismas.

3. Todas las modificaciones guardaran relacién con el motivo que las justifica, sin que
puedan incluirse en el expediente alteraciones no relacionadas con dicho motivo, o
que no se mencionen de forma expresa en las descripciones y justificaciones
realizadas.

4. En consonancia con lo expuesto en el apartado anterior, la totalidad de las
modificaciones planteadas deberan ser objeto de la correspondiente evaluacion y
justificacién desde, entre otras, la perspectiva global de sus afecciones en el conjunto
del término municipal, sin que procedan modificaciones puntuales que no se
justifiqguen en el contexto de ese ambito territorial.

Articulo. 6 Concepto

1. Los proyectos de urbanizacion son proyectos de obras cuya finalidad es ejecutar
materialmente y de forma integral las determinaciones correspondientes del
Planeamiento General (o de los de Planes Especiales de Reforma Interior que lo
desarrollen) en Suelo Urbano o las propias de los Planes Parciales que se redacten
para Suelo Urbanizable y Planes Especiales en Suelo Urbano No Consolidado por
la Urbanizacion asi como los Estudios de Detalle que desarrollen Unidades de
Ejecucion. El caracter integral del Proyecto de Urbanizacion se refiere a las
actuaciones integradas en suelo urbano no consolidado por la urbanizacién y en suelo
urbanizable sectorizado, esto es, bien al ambito de actuaciébn que serd como
minimo el de un Area, Sector o Unidad de Ejecucion, aunque incluya s6lo una de
las infraestructuras o bien a un ambito mas reducido pero desarrollando todas las
infraestructuras.

2. Con independencia de los proyectos de urbanizacién podran redactarse y aprobarse
proyectos de obras complementarias, proyectos de obra publica ordinaria, proyectos
de obras de dotaciones publicas, u otros que no tengan por objeto desarrollar
integramente el conjunto de determinaciones del Planeamiento, pudiéndose referir a
obras de reurbanizacion, o a obras menores y parciales de pavimentacién, alumbrado,
ajardinamiento, saneamiento local u otras similares.

Articulo. 7 Competencias

1. Se considera espacio exterior urbano, el espacio libre de edificacién, limitado por los
paramentos exteriores de las edificaciones.

2. La ordenanza de este espacio alcanza el tratamiento de fachadas y paramentos, asi
como a las cubiertas y demas cerramientos visibles desde cualquier espacio exterior
accesible.

3. La intervencién municipal alcanza a todo espacio exterior, asi como a los elementos
arquitectonicos o no que lo delimitan, definen y cierran, dentro del suelo clasificado
como urbano dotado de planeamiento en ejecucion, garantizando la relacién de
actividades urbanas, el paso y la estancia de peatones, el transito y aparcamiento de
vehiculos y la canalizacion de servicios urbanos.

4. Corresponde a la Administracion determinar el uso peatonal y/o rodado de espacios
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Articulo. 8

10.

11.

12.

13.

14.

accesibles, asi como la ubicacion y trazado de las canalizaciones de servicios que se
hayan de establecer bajo y a través del mismo asi como la determinacién técnica-
constructiva en la ejecucion de las obras de Urbanizacion de plazas, parques y
jardines, de la red viaria rodada, peatonal y estacionamiento.

Es de su responsabilidad también, garantizar la adecuada relacién de la edificacion
con su inmediato espacio exterior accesible, por medio de la aprobacién de los
Proyectos de Edificacion.

El espacio exterior urbano accesible debera cumplir:
a) Que sea posible el acceso peatonal y rodado al mismo desde otro espacio exterior.

b) Que contenga las infraestructuras necesarias para garantizar los servicios de agua,
alumbrado, saneamiento y desaglies, y pavimentacion, asi como las
correspondientes dotaciones de jardineria y mobiliario urbano.

c) Que el terreno, en dicho espacio relna las condiciones de estabilidad,
saneamiento y estética requeridas por la administracion competente en cada caso.

En el caso de que el espacio exterior urbano no redna las condiciones de
accesibilidad, determina la obligacion, por parte de la propiedad, de su cierre exterior.

Si la calificacion de no accesible es consecuencia de falta de condiciones de
estabilidad, saneamiento o estética, dicho espacio debera ser cerrado hasta una altura
minima de dos metros.

La calificacion como accesibles o no de los espacios exteriores debera venir expresa
en los Proyectos de Urbanizacién y Edificacién, no permitiéndose la apertura de
ningun espacio urbano accesible, mientras su trazado, caracteristicas y conexioén con
los existentes, no garanticen su calificacion de accesibilidad.

La definicion y tratamiento de la urbanizacion, como las fachadas y demas
cerramientos que conformen los telones del espacio exterior urbano y accesible,
deberan de garantizar una relaciébn armoniosa con las fachadas y cerramientos
contiguos y existentes. En caso de que la relacibn no sea armoniosa, la
Administracién podra sujetar el otorgamiento de la licencia de edificacién, ocupacion o
apertura, hasta no ser satisfactorio su tratamiento y composicion.

El Ayuntamiento, las Juntas Administrativas o entidad competente obligara al
cumplimiento de la normativa en materia de Accesibilidad vigente en el momento, en
el espacio exterior accesible, centrdndose en los nuevos espacios publicos
propuestos.

El Ayuntamiento velara por el respeto a los valores estéticos del Municipio y fomentara
su cultivo y potenciacion.

En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los
conjuntos urbanos de caracteristicas histérico-artisticas tipicas y tradicionales y en las
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitira que
la situacion, masas, altura de los muros y cierres, o la instalacién de otros elementos,
limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonia del
paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.

El proyecto de urbanizacion no podrd modificar las determinaciones propias del
planeamiento que desarrollen.

Medidas de seguridad. Proteccién y Obras

1.

Las obras que se realizan en la via publica deben sefializarse de tal forma que los
peligros y dificultades que originan se reduzcan al minimo indispensable. Todo lo que
se indica en adelante, se refiere a estas obras.

Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obras en las acera, vias publicas e
itinerarios peatonales se sefalizaran y protegerdn de manera que garanticen la
seguridad fisica de los/as viandantes. A estos efectos, deberdn disponerse de forma
que las personas con vision reducida puedan detectar a tiempo la existencia del
obstéaculo.

En toda obra con fachadas a espacios urbanos accesibles, previa demarcacion de la
superficie que deba ocupar, se colocara una valla protectora, con una altura minima
de dos metros (2 m). La puerta o puertas de que disponga se abriran hacia el interior y
deberan permanecer cerradas fuera del horario de trabajo.

La apertura de zanjas en la via publica, habra de ser igualmente protegida mediante
vallado, acotando las zonas de peligro, estard sélidamente instalado y no supondran
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

obstaculo para el transito por la via publica, apareciendo iluminado desde la puesta
hasta la salida del sol, y correspondiendo al titular de la licencia de obra, la
instalacion, conservacién y mantenimiento de dicho vallado.

Los contenedores y demas materiales empleados en la realizacién de las obras,
deberan depositarse en el interior de las vallas de obra, prohibiéndose su
estacionamiento en las zonas de transito.

Todas las obras deberdn estar perfectamente sefializadas, tanto frontal como
longitudinalmente, mediante vallas u otros elementos caracteristicos aprobados por
los Servicios Técnicos Municipales y de forma que cierren totalmente la zona de los
trabajos.

Deberan sefialarse en la forma indicada cualquier obstaculo en aceras o calzadas
para la libre circulacién de peatones y vehiculos; se entiende como obstaculos:
montones de escombros, materiales para la reposicion del pavimento, zanjas abiertas,
madquinaria y otros elementos.

La sefializacion debera ajustarse en todo momento a lo establecido al efecto en el
Cadigo de Circulacion vigente, sin que puedan ser alterados sus requisitos o modelos.

En un mismo poste, no podra ponerse mas de una sefial reglamentaria, cuyo borde
inferior, como minimo, estara a un metro del suelo. Como excepcion, las sefiales
combinadas de “Direccion Prohibida” y “Direccion Obligatoria”, podran situarse en el
mismo poste y a la misma altura.

En combinacién con una sefial reglamentaria, se podran afiadir indicaciones
suplementarias, para lo que se utilizara una placa rectangular, colocada debajo de la
sefial.

La limitacion progresiva de velocidad se hara en escalones maximos de 20 km/hora,
desde la velocidad normal de la calle hasta la méxima permitida por las obras.

Cuando el estrechamiento de la calzada o por el coste de la misma sea
imprescindible, se sefializar4 por medio de carteles y flechas el camino de desvio a
seguir.

Cuando las obras reduzcan mas de tres metros el ancho de la calzada, se indicara la
direccion con sefales de “DIRECCION OBLIGATORIA” inclinadas a 45°.

Deberan colocarse los tableros y elementos de seguridad necesarios para asegurar de
modo expedito y con la debida proteccién el paso de peatones y los accesos a los
inmuebles. Los Servicios Técnicos Municipales podran indicar el color de los mismos.

La sefializacion nocturna se hara con lamparas eléctricas de color rojo en niumero
suficiente. Las sefiales habran de ser claramente visibles durante la noche, por lo que
sefiales y vallas seran reflectantes.

Todas las obras deberan tener vallas en cuyo centro figure un rétulo que indique:
a) Entidad o particular propietario de la instalacion.

b) Nombre de la empresa adjudicataria de los trabajos.

¢) Fecha inicial y final del plazo de ejecucién.

d) Fecha de la licencia municipal.

e) Toda obra debera estar advertida por la sefial “peligro de obras”.

Las obras de excavacion, relleno, desmonte, afirmado de terreno y otras analogas que
comporten movimientos de tierras o modificacion del nivel natural de los terrenos en
mas de 1,50m precisardn como requisito indispensable para el otorgamiento de la
licencia, los estudios geotécnicos necesarios que determinen la composicion y
mecénica del suelo y garanticen el mantenimiento de las condiciones de estabilidad
del terreno y de los inmuebles colindantes, y no supongan cambio o modificacién en el
sistema general de drenaje natural.

En todo caso, deberan quedar debida y suficientemente asegurados los riesgos
inherentes a las eventuales responsabilidades, por los dafios y perjuicios que puedan
causarse al espacio exterior e inmuebles colindantes.

Los arboles situados en el espacio exterior urbano, proximos a la realizacion de obras,
deberan ser protegidos del modo indicado por la administracién municipal. Salvo que
resulte ineludible, no se permitir4 la realizacion de excavaciones en lugares préximos
a plantaciones de arbolado, que no disten tres veces la medida del desarrollo de su
tronco.

En el caso de resultar los arboles dafiados, a juicio del Ayuntamiento, las Juntas
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Articulo. 9

Articulo. 10

Articulo. 11

Administrativas o entidad competente, el responsable de la licencia de obra o
excavacion estara obligado a la sustitucion de cuantos arboles se consideren
seriamente afectados con plantaciones de la misma especie y dimensiones similares a
los afectados.

21. La existencia de plantaciones estimables, a juicio del Ayuntamiento, las Juntas

Administrativas o entidad competente, en un suelo en el que haya que realizarse una
obra o proyecto, obliga indefectiblemente a su toma de consideracion y respeto por
medio de los proyectos y obras, por lo que todos los planos de estado actual, o
topograficos necesarios para la realizacion de los proyectos, deberan reflejar todo tipo
de plantaciones.

22. Queda prohibida en el espacio exterior urbano:

a) Depositar cualquier tipo de material de obra en los alcorques del arbolado.
b) Verter acidos o cualquier otra clase de productos nocivos para el arbolado.

c) Utilizar el arbolado para clavar carteles, sujetar cables o cualquier otra actividad
gue pueda resultar en perjuicio de ellos. El incumplimiento de lo dispuesto
constituira infraccion urbanistica, de la que seran responsables solidariamente el
constructor y el director de las obras y en su caso el promotor o propietario de las
mismas. La sancién aplicable podra ser independiente de la patrimonial por los
dafios y perjuicios causados.

23. La responsabilidad de los accidentes ocurridos como consecuencia de la deficiente

sefializacion o proteccién de las obras recaerd exclusivamente en la empresa
encargada de su realizacion y subsidiariamente en el propietario de las obras.

Modo de efectuar las obras.

1.

Ninguna calle de sentido Unico podra quedar con una anchura inferior a tres metros
libres para el trafico.

Ninguna calle de doble sentido podrd quedar con una anchura inferior a seis metros
libres para el trafico.

Para cualquier obra que se haya de acometer en la via publica, se comunicara con la
debida antelacién al ente administrativo-gubernamental correspondiente, la que
estimard la necesidad o no de presentacion de un plan de obras y la autorizacion
correspondiente.

Independientemente del tipo de obra o via en que ésta se realice, sera obligatorio, una
vez obtenidos los permisos necesarios comunicar a la Policia Municipal o a los
Servicios Técnicos Municipales con veinticuatro horas de antelacién, el momento en
que se dara comienzo a la obra para que se tomen las medidas oportunas.

Pasos de peatones.

1.

En las obras que afecten a las aceras y puntos de la calzada que son paso habitual de
peatones, habra de mantenerse el paso de los mismos. El ancho minimo del paso de
peatones sera de sesenta centimetros.

Cuando, a menos de un metro de distancia del paso de peatones exista una zanja o
excavacion cuya profundidad sea superior a un metro, sera obligatoria la instalacion
de pasamanos o barandillas de proteccion.

Cuando se trate de una calle en que el paso de peatones se haga por la calzada
paralelamente al sentido de circulacién, se habilitaran pasos especificamente para
este fin.

Cuando para la realizaciobn de obras sea preciso instalar contenedores, sera
preceptiva la autorizacién de los Servicios Técnicos municipales.

Elementos Constructivos Visibles

1.

Las medianerias y demas paramentos visibles desde el espacio exterior, deberan
tratarse con los mismos materiales que la fachada de la edificacion de que formen
parte.

Los remates de cubierta, salas de maquinas de ascensores, incluso las antenas de
television que se sitlen por encima de la altura edificable, estaran dentro del galibo
definido por el plano inclinado de 45° de inclinacion, apoyado sobre el techo de la
tltima planta. Los remates de chimeneas y conductos de ventilacion podran
sobrepasar dicho galibo.
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3. En ningln caso podré instalarse rotulo o indicador alguno sobre elementos volados o
paramentos de fachadas, teniendo que colocarse estos dentro de la alineacion de la
edificacién, con un vuelo permitido de 15 cm, es decir, planos.

4. En ningln caso podran los rétulos cubrir huecos de la edificacion, excepto en la planta
baja de uso comercial, con las limitaciones establecidas anteriormente.

5. Las fachadas de los locales comerciales, no podran sobresalir la alineacion de
edificacién, debiendo venir definidos en el proyecto arquitectédnico.

6. El vuelo de marquesinas y toldos en los bajos de la edificacién, no podra sobrepasar
en ningun caso la longitud de 2 m, quedando siempre a 50 cm minimo de arbolado o
borde de la acera. Su altura minima sera de 2,80 m sobre la rasante.

7. La publicidad exterior esta sometida al otorgamiento de licencia, quedando prohibida
la instalacion de soportes publicitarios en paramentos, cubiertas y muros de la
edificaciéon, cualquiera que fuese su estado, asi como en los cierres exteriores
vinculados o no a ellas.

8. No se admitirdn la colocacion de soportes publicitarios en via publica o espacio
exterior de uso publico, salvo cuando su instalacién sea para uso temporal derivado de
las campafias institucionales.

9. Podran instalarse soportes publicitarios:
a) En los solares que se hallen inscritos en el correspondiente Registro Municipal.

b) En las obras en ejecucién que se hallen amparadas por la licencia municipal de
obras.

¢) En los huecos de los locales comerciales, situados en planta baja que se hallen
desocupados.

10. Las instalaciones temporales en el espacio exterior urbano se ajustaran a las
siguientes premisas:

a) La Administracion municipal podra autorizar instalaciones, sean 0 no
desmontables, en el espacio exterior urbano accesible, siempre que tengan estricto
caracter temporal o provisional, de modo que deban de ser desmanteladas cuando
asi lo requiera la Corporacién. Todo ello se entiende sin perjuicio de la necesidad
de la previa obtencion de la concesién del dominio piblico, cuando asi proceda.

b) En la solicitud de la licencia se especificara el uso a que se destina la instalacion,
su situacidn exacta y el tiempo por el que se solicita el permiso. Si el uso lleva
aparejada construccién provisional habrd de acompafarse a la solicitud de licencia
proyecto técnico que determine el sistema constructivo.

11. Los elementos de uso permanente del espacio exterior accesible se regularan en los
siguientes términos:

a) Corresponde al Ayuntamiento, las Juntas Administrativas o entidad competente
determinar y en su caso autorizar la ubicacién de los elementos que componen el
mobiliario urbano de uso permanente, asi como la precision de caracteristicas
técnicas.

b) Los elementos de mobiliario urbano que se sitien sobre la acera, habran de dejar
libre un paso minimo de 1,50 m, para el transito de peatones.

c) En las aceras de anchura superiores a 1,80 m, los soportes verticales de
elementos de sefializacién y alumbrado publico, se situaran en su borde exterior.
En las aceras de menor anchura, si las hay, dichos elementos se situaran en las
fachadas a una altura minima de 2,50 m. sobre la rasante.

Articulo. 12  Contenido de los Proyectos de Urbanizacion

1. En ningln caso los proyectos de urbanizacion o de obras ordinarias, proyectos de
obras complementarias, proyectos de obra publica ordinaria, proyectos de obras de
dotaciones publicas u otros podran contener determinaciones que afecten a la
ordenacion, régimen del suelo o de las edificaciones.

2. Los proyectos de urbanizacién no podran modificar las determinaciones propias del
planeamiento que desarrollen (global, pormenorizada o detallada) sin perjuicio de los
ajustes o adaptaciones exigidas por las caracteristicas del suelo y del subsuelo en la
ejecucion material de las obras.

3. Cuando la adaptacién suponga la alteracién de las determinaciones del Plan en lo que
se refiere a ordenacién o régimen del suelo o de la edificacion de los predios
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afectados por el proyecto debera tramitarse y aprobarse, previa o simultdneamente,
la correspondiente modificacion del citado planeamiento. Si la alteraciéon afecta a
determinaciones detalladas sera suficiente la aprobacion del correspondiente Estudio
de Detalle.

4. Los Proyectos de Urbanizacion deberan resolver el enlace de los servicios
urbanisticos del ambito para el que se proyecten con los generales de la ciudad con
los que entronquen, para lo cual deberan verificar que éstos tienen la dotacion o
capacidad suficiente.

5. La adopcion de criterios diferentes a estas especificaciones tendra que estar
debidamente concretada y justificada en un documento anexo al proyecto,
admitiéndose siempre y cuando suponga una mejora respecto a lo indicado en los
presentes criterios.

6. Los proyectos deberan detallar y programar las obras con la precisién necesaria para
gue puedan ser ejecutados por técnico distinto del autor del proyecto.

7. Los proyectos de urbanizacion deberan incluir documentacion precisa para la
definicion de las siguientes obras:

a) Movimiento de tierras. Expresion topogréfica de las modificaciones del perfil natural
del terreno.

b) Muros de Contencion. (cuando sean necesarios) y obras civiles de otra naturaleza

necesarias para la ejecucion de la urbanizacion.

~

¢) Pavimentaciones de calzadas, aparcamientos, aceras y calles peatonales.
d

e) Redes de evacuacion de alcantarillado de pluviales y saneamiento con definicion
de perfiles y pendientes.

-~

Redes de abastecimiento de aguas potables, de riego e hidrantes contra incendios.

f) Redes y elementos propios de alumbrado publico.

g) Redes de telecomunicaciones (incluyendo como minimo la red telefénica).
h) Red y elementos propios para suministro-distribucion de energia eléctrica.
i) Red y elementos propios para suministro de gas.

i) Redy elementos propios para evacuacion de residuos sélidos urbanos.

k) Sefializacion viaria (horizontal y vertical).

I) Jardineria y tratamiento de espacios libres.

m) Equipamiento y mobiliario urbano.

8. Cuando por la naturaleza y objeto de la urbanizacion o de las necesidades del &mbito
a urbanizar no sea necesario incluir alguna o algunas de las obras antes relacionadas,
el proyecto deberd justificar debidamente su no inclusion.

Articulo. 13 Documentacién Exigida para los Proyectos de Urbanizacién
1. El Proyecto de Urbanizacion estaré integrado por la documentacion siguiente:

a) Documento N°1. Memoria justificativa y descriptiva de las caracteristicas de las
obras, incluyendo al menos los siguientes apartados:

e indice de documentos del proyecto.

e Antecedentes.

e Objeto del Proyecto.

e Justificacion urbanistica del Planeamiento que desarrolla.

e Cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente.

e Cumplimiento de la normativa de proteccion contra incendios vigente.

e Cumplimiento de la normativa vigente, con revision y adaptacion a la misma. Se
incluira listado de la normativa vigente y las pertinentes justificaciones.

e Calculo del movimiento de tierras.

e Calculo de las secciones de firme y pavimentos adoptadas en el sistema viario
tanto rodado como peatonal.

e Calculos estructurales.

e Célculos de las redes de infraestructuras basicas y técnicas, tanto
dimensionales como mecanicas.
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e Jardineria y restauracion ambiental de los espacios libres.
e Mobiliario urbano.
e Descripcion de las obras.
e Plan de obra, plazo de ejecucidn de las obras y plazo de garantia.
e Clasificacién de obra.
e Propuesta de clasificacion del contratista.
b) Documento N°2. Planos.

e Informacion topografica actual, incluyendo altimetria de la zona a servir, con
expresion de las instalaciones, servicios urbanos, y edificaciones existentes, asi
como sefialamiento de los puntos de enlace de éstos; e indicacién del area a
urbanizar por el proyecto. Escala minima, 1/500; recomendada, 1/200.

e Planos de proyecto a escala minima 1/500 y detalle a escala minima 1/50:
— Planta sobre la base cartografica actualizada municipal, ajustada a las
alineaciones y rasantes del planeamiento.
— Planta de zonificacion.
— Planta de la base parcelaria actualizada.
— Planta de altimetria proyectada.
— Planta independiente de cada una de las redes de infraestructuras basicas y
técnicas:
= Redes de abastecimiento y distribucion de agua potable.
* Red de riego.
* Redes de saneamiento de aguas pluviales y fecales.
= Red de alumbrado publico.
= Redes de electricidad.
= Redes de telefonia.
= Redes de comunicaciones por cable.
* Red de gas.
= Red de recogida neumética de basuras.
— Planta de pavimentacion. Red viaria y peatonal. Espacios libres.
— Planta de sefializacién.
— Planta de mobiliario urbano.
— Planta de jardineria y recuperacion ambiental de los espacios libres.
Esquemas de plantaciones.
— Planta de superposicién de servicios de infraestructura.
— Perfiles longitudinales de la red viaria y peatonal.
— Perfiles longitudinales de la red de abastecimiento y distribucion de agua
potable.
— Perfiles longitudinales de la red de riego.
— Perfiles longitudinales de la red de saneamiento de aguas pluviales y
fecales.
— Perfiles transversales del movimiento de tierras.
— Secciones tipo de viales e itinerarios peatonales.
— Secciones tipo de plazas, alamedas y espacios libres.
— Secciones tipo de los servicios de infraestructuras basicas y técnicas.
— Secciones transversales de coordinacion de servicios de infraestructuras.
— Planos de detalles de pavimentacion:
= Secciones tipo en aceras.
= Secciones tipo de calzada.
= Secciones tipo de carril bici.
= Planta y secciones tipo paso peatonal elevado.
= Planta y seccion vados peatonales obra nueva.
= Planta y seccion vados peatonales obra de reforma.
— Planos de obras de fabrica:
= Estructuras. Planta de replanteo, alzados, secciones y detalles.
— Abastecimiento y distribucion de agua potable:
= Secciones tipo en zanja.
= Secciones tipo de tuberias.
= Detalle de arqueta de de llaves de seccionamiento, ventosa y descarga.
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= Detalle de arqueta para hidrante con boca de riego.

= Detalle de arqueta de para hidrante en acera.

= Detalle de arqueta de contadores.

= Detalle de anclaje de llaves, T, Codos, y piezas especiales.

= Detalles de carretes de desmontaje.

= Detalles de tapas de registro.

= Detalle de arqueta de acometida a parcelas.

= Detalle de marcado de dispositivos para cubrimiento y cierre.
= Detalle de proteccién de tuberia en calzada.

— Red de riego:
= Secciones tipo en zanja.
= Secciones tipo de tuberias.
= Detalle de arqueta de de llaves de seccionamiento, ventosa y descarga.
= Detalle de uniones y disposicién de red.
= Detalle de arqueta y tapas de registro.
= Detalle de marcado de dispositivos para cubrimiento y cierre.
= Detalle de proteccién de tuberia en pasos de calzada y peatonales.

— Saneamiento de aguas pluviales y fecales:
= Secciones tipo en zanja.
= Secciones de tuberias.
= Detalle pozos de registro, y resalto prefabricados.
= Detalle pozos de registro, y resalto in situ.
= Detalle de camara de descarga automatica.
= Detalle de arqueta de acometida a parcelas.
= Detalles de tapas de registro.
= Detalle de marcado de dispositivos para cubrimiento y cierre.
= Detalle de proteccion de tuberia en calzada.

— Alumbrado publico:
= Secciones tipo en zanja.
= Secciones de tuberias.
= Detalle de arquetas de registro.
= Detalle de cimentacion y soporte de baculos, armarios de control y
soportes en fachada.
= Detalle de camara de descarga automatica.
= Detalle de arqueta de acometida a baculos.
= Detalles de tapas de registro.
= Esquema unifilar.
= Detalles del armario y cuadro de contadores.
= Detalle de marcado de dispositivos para cubrimiento y cierre.
= Detalle de proteccién de tuberia en calzada.
— Electricidad:
= Secciones tipo en zanja.
= Secciones de tuberias.
= Detalle de arqueta M1-T1, M2-T2 y M3-/3.
* Detalle de cimentacion de Centros de Transformacion y armario de
contadores.

= Detalles de tapas de registro.
= Detalle de arqueta de acometida a parcelas.
= Detalle de Centros de Transformacion.
= Detalle de marcado de dispositivos para cubrimiento y cierre.
= Detalle de proteccion de tuberia en calzada.
— Telefonia:
= Secciones tipo en zanja.
= Secciones de tuberias.
= Detalle de arqueta D, Hy M.
= Detalle de cimentacion de pedestales.
= Detalles de tapas de registro.
= Detalle de arqueta de acometida a parcelas.
= Detalle de Pedestales.
= Detalle de marcado de dispositivos para cubrimiento y cierre.
= Detalle de proteccion de tuberia en calzada.
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— Comunicaciones por cable:
= Secciones tipo en zanja.
= Secciones de tuberias.
= Detalle de arquetas tipo compafiia suministradora del servicio.
= Detalles de tapas de registro.
= Detalle de arqueta de acometida a parcelas.
= Detalle de marcado de dispositivos para cubrimiento y cierre.
= Detalle de proteccion de tuberia en calzada.
— Gas:
= Secciones tipo en zanja.
= Secciones de tuberias.
= Detalle de arquetas tipo compafiia suministradora del servicio.
= Detalles de tapas de registro.
= Detalle de arqueta de acometida a parcelas.
= Detalle de marcado de dispositivos para cubrimiento y cierre.
= Detalle de proteccion de tuberia en calzada.

— Jardineria y restauracion ambiental:
= Secciones tipo de alcorques y detalles de cubrimiento.
= Tutores.
= Detalle de elementos de restauracion paisajistica.
= Detalles de formacion de setos, bosquetes y plantaciones.
= Detalle de siembras.

— Mobiliario urbano:
= Cimentacién y seccion de bancos.
= Cimentacion y seccion de juegos de nifios.
= Detalles de papeleras.
= Detalle de fuentes.

c) Documento N°3. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y Particulares.
Pliego de Condiciones Econdmico-Administrativas.

d) Documento N°4. Plan de Control de Calidad.
e) Documento N°5. Estudio de gestion y demolicion de residuos de construccion y
demolicion.
fy Documento N°6. Presupuesto:
e Mediciones por capitulos independientes.
e Cuadros de precios:
— Cuadro de Precios N° 1
— Cuadro de Precios N° 2 (precios descompuestos)
e Presupuestos parciales.
e Presupuesto General:
— Presupuesto de Ejecucion Material.
— Presupuesto de Ejecucion por Contrata.
— Presupuesto para conocimiento de la Administracion.
e Plazo y sistema de adjudicacion.
g) Documento N°7. Estudio Béasico o Estudio de Seguridad y Salud.
h) Documento N°8. Documentos Anexos:
e Anexo de Seguridad, con las siguientes especificaciones:
— Senfalizacion y balizamiento de las obras.

— Estudio del impacto de la obra en la estructura viaria tanto de trafico rodado
como peatonal.

— Medidas a adoptar para minimizar tales impactos.

— Desvios de trafico previstos y su sefializaciéon de acuerdo con el vigente
cbdigo de circulacion y con toda la normativa sectorial de aplicacién.

e Informacion de copia oficial de los documentos del Plan Parcial, Plan Especial o
Estudio de Detalle, aprobados definitivamente, que indiquen la ordenacion que
se desarrolla, con expresion de los limites del Proyecto de Urbanizacion,
Zonificacidn, usos, densidades, distribucion de la poblacién residencial y/o
industrial, parcelacion, trazados y caracteristicas de la red viaria y del Sistema
de Espacios Libres y los de edificacion privada (el servicio de Vialidad queda
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facultado para precisar la escala a que se desarrollara la totalidad o parte del
proyecto, dentro de los limites prefijados, dependiendo de las especiales
caracteristicas técnicas del mismo).

e Informe de las empresas suministradoras de servicios urbanos (abastecimiento
y distribucién de agua potable, riego, saneamiento de aguas pluviales y fecales,
alumbrado publico, electricidad, telefonia, comunicaciones por cable, gas,
recogida neumatica de basuras...), respecto de las instalaciones existentes y
sus necesidades.

e Estudio geotécnico. Estudio de estabilidad de taludes. Capacidad portante de la
explanada.

2. Cuando por la naturaleza y objeto de la urbanizacion o de las necesidades del ambito
a urbanizar no sea necesario incluir alguna o algunas de las obras antes relacionadas,
el proyecto debera justificar debidamente su no inclusién.

3. Las caracteristicas geométricas y técnicas de las instalaciones se ajustaran a lo
sefalado en las disposiciones que a tal efecto tenga a probadas el Ayuntamiento o
compaifiia suministradora, o a las que como complemento o sustitucién aprobase.

4. El Ayuntamiento, las Juntas Administrativas o entidad competente exigird la
ampliacion del proyecto cuando se considere indispensable para enlazar los servicios
proyectados con los generales de la ciudad y ello con cargo a los promotores del
mismo.

5. No serd necesaria la formulacion del Pliego de Condiciones Econdmico
Administrativas, cuando las obras de urbanizacion se ejecuten por reparcelacion
voluntaria, actudndose como un solo propietario.

6. Si el Proyecto de Urbanizacion fuese redactado por la iniciativa privada, debera
contener ademas de la documentacion antes citada, la siguiente:

a) Nombre, apellidos y direccién de los propietarios afectados.

b) Previsiones sobre modo de contratacién y ejecucion de las Obras de Urbanizacién
y sefialamiento de los medios econdmicos de toda indole por parte del promotor.

c) Previsiones sobre el sistema de conservacion de dichas obras hasta el momento
en que tengan lugar las acciones previstas en le planeamiento que sirve de base al
proyecto, asi como con posterioridad, en su caso, a dichas acciones.

d) Texto de los compromisos que el promotor y en su caso los adquirentes de
parcelas o edificaciones, adquieran frente al Ayuntamiento, las Juntas
Administrativas o entidad competente, en relacion a:

e Cesion de espacios libres.
e Conservacion de la Urbanizacion.
e Cumplimiento de las etapas previstas en la Ejecucion de las Obras.

e Asuncion de las obligaciones dinerarias que en su caso procedan segun el
sistema de actuacion aplicable al planeamiento que se ejecuta de acuerdo con
el marco legislativo.

e) Sistema de garantias de cumplimiento de la obligacion de Conservacion de la
Urbanizacion.

fy Forma de presentacion de la garantia del 25% del valor de los terrenos a urbanizar
o el 8% del valor de las obras (se correspondera con el valor méas alto de los dos),
dentro de los plazos previstos en el cumplimiento de las etapas previstas en la
Ejecucion de las Obras.

7. Atal efecto, deberan determinarse en el proyecto el valor de los terrenos a urbanizar.
a) Medios econémicos de toda indole.

b) Plazos de garantia de las obras. Pudiendo establecerse recepciones por Sectores
0 Servicios.

c) El plazo de garantia sera como minimo de un afio, contando a partir de la firma del
Acta de Recepcién Provisional, de las obras o sectores de las mismas.

d) El Acta de Recepcién Provisional sera suscrita por el director o directores de las
obras, con la conformidad del promotor y el visto bueno de la Oficina Técnica
Municipal, entrando en vigor una vez aprobado por el Ayuntamiento, las Juntas
Administrativas o entidad competente.

e) Transcurrido el plazo de garantia, se suscribira el Acta de Recepcion Definitiva por
las partes antes sefialadas, sometiéndose a la aprobacion del Ayuntamiento, las

PAG 20 DOCUMENTO DE ORDENANZA GENERAL DE URBANIZACION



PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE VALDEGOVIA / GAUBEA

Juntas Administrativas o entidad competente, y una vez acordada ésta, se
procedera a la devolucién de las garantias sefialadas en el apartado 6 de este
articulo.

8. Complemento de los proyectos de edificacién: cuando un proyecto de edificacion
precisa completar algunos de los servicios minimos descritos en la presente
normativa, para una correcta insercion o siempre que se sitie en suelo urbano, se
realizardn aquéllos, cumpliendo la normativa técnica, y previa presentaciéon de un
anexo de proyecto que especifique claramente las obras a realizar.

9. Documentos a presentar como final de obra (se consultar4 a los Servicios Técnicos
Municipales el nimero de copias de cada documento):

a) Coleccion de planos As-Built, que incluird todos los planos originales de la
aprobacion del proyecto, sustituidos aquellos que se han modificado.

b) Certificado final de obra.

c) Certificado de la compafiia suministradora de cada servicio verificando que las
respectivas redes estan ejecutadas correctamente respecto al proyecto y a las
normas especificas de cada uno.

d) Plano en coordenadas U.T.M. del estado final, acorde a lo exigido en la Ordenanza
sobre Alineaciones, Rasantes, Acta de replanteo y fin de obra.

e) Libro de control de calidad de la obra, acompafiado de informe valorativo y
explicativo de las incidencias y decisiones tomadas al respecto.

f) Detalle de las caracteristicas, modelo, fabricante o procedencia y certificados de
calidad de los elementos empleados en la obra.

g) Respecto al saneamiento seré obligatorio la aportacién de:
e Plano en planta del trazado de la red en soporte informético.

e Datos alfanuméricos de cada uno de los nodos, ya sea este un pozo, una
arqueta, un sumidero, un quiebro, etc...Entre los que se incluiran el cédigo del
nodo, coordenadas U.T.M. (X,y), cota superficial, profundidad del punto mas bajo
de la solera del nodo y forma, medidas y modelo de la tapa.

h) Datos sobre cada uno de los conductos entrantes y salientes del nodo, aportando
para cada uno de ellos la referencia de éste, profundidad del tubo (distancia desde
la superficie exterior de la tapa hasta la rasante de la ldmina de agua del tubo),
cota de fondo del tubo (cota de la rasante de la ldmina de agua del tubo), forma,
medida, material y uso del tubo.

10. En todas las fases del proyecto, ademéas de los correspondientes ejemplares en
soporte papel, también se aportara la documentacion aprobada definitivamente en
soporte digital, en alguno de los formatos comidnmente empleados, para su
integracion en la base de datos Municipal.

Articulo. 14 Plan de Control de Calidad. Pruebas y Ensayos

1. Los Proyectos de Urbanizacion contendran un Programa de Control de Calidad que
determinara las pruebas y ensayos y nimero de ellos que deberan realizarse en las
unidades de obra fundamentales, conforme al Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales aprobado al efecto por el 6rgano municipal competente.

2. El Control de Calidad sera efectuado por el laboratorio homologado, adjudicatario del
concurso resultante del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales anterior. Su
presupuesto ascendera al menos hasta el 1% (UNO POR CIENTO) del importe total
de adjudicacién y sera de cargo del Contratista.

3. Como minimo, con independencia de otras exigencias propias de la normativa vigente,
sera necesario contemplar:

a) Pruebas de comprobacion de las redes de saneamiento y abastecimiento.
b) Pruebas y/o ensayos de la calidad y compactacion de los firmes.

c) Pruebas que determinen la idoneidad y ajuste de las rasantes modificadas al
trazado de proyecto, observando las pendientes finales de viales y su relacién con
suelos colindantes existentes y futuros.

d) Todos aquellos que sean requeridos por los servicios técnicos por las
particularidades concretas de la obra a ejecutar o por su lugar de emplazamiento.

4. En el presupuesto de proyecto habra de contemplarse una partida econémica minima
para Control de Calidad. Este deberd, ademas, estar en concordancia acorde con el
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Articulo. 15

documento “Plan de Control” y se ajustara a las condiciones particulares y/o
complejidad de la urbanizacion que se acometa.

En la ejecucién de las obras de urbanizacion, los controles u operaciones propias del
control que requieran la emision de certificado de idoneidad de la obra o partida de
obra ejecutada, seran comunicados en tiempo real y de nuevo de manera conjunta al
final de la obra al Servicio Técnico Municipal y a los correspondientes servicios
municipales y empresas suministradoras a las que afecten.

Inspeccion, Control y Recepcidn de las Obras de Urbanizacion

1.

7.

Sin perjuicio de las responsabilidades y obligaciones propias de la Direccion
Facultativa, por parte de los Servicios Técnicos municipales se efectuarda la
supervision y control administrativo de las obras de urbanizacion, ya sean
directamente promovidas por la propia Administracion o ejecutadas por la iniciativa
privada para su posterior afeccion al uso publico.

La Administracion Municipal ejercera la constante inspeccion y vigilancia de todas las
obras, desde la apertura y relleno de zanjas hasta la reparacion del pavimento.

La ejecucion de las obras se atenderd, en todo momento, a las normas e instrucciones
técnicas de la Direccién Municipal de Obras.

A tal fin, el interesado comunicaré a esta Direccion la fecha en que se comiencen los
trabajos.

Las obras de urbanizacion de promocién privada podrdn ser revisadas por los
miembros de la oficina técnica municipal cuantas veces éstos lo entiendan oportuno; y
preceptivamente, a peticiébn del promotor actuante, dejando constancia en el libro de
Ordenes de la Obra, en los siguientes casos:

a) Comprobacién de replanteo.

b) Realizacion de las pruebas de presion en la red de agua potable y estanqueidad en
la de saneamiento.

c) Previamente al extendido de todas y cada una de las capas de afirmado, tanto en
vias rodadas como peatonales.

d) Instalacion de alumbrado publico.

e) Realizacion de las obras de ornamento y jardineria.
f) Recepcion provisional de las obras.

g) Recepcidn definitiva de las obras

Se levantara la correspondiente Acta suscrita por la Direccion de obra, con el
conforme del promotor y el visto bueno de la Oficina Técnica Municipal, la cual se
someterd a la aprobacion de la Corporacion, a los efectos prefijados, en las siguientes
fases:

a) Comprobacion de replanteo (en dicho documento se hara constar, ademas de los
distintos agentes que intervienen —Promotor, Constructor, Direccidon Facultativa,
Seguridad y Salud, Control, etc.- aquellas circunstancias particulares que puedan
tener incidencia en el desarrollo de los trabajos, especialmente en lo relativo a su
adaptacion a la urbanizacion circundante. La fecha que conste en dicho Acta seréa
la tenida en cuenta a todos los efectos de cumplimiento de plazos y restantes
obligaciones del programa de las actuaciones).

b) Recepcidn provisional de las obras (cuando hayan finalizado totalmente las obras,
ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas e instrucciones de los
diversos organismos competentes, el promotor de las mismas podra solicitar la
Recepcion de la Urbanizacion en los términos definidos por la legislacion vigente.
Para ello, debera incluir en la solicitud los datos reales y efectivos de los agentes
intervinientes, ratificando en su caso los incluidos en el Acta de Replanteo,
acompafada de la correspondiente documentacion fin de obras).

¢) Recepcion definitiva de las obras.
Para la recepcion definitiva de las obras sera preceptiva la siguiente documentacion:
a) Certificado Fin de Obra suscrito por el Técnico Director.

b) Planos definitivos de lo realmente ejecutado, relativos a todas las infraestructuras y
servicios, tanto en soporte papel como digital.

c) Los Boletines e Informes sectoriales, en su caso, sobre el cumplimiento de los
requisitos para la puesta en uso de las instalaciones ejecutadas.
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d) Compromiso de conservacién y mantenimiento de la urbanizaciéon durante el
periodo de garantia que, en caso necesario, debera ser avalado econémicamente.

e) Dossier resumen de los ensayos y pruebas de control de calidad practicadas
durante las obras, realizado por el Laboratorio Homologado adjudicatario.

fy Ademas, para obras de iniciativa municipal, presupuesto y estado de mediciones
definitivo de las obras realmente ejecutadas.

8. El contratista de las Obras de Urbanizacion viene obligado a solicitar por escrito, con
72 horas de antelacion, la preceptiva visita técnica en cada una de las fases
indicadas. Si no se realizase este requisito, el Ayuntamiento, las Juntas
Administrativas o entidad competente debera realizar todos los ensayos, catas y
pruebas necesarias para garantizar la calidad y correcta ejecucién de las obras, cuyos
gastos correran, por tanto, por cuenta del titular de la licencia.

9. No podra procederse al relleno de las zanjas y reparacion de pavimentos sin haberlo
notificado a la Administracion Municipal con la anticipacién suficiente para que esta
pueda realizar las debidas comprobaciones. La inobservancia de este tramite facultara
para que se ordene el vaciado de los rellenos a fin de que sean iniciados de nuevo,
siendo todos estos gastos a costa del interesado.

10. Para la realizacion de los trabajos, las entidades deberdn comunicar al Ayuntamiento,
las Juntas Administrativas o entidad competente si los realizaran por si mismas o por
medio de contratista.

11. La Administracién municipal por razones especiales podré introducir modificaciones en
el calendario de las obras.

12. Si por causa justificada no fuera posible iniciar las obras en la fecha fijada, el
interesado podra solicitar de la Administracion Municipal el oportuno aplazamiento.

13. lgualmente, si durante la ejecucion de las obras se hallasen entorpecimientos en el
subsuelo que impidiesen el cumplimiento del plazo fijado para la terminacion, solicitara
la prérroga oportuna.

Articulo. 16  Caracteristicas de los Terrenos de Cesién al Uso Publico

1. Como regla general no serdn de recepcion como espacio de uso y dominio publico
aquellas superficies que tengan un uso privado en el subsuelo. Unicamente en
aquellos casos excepcionales en los cuales un Plan de Reforma Interior plantee una
solucién de reforma urbana, con espacios de uso y dominio publico sobre forjado,
podra admitirse dicha cesién. En estos casos la direccion facultativa de las obras de
ejecucion del forjado y de la impermeabilizacién, desaglie y pavimentacién, debera ser
llevada a cabo por la Oficina Técnica Municipal, obligatoriamente.

Articulo. 17 Responsabilidad del Promotor

1. Compete al promotor comprobar previamente al inicio de las obras que la informacion
urbanistica relativa al estado actual de las instalaciones urbanas contenido en el
Proyecto de Urbanizacion es veraz, entrevistindose a tales efectos con
representantes de las compafiias suministradoras de todos los servicios que puedan
verse afectados (agua, saneamiento, tendidos eléctricos o telefénicos, etc.).

2. En ningln caso ser& el Ayuntamiento, las Juntas Administrativas o entidad competente
responsable de los deterioros, desperfectos o averias que puedan sufrir tales
servicios, aunque hayan sobrevenido como consecuencia del normal desenvolvimiento
de las obras al objeto de licencia, debiendo hacer frente el promotor a todos los gastos
que se ocasionen como consecuencia de la reparacién de los servicios afectados.

Articulo. 18 Desarrollo y Normalizacion de los Elementos Constructivos, Criterios de
Calidad y Disefio

1. La Oficina Técnica Municipal queda facultada para redactar los Pliegos Generales de
Condiciones Técnicas y Econdmico-Administrativas de cada obra o servicio, en
desarrollo de las contenidas en la presente Normativa y con respecto de los criterios
minimos de disefio y calidad definidos.

2. lgualmente seran de aplicacion la Ley 20/1997 de 4 de diciembre Sobre Promocion de
la Accesibilidad; asi como el Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban
las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad en los entornos urbanos,
espacios publicos, edificaciones y sistemas de comunicacion e informacion.
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3. Queda facultada, asimismo, para redactar los modelos normalizados oficiales del
Municipio para distintos elementos de las redes de servicios como luminarias,
arquetas, sumideros, pozos de registro, arquetas de llaves de paso, seccion tipo de
canalizaciones, etc., en funcion de lo indicado en la presente Normativa y sus
especificaciones de detalles, o en su caso los que aprobase el Ayuntamiento, las
Juntas Administrativas o entidad competente, los cuales seran, asimismo, vinculantes
como Ordenanzas Municipales incorporadas como anejos a esta Normativa.

Articulo. 19 Tramitacién

1. Los Proyectos de Urbanizaciéon regulados por la presente Normativa deberan
tramitarse de acuerdo con las indicaciones de la legislacion vigente. Se establecera
como tramite previo a la aprobacion inicial la emisién por parte de la Oficina Técnica
Municipal de un informe que recogerd las diversas observaciones a corregir o
subsanar, si las hubiere, resumiéndolo en una de las siguientes conclusiones:

a) Comunicar a los promotores las anomalias observadas para su correccion. Se dara
un plazo maximo de 30 dias para verificar las observaciones anotadas. Si pasado
este plazo no se hubieran cumplimentado las observaciones, podra denegarse la
aprobacion inicial.

b

~

Proponer al Ayuntamiento, las Juntas Administrativas o entidad competente la
denegacion de la aprobacion inicial. Este supuesto se dard si la cuantia o
calificacién de las observaciones encontradas en el Proyecto de Urbanizacion
fueran de tal indole que para su correccion se precisase la Revisidon de gran parte
de la documentacion presentada.

C

~

Proponer al Ayuntamiento, las Juntas Administrativas o entidad competente la
aprobacién inicial, si como resultado de las observaciones el Proyecto de
Urbanizacién se adapta a la presente Normativa, bien porque no se hubieran
encontrado observaciones fundamentales al Proyecto o porque éstas se hubieran
cumplimentado en el plazo establecido.

2. La presentacion de las garantias exigidas podran consistir en aval bancario, prenda de
acciones o titulos, hipoteca, transmisioén fiduciaria de parte de la superficie que resulte
titular el promotor a favor del Ayuntamiento, las Juntas Administrativas o entidad
competente, o cualquier otra forma de garantia registral, que en su caso se
establezca.

3. Sera condicion indispensable para la concesion de la licencia de edificacion, la
aprobacién previa del Proyecto de Urbanizacién segun lo especificado por la presente
Normativa, asi como la ejecucion de las obras correspondientes o el aseguramiento de
su ejecucion simultdnea a las de edificacion segun el capitulo | del titulo Il del
Reglamento de Gestion Urbanistica.

4. lgualmente sera condicion indispensable para la concesién de la Licencia de Primera
Ocupacion y en consecuencia la conexion a la Red de abastecimiento municipal de
aguas, la ejecucién completa y conforme a esta Normativa de todas las Obras de
Urbanizacion.

Articulo. 20 Tramitacién de las Obras de caracter urgente

1. Toda la apertura de la via publica o renovacién actual del pavimento de la misma para
reparar averias o desperfectos en sus instalaciones de servicios se considerara
siempre como obra de caracter urgente tramitdndose su licencia en la forma que
sigue:

a) La entidad interesada comunicara por escrito duplicado, presentandolo en la
Direccion Municipal de Obras, la existencia de la averia y sus consecuencias; ésta
visard el duplicado que devolvera al peticionario, considerdndose que desde ese
momento se concede autorizacion provisional para la iniciacion de los trabajos,
bajo la responsabilidad de la entidad que los solicita.

b) Con independencia de esta comunicacién debera poner el hecho en conocimiento
de la Jefatura de Trafico para que ésta pueda adoptar las medias que procedan.

c) Dentro de las cuarenta y ocho horas a la comunicacién por escrito, la entidad
debera solicitar la licencia normal relativa a la obra que se trate, indicando en la
peticion las causas que motivaron la actuacion inmediata.

Articulo. 21 Aplicacién

1. Seran de aplicacion al objeto de esta Ordenanza, todas aquellas normas vigentes que
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la complementen.

2. En todos los casos de legislacion sefalada como referencia en la Ordenanza, se
entendera de aplicacién aquella que, en su caso, la sustituyese.

3. En el disefio y ejecucion de los proyectos y obras de vialidad y pavimentacion, sera de
aplicacion la normativa para la Supresién de Barreras Urbanisticas dictada por el
Gobierno Vasco, asi como las que pudieran resultar vigentes en cada momento y
situacion.

Articulo. 22 Competencia

1. Corresponde al Ayuntamiento, las Juntas Administrativas o entidad competente exigir
la correcta aplicacion de esta Ordenanza y la adopcion de medidas correctoras para
su cumplimiento. Asi mismo, le corresponde realizar cuantas inspecciones sean
necesarias, de oficio o a instancia de parte, asi como aplicar las sanciones
correspondientes, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Organos de otras
Administraciones Publicas por la normativa de aplicacion.
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TITULO Il. CONDICIONES MINIMAS DE CALIDAD
EN EL DISENO Y EJECUCION DE LOS
PROYECTOS Y OBRAS DE VIALIDAD Y
PAVIMENTACION
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CAPITULO |

SECCION 1

Articulo. 23

SECCION 2

Articulo. 24

CONSIDERACIONES DE DISENO

GENERALIDADES

Generalidades

1.

El proyecto de urbanizacién no solo incluira todos los viales, zonas verdes, libres, etc.
que vengan determinadas por el Plan de Ordenacion que corresponda a la zona, sino
también los siguientes:

a) Todas las rotondas y cualquier otro elemento ordenador del trafico que sea
necesario para dar servicio o acceso a la zona que se urbanice.

b) Elementos de sefializacion tanto vertical como horizontal, incluida semaforizaci6n,
que sea necesario para el correcto funcionamiento de la urbanizacién que se
proyecta.

c) Los enlaces de los servicios hasta las redes generales de la ciudad, que sean
suficientes para satisfacer las necesidades de la nueva zona a urbanizar, aunque
estos empalmes estén fuera de la delimitacién de la actuacion.

d) La canalizacidn en subterraneo de todos los servicios que existan en aéreo en la
zona a urbanizar.

e) Modificacion de los servicios existentes en subterrdneo que sera incompatibles con
la nueva ordenacion.

Todos los servicios discurriran por vias o espacios publicos.

En las parcelas que se cedan al Ayuntamiento para equipamientos y servicios deberan
explanarse al nivel de los viales circundantes.

El proyecto debera presentar concordancia entre la definicion de las unidades de obra
o cualquier otro aspecto y los diferentes documentos del proyecto. Se corregird donde
existan contradicciones y en los casos en que estas aparezcan, prevalecerd lo
indicado en estas instrucciones o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
municipal.

En el momento de proceder a la redaccion del Proyecto de Urbanizacién, se procedera
a revisar y adaptar el contenido del mismo a la normativa vigente, que se precisara en
el documento de Memoria.

Las normas contenidas en los apartados siguientes incluyen los aspectos
fundamentales a tener en cuenta en el disefio de los viarios de nuevo desarrollo, o0 en
la reposicion de viarios existentes, no siendo una normativa exhaustiva, que ha de
estar abierta por otro lado a las innovaciones tecnol6gicas y a las condiciones
singulares de los terrenos en los que se construye. Por tanto, se indican parametros
minimos, que son de obligado cumplimiento, y dimensiones y secciones tipo que son
de susceptibles de propuestas de variacién, tras las consultas con los Servicios
Técnicos Municipales, por parte de los redactores de Planeamiento de Desarrollo y de
Proyectos de Urbanizacion.

RED VIARIA

Calzadas de Dependencia No Municipal

1.

2.

Cuando una calzada dependa en su ejecucién y conservacion de un organismo
diferente al propio Ayuntamiento, sera el organismo correspondiente el que fijara las
condiciones técnicas de su ejecucion.

Antes de iniciarse las obras se dara cumplimiento a lo dispuesto en el Cédigo de
Circulacion en materia de sefializacion, seguridad etc.
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Articulo. 25

Articulo. 26

3.

En el disefio de calzadas rodadas, se atendera a las precisiones establecidas en la
Normativa del propio Plan. Como medidas complementarias o0 en caso de imprecisién
o inconcrecion, en todo caso, se tendran en cuenta los siguientes médulos:

a) En general, el ancho minimo de calzada de Distribuidores para vias de dos
direcciones serd de 7 metros; cada carril supletorio supondrd un aumento de
calzada de 3,5 m.

b) Cuando la densidad sea inferior a 15 viviendas/hectarea, se admitira que las
nuevas calles publicas que se abran, consideradas a tal efecto como Distribuidores
locales, tengan un ancho de rodada con dos direcciones de 6 metros en los casos
gue no constituyan vias fundamentales. En el caso de que el sentido de los dos
carriles sea el mismo, se mantendran las anchuras descritas.

¢) En cualquier caso, si hay un sélo carril de direccién Unica, la seccion minima sera
3,50 m.

d) Cualquier disminucion de las secciones indicadas debera ser justificada y sometida
a la consideracion de los Servicios Técnicos Municipales.

Las vias de circulacion rodada con sus aceras se ajustaran a los perfiles tipo que
sefialan la distribucién del ancho total, en zona de rodadura, aceras y zonas verdes.

La adopcion del perfil mas aconsejable en cada caso vendra sefialado por los
Servicios Técnicos Municipales, asi como las eventuales acomodaciones de los
mismos a los casos concretos que se presenten.

En todo caso el trazado se representard en planta a escala 1/200, sefalando los
limites de la calle, la alineacion del encintado de aceras y el eje de la via que se
proyecta. A lo largo de este eje se hara constar las progresivas que se numeraran
cada 20m en puntos que luego determinardn los perfiles transversales. Se
especificara igualmente el radio de curvatura del encintado en los encuentros con
otras calles. El estudio de los trazados viarios afectara no solamente al area objeto de
Proyecto, sino que se hard extensiva a los oportunos enlaces con la vialidad
perimetral, a las modificaciones o mejoras que sean necesarias llevar a cabo en la
misma, etc. Ninguna via de circulacidon podré proyectarse con una pendiente superior
al 10%.

Los perfiles longitudinales se presentaran a una escala horizontal de 1/1.000 y vertical
de 1/200, como minimo. Se dibujard en trazo discontinuo el contorno natural del
terreno, y en linea gruesa el perfil del eje de la calle, sefialando las pendientes de las
rampas y las caracteristicas de las parabolas de acuerdo. Para cada punto de la
progresiva indicado en planta, se hard constar la cota del terreno en estado actual y la
cota resultante del perfil previsto.

Los perfiles transversales vendran dados cada 20m., en los puntos correspondientes
que se sefialen tanto en planta como en perfil longitudinal. En ellos se reflejara a
puntos el perfil natural del terreno y en trazo grueso la seccion de la calle proyectada,
de acuerdo con el detalle constructivo vigente en el Municipio.

El proyecto deberd solucionar con sefalizacion o con modificaciones del viario el
trafico de los nuevos cruces creados con la nueva urbanizacion.

10. Antes de iniciarse las obras se dard cumplimiento a lo dispuesto en el Cédigo de

Circulacion en materia de sefializacion, seguridad etc.

Criterio de Disefio para Viario Local

1.

Los viales pertenecientes a la red local en las zonas residenciales deberan disefiarse
y sefializarse de modo que la velocidad de circulacién sea menor de 30 km/h. A tal fin,
los siguientes elementos podran incorporarse en la via siempre que estén admitidos
en la normativa vigente: badenes, elevaciones y estrechamientos de la calzada,
cambios de alineacién, franjas transversales de alerta y obstaculos en intersecciones.

Antes de iniciarse las obras se dar4 cumplimiento a lo dispuesto en el Cddigo de
Circulacion en materia de sefializacién, seguridad etc.

Criterio de Disefio para Viario de Coexistencia

1.

Con el objetivo de reducir el impacto del trafico sobre los peatones, las vias de la red
local que presenten que en la actualidad son de coexistencia, para aquellas nuevas
con un ancho inferior a 6,00 metros, se tratardn como vias de coexistencia de trafico
rodado y peatonal segun los siguientes criterios de disefio:
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a) Pavimento a cota uniforme, sin distincion entre acera y calzada, o con leves
desniveles.

b) Utilizacién en la pavimentacién de colores, materiales y texturas que favorezcan la
distincién de funciones, en especial la separacion del espacio publico y el privado.

c) Sefializacién de la prioridad del peaton, en detrimento del vehiculo rodado.

d) Sistematica disposicién de elementos de disuasién del trafico rodado, incluyendo la
adecuada sefializacién de entrada en los tramos de coexistencia.

e) Proteccion de areas de estancia y entradas a edificios y garajes mediante bolardos
o elementos de disuasion.

fy Empleo del ajardinamiento como elemento de definicion de areas peatonales y de
disuasion del trafico rodado y del aparcamiento.

g) La linea de aguas se dispondra en la zona central, o cuando menos, alejada de la
zona prevista para el transito con prioridad peatonal.

2. Antes de iniciarse las obras se dara cumplimiento a lo dispuesto en el Cédigo de
Circulacion en materia de sefializacion, seguridad etc.

3. En el caso de calzadas al mismo nivel que las aceras y con trafico elevado, los
Servicios Técnicos Municipales podran requerir la proteccion mediante la instalacion
de bolardos, mobiliario, arbolado, jardineras u otros elementos que cumplan la misma
funcioén.

4. Sélo con la autorizacién de los Servicios Técnicos Municipales serd compatible el
aparcamiento en lineas, al presuponerse que el trafico rodado se reduce a la entrada y
salida de vehiculos propios de los nicleos residenciales inmediatos, ademas de los de
reparto y servicios publicos.

5. Se podran habilitar zonas de aparcamiento agrupadas hasta un méaximo de 10
vehiculos por agrupacion, con arbolado que proporcione proteccidon solar en
proporcion a la indicada en el articulo relativo al Disefio del arbolado en playas de
Aparcamiento.

Articulo. 27  Criterios de disefio de la red de bicicletas
1. En cada proyecto se estudiara la posibilidad de crear carriles bici.

2. En los ambitos sobre los que sea posible su aplicacién debera disefiarse una red
ciclista que interconecte los equipamientos y dotaciones tanto locales como generales
incluidos en ese ambito. Debera disponerse en lugares estratégicamente situados,
cercanos a zonas de estancia o usos de interés, tales como parques o areas de
recreo, edificios publicos, intercambiadores de transporte, centros o areas
comerciales, colegios, etc., espacios destinados a aparcamientos con dotacién
adecuada para el estacionamiento con seguridad y comodidad.

3. Cuando se incluya en la ordenacion del viario el trazado de carril bici, éste respondera
a los siguientes criterios de disefio y dimensiones:

a) En vias de sentido de circulacion unico, preferentemente, se dispondra el carril bici
a la izquierda de los conductores.

b

~

Siempre que no haya razones de caracter técnico que lo impidan, el espacio para
la circulacion de bicicletas estard entre la circulacién peatonal y el trafico rodado,
evitando que el peaton quede condicionado a dos tipos de vehiculos por ambos
flancos.

c) Es preferible la inclusién del carril bici dentro de la cota y ambito de acerado,
dejando la calzada exclusivamente para el trafico rodado y aparcamiento de

vehiculos a motor.

~

d) El carril bici quedara claramente sefializado a nivel de pavimento, con una solucién

exclusiva distinta del resto del &mbito peatonal o de calzada.

~

e) Tendrd su sefalizacion especifica necesaria, tanto vertical como horizontal, en
tramos de circulacion exclusiva y en cruces y zonas compartidas.

4. Las dimensiones minimas que se establecen son:
a) Para el carril de circulacion:
e En caso de doble sentido de circulacion: 2.20m minimo
e En caso de sentido Unico de circulacion: 1.50m minimo
e Espacio de aparcamiento en bateria: 0.60x2.00m minimo.
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5. Estaran construidos con pavimentos asfalticos que permiten adaptarse a condiciones
de adherencia y estabilidad seguras. Tendran una coloracién distinta determinada por
los servicios técnicos municipales y su firme debe tener capacidad portante suficiente
para su uso.

6. En el caso que el carril bici esté situado en lugar especial, bien por sus particulares
valores de urbanizacion o bien por tratarse de una zona verde o discurrir por sistema
de parques o espacios libres, puede tener distinta composicién, tales como
pavimentos blandos debidamente compactados o material de baldosa o adoquin de
hormigén similar a los descritos en zonas peatonales. En todo caso, deberd quedar
sancionado favorablemente por el Ayuntamiento, las Juntas Administrativas o entidad
competente iento y justificada técnicamente su distinta pavimentacion.

Articulo. 28 Vados de Acceso

1. En vados y accesos a garajes o viviendas: En caso de resolver el vado de acceso con
vehiculos o personas a la cota de acerado desde la calzada, y para minimizar los
cambios de pendiente en el trazado, se tratara de localizar la solucién de acceso en la
propia linea de bordillo, invadiendo el menor espacio posible sobre la anchura util de
acerado, permitiendo asi el normal desarrollo del ambito peatonal. Podra optarse por
un plano inclinado con material granitico que recoja la linea de agua y resuelva
ademas la diferencia de cotas entre plataformas. Esto sera una solucién continua en
caso de viviendas unifamiliares adosadas, o en cualquier otra tipologia edificatoria que
conlleve accesos o vados consecutivos.

Articulo. 29 Disefio del arbolado sobre el viario

1. Disefo del arbolado en vias arteriales de ancho = 20 metros.

a) En las vias principales con ancho entre alineaciones superior a los 20 metros, se
dispondran éarboles de porte medio (con una altura superior a los 6 metros). Se
eximen del cumplimiento de este apartado aquellas vias que dispongan
infraestructuras bajo rasante que puedan verse afectadas por las plantaciones
propuestas.

2. Disefio del arbolado en vias de ancho < 20 metros.

a) En las calles de ancho < 20 metros, se utilizaran especies de altura, diametro de
copa y tronco pequefios (con una altura inferior a los 6 metros).

3. Condiciones generales de disposiciéon de arbolado en via publica.

a) En lo referente a la ejecucion de alcorques éstos se localizaran en la parte exterior
de las aceras mas cercana a la calzada, a excepcién de aquellas aceras cuya
anchura sea superior a 6 metros, que podran hacerlo a partir del eje de la mismay
hacia la calzada.

Articulo. 30 Disefio del viario publico y medio acuUstico

1. Los viales de nueva ejecucidn se pavimentardn con materiales que reduzcan el
impacto acustico.

Articulo. 31 Sefalizacién Viaria

1. Se realizard la sefializacién viaria tanto vertical como horizontal de la urbanizacién a
ejecutar. En el proyecto técnico se indicaran las sefializaciones a colocar en plano y
las caracteristicas de ésta.

2. En cualquier caso, se cumplira la normativa vigente en cuanto a la sefializacion a
colocar y sus caracteristicas. Las sefiales de trafico, semaforos, postes de iluminacion
o cualesquiera otros elementos verticales de sefializacion que deban colocarse en un
itinerario o espacio de acceso peatonal, se dispondran y disefiaran de forma que no
entorpezcan la circulacion y puedan ser usados con la maxima comodidad.

a) Sefializacién viaria horizontal.

e Se entienden por marcas viales las sefializaciones horizontales a partir de
pinturas que se colocardn sobre los pavimentos u otras superficies,
correspondiendo a lineas, sefiales, palabras, etc.

e Se procedera al pintado de lineas en zonas de transito rodado y aparcamiento,
incluyendo bordes, perimetros y lineas de carriles. Todas ellas con banda de 10,
15 6 20 cm, segun indicaciones del Ayuntamiento, las Juntas Administrativas o
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entidad competente o entidad competente.

e Asi mismo, se procedera a la sefializacion mediante simbolos segin normativa
vigente e indicaciones del Ayuntamiento, las Juntas Administrativas o entidad
competente. También se realizaran los pasos de cebra en zonas de paso,
cruces, etc.

e Tanto los simbolos como los pasos de cebra se realizaran con pintura de dos
componentes aplicada con llana dentada, para evitar el deslizamiento tanto de
personas como de vehiculos o motocicletas y ciclistas.

e Aquellos pasos de cebra que se consideren peligrosos por su ubicacion, trafico
que soportan o por el trafico peatonal que se pueda dar, se pintaran en dos
colores (rojo - blanco) y con el material indicado anteriormente. Estos pasos de
cebra seran indicados por los servicios técnicos del Ayuntamiento o entidad
competente y su ejecucion sera obligatoria.

e Las marcas seran reflectantes o no en funcién de que el tipo de iluminacién de
la zona sea permanente 0 no permanente.

e lLas pinturas a utilizar seran del tipo a indicar por los Servicios Técnicos
Municipales.

b) Sefializacién viaria vertical.

e Se colocara toda la sefializacion viaria precisa por la ubicacion de la nueva
urbanizacién. Asi mismo, aunque no se incluya en la nueva urbanizacién pero,
en tanto en cuanto se vean afectadas por ésta, seréd obligatorio el sefializar
aquellas calles o vias que vean alteradas sus condiciones por la ejecucion de la
nueva urbanizacion.

e Las sefiales de trafico, semaforos, postes de iluminacion o cualquier otro
elemento vertical de sefalizacibn que deba colocarse en la via publica, se
situaran en el tercio exterior de la acera siempre que la anchura libre restante
sea igual o superior a 1,50 metros. Si esta dimensién fuera menor, se colocaran
junto al encuentro de la alineacién con la fachada y se procurara, en cualquier
caso, la colocacion en grupo de varias de ellas en Gnico soporte.

e Las placas y demas elementos volados de sefializacion tendran su borde inferior
a una altura no inferior a 2,20 metros.

e En las esquinas de las manzanas, en toda la superficie de interseccién comun a
dos aceras, no se colocara ningun poste o elemento vertical de sefializacion con
el fin de no obstaculizar el transito peatonal. En aceras de escasa anchura se
colocaran postes en "L" invertida para evitar obstaculizar el paso.

e Los elementos verticales de sefializacion se situaran en el borde interior de la
acera, junto a las fachadas, pero a una altura suficiente para evitar golpes
contra éstos. Tampoco existiran obstaculos verticales en ningln punto de la
superficie que comprende el paso de peatones.

e Aquellos béaculos que deban soportar sefializacion viaria serdn de acero
galvanizado o bien de acero imprimado y lacado en colores determinados por el
Ayuntamiento o entidad competente.

e Placas: Las placas a emplear en sefiales estaran constituidos por chapa blanca
de acero dulce de primera fusion, de dieciocho décimas de milimetro (1,8 mm.)
de espesor, admitiéndose, en este espesor, una tolerancia de dos décimas de
milimetro (0,2 mm.) en mas o en menos.

e Tanto en placas como en elementos de sustentacién y anclaje, podran utilizarse
también otros materiales que tengan, al menos, las mismas cualidades que la
chapa de acero en cuanto a aspecto, duracion y resistencia a la accién de los
agentes externos. Sin embargo, para el empleo de todo material distinto a la
chapa de acero, ser4 necesaria la autorizacion expresa de la Direccion
Facultativa, o estar definida en el Proyecto.

e Elementos reflectantes para sefales: Todos los materiales que se utilicen para
hacer reflexivas las sefiales deberan haber sido previamente aprobados por los
Servicios Técnicos Municipales.

e Sefializacion informativa. Cualquier sefial no reglamentaria cuya instalacion esté
prevista, tendra que ser aceptada previamente por los Servicios Técnicos
Municipales correspondientes.

Articulo. 32 Semaforos. Condiciones Generales.

1. En los casos en que sea necesario la ejecucion de semaforos para regular el trafico,
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se estara a lo especificado en normativa sectorial vigente y cuantas otras condiciones
sean requeridas por los servicios técnicos municipales.

2. En los pasos de peatones con semaforos manuales, el pulsador para accionar el
cambio de la luz deber4 situarse a una altura maxima de 1 metro.

3. Los seméaforos peatonales instalados en vias publicas cuyo volumen de trafico rodado
o peligrosidad objetiva asi lo aconseje, deberan estar equipados de mecanismos
homologados que emitan una sefial sonora suave, intermitente y sin estridencias, o de
mecanismos alternativos, que sirvan de guia, cuando se abra el paso a los viandantes,
a las personas con vision reducida.

Articulo. 33 Componentes del firme de la Red Viaria
1. Firmes asfalticos
a) Calzadas

e Se dimensionara el firme para un trafico T-2 como minimo, a excepcién de las
zonas industriales y viales principales en los que se utilizara un trafico T-1 para
su dimensionado. La determinacién de uno o de otro correspondera establecerlo
a los Servicios Técnicos Municipales.

e El todo-uno o zahorra artificial a utilizar en bases o subbases granulares seran
todas del tipo ZA-40, compactado al 100% del Proctor Modificado.

e La capa de rodadura sera siempre con arido ofitico.

b) Los firmes estaran constituidos, de manera orientativa y en funciéon del peso o
posible trafico a soportar, segun las siguientes tipologias:

e Tipo “GC” Grava cemento.
— Zahorra artificial ZA-25, 30cm.
— Grava cemento, 20cm.
— Capa intermedia Aglomerado, 6cm. AC22 BIN 50/70 S CALIZA TA.
— Capa rodadora Aglomerado, 5cm. AC16 SURF 50/70 TA.

e Tipo “Z”. Zahorra artificial.
— Zahorra artificial ZA-25, 50cm.
— Capa intermedia Aglomerado, 6cm. AC22 BIN 50/70 S CALIZA TA.
— Capa rodadora Aglomerado, 5cm. AC16 SURF 50/70 TA.

e Firme Mixto.
— Zahorra natural, 30cm.
— Hormigén HM 20, 15cm.
— Capa intermedia Aglomerado, 6cm. AC22 BIN 50/70 S CALIZA TA.
— Capa rodadura Aglomerado, 5cm. AC16 SURF 50/70 TA.

2. Firmes de adoquinado
a) Para trafico rodado intenso.

e Composicion:
— Zahorra artificial ZA-40, 20 cm.
— Hormigén HM 25, 10 cm.
— Mortero de cemento M 10 en seco, 5a 7 cm.

— Adoquinado sinusoidal de 8 cm. de hormigén, con recebo de arena en
juntas.

b) Acceso a Garajes.
e Composicion:
— Zahorra artificial ZA-40, 30 cm.
— Lecho de arena.
— Adoquin sinusoidal de 8 cm. de hormigén, con recebo de arena en juntas.
3. Firmes de empedrado
a) Trafico rodado.
e Composicion:
— Zahorra artificial ZA-40, 20 cm.
— Hormigén H 25, 15 cm.
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— Empedrado sobre mortero M 15, rejuntado con mortero M 5 en seco.

4. Firmes de Hormigén
e Composicion:
— Zahorra artificial ZA-40, 30 cm.
— Hormigén HM 25, 20 cm.

Articulo. 34 Bordillos y Lineas de agua

1. Los bordillos limites de calzada y acera se ejecutaran mediante cordén de granito u
hormigoén prefabricado con borde redondeado (R=1cm). Este cordén sera de 15x25cm
como minimo en los encuentros con calzadas de circulacién rodada, llevando un
resalto de 15 cm con relacién al pavimento de las mismas.

2. En las zonas de ingreso a garajes y en los casos peatonales que se prevean se
sustituira el corddn por piezas especiales del mismo material formando chaflan.

3. En caso de limitar alamedas peatonales, el cordén sera de hormigén, con un resalto
de 15 cm sobre la baldosa de acera, que servird de proteccion de las zonas verdes
que limiten la superficie pavimentada. Se hard uso del mismo corddon en los
encuentros de zonas verdes y peatonales de plazas y otros espacios publicos de
esparcimiento y recreo.

4. La linea de aguas o rigola se compone, bien por hormigén HM 20 lucida con cemento
blanco de 25 cm. de anchura, o por una doble linea de adoquin de piedra, tornado con
mortero de cemento, con anchura total 25 cm.

5. Tanto el bordillo como la linea de aguas asentaran sobre una base de Hormigén HM-
20.

SECCION 3 APARCAMIENTOS

Articulo. 35 Aparcamiento al Aire Libre

1. Como norma general todas las aceras con aparcamiento tendran orejas en los pasos
peatonales, siempre y cuando no dificulte la posibilidad de giro de los vehiculos.

2. No podran concentrarse en la misma area de aparcamiento mas de 30 plazas. Todo
espacio de parking debera abrirse directamente a la calzada mediante una conexion
cuyo disefio garantice suficiente seguridad, principalmente para los peatones y sea
eficiente en la forma de dar acceso y salida a los vehiculos.

3. El ancho maximo de cada uno de los accesos al aparcamiento desde la via publica no
sobrepasara en ningan caso los 7,5 m.

4. Todos los espacios abiertos, a partir del nimero de ocho plazas de establecimiento,
deberan integrarse en el paisaje urbano, mediante plantacion de arbolado, jardineria,
taludes, mobiliario urbano, etc.

5. Para la pavimentacion de aparcamientos se admitira el uso de adoquinado en las vias
de circunvalacion que vayan bordeadas de alamedas peatonales. En la delimitacion de
zonas de aparcamiento con las calzadas de rodadura se utilizara bordillo-cuneta. A la
superficie pavimentada se dard una pendiente del 1% hacia el bordillo enterrado,
donde se localizaran los sumideros de rejilla.

6. Los aparcamientos destinados a personas con discapacidad, seran distribuidos por
toda la urbanizacién y estaran situados junto a pasos peatonales y preferentemente en
zonas del aparcamiento en bateria. Se atender4d a las reservas minimas en
cumplimiento de la normativa vigente de Accesibilidad.

Articulo. 36 Dimensiones minimas de los Aparcamientos

1. Los estacionamientos que se establezcan en las vias publicas no interferiran en el
trafico de éstas.

2. En funciéon de la forma de agrupacion de los estacionamientos en la via puablica, se
establecen las siguientes medidas minimas:

a) Aparcamiento en linea: 5.20 m. x 2.20 m
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Articulo. 37

Articulo. 38

SECCION 4

Articulo. 39

Articulo. 40

b) Aparcamiento en bateria: 5.00 m. x 2.50 m
¢) Aparcamiento en espina: 5.00 m. x 2.50 m

d) en el caso de limitacion colateral de la plaza de la parcela por obstaculo o pared
superior a 1/3 del total de la plaza, y en especialmente si se produce en el tramo
central de la misma, se ampliara la anchura en 30cms por cada cierre colateral.

3. Los carriles de acceso adyacente a los estacionamientos, tendran un ancho minimo

de:
a) *Aparcamiento en linea: 3.5 metros
b) *Aparcamiento en bateria: 6 metros

c) *Aparcamiento en espina: 5 metros

Permeabilizacién de los elementos del Aparcamiento

1.

En la toda nueva urbanizacién deberan maximizarse las superficies permeables
respecto de las impermeabilizadas, de forma que se minimice la cuantia de
pavimentacién u ocupaciéon impermeable:

a) Para aparcamientos sobre el viario o exento: 50% como minimo de superficie
permeable al agua de lluvia. Se podran utilizar pavimentos filtrantes, disefiados y
dimensionados adecuadamente para evitar la contaminacion del subsuelo por
infiltracion.

Disefio del arbolado en playas de Aparcamiento

1.

Los aparcamientos que se sitlen en superficie se acondicionaran de acuerdo a los
siguientes estadndares minimos:

a) Hasta 20 plazas, 1 arbol cada 5 plazas.

b) A partir de 20 plazas, al menos un 5% de la superficie se destinard a
acondicionamientos vegetales, con un minimo de un arbol por cada 100 m? de
superficie total.

c) A partir de 50 plazas, y adicionalmente a lo anterior, el perimetro contara con
acondicionamientos vegetales, con un minimo de 1 &rbol por cada 15 metros
lineales o una banda perimetral de vegetacion de 0,75 metros de anchura.

ESPACIOS LIBRES PAVIMENTADOS

Accesibilidad

1.

Las presentes ordenanzas municipales de urbanizacion remiten, para el
establecimiento de las condiciones de accesibilidad para personas de movilidad
reducida que deben cumplir las obras de urbanizacion, a las que la legislacion vigente
prescriba, Ley 20/1997 de 4 de diciembre Sobre Promocion de la Accesibilidad; asi
como el Decreto 68/2000 de 11 de abril por el que se aprueban las normas técnicas
sobre condiciones de accesibilidad en los entornos urbanos, espacios publicos,
edificaciones y sistemas de comunicacion e informacién en la Comunidad Auténoma
del Pais Vasco, u otras posteriores.

Aceras y Alamedas Peatonales

1.

En el disefio de aceras y alamedas peatonales, el ancho normal minimo sera de 2 m.,
salvo situaciones forzadas de disefio por preexistencia a conservar, limitandose los
desarrollos con dimensiones inferiores a los 2 m., a lo estrictamente preciso y
efectudndose un trazado cuidadoso del disefio de sus acuerdos. Todas las areas de
aceras, paseo 0 espacio publico con dimensién superior a 3 m de ancho iran arbolada
y ajardinadas segun ordenanza municipal aplicable.

Las vias de circulacion peatonal se proyectaran, como norma general mediante
rampas que no superen el 10% de pendiente. Solamente en aquellos casos en los que
las pendientes del terreno natural lo hagan imprescindible se proyectaran escaleras.

En los casos de aceras paralelas a calzadas rodadas, éstas deberan tener siempre
una pendiente de caida hacia la calzada no inferior al 2%, a fin de asegurar una
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escorrentia correcta.

4. El resto de pasos peatonales debera prever pendientes transversales no inferiores al
1,5% y deberan contener un estudio cuidadoso del drenaje y de la evacuacion de
aguas pluviales, con pendiente y puntos de recogida en sumideros de rejilla segun
criterios del apartado de saneamiento y alcantarillado.

5. Se incluiran en el proyecto aquellos pasos rebajados que aln estando fuera de la zona
de actuacion, son necesarios para adecuar el entorno a la realidad de la nueva red
viaria.

6. Los pavimentos destinados en forma exclusiva 0 no a la circulacién peatonal seran en
general duros y antideslizantes, variando la textura o el color de los mismos en las
esquinas, paradas de autobuses y cualquier otro posible obstaculo.

7. En ningln caso se permitirdn en espacios publicos ventilaciones o lucernarios para
sétanos, tolvas, etc.

8. Para indicacion de los invidentes, en todos los frentes de los vados peatonales,
semaforos, cruces de calles, escaleras, rampas, paradas de autobuses y taxis o
cualquier otro obstaculo, desnivel o peligro en la via publica, se colocaran franjas de
pavimento de un metro de ancho en todo su largo, formadas por baldosas especiales
con distinto grafiado, textura o material. Los registros ubicados en estos itinerarios se
situaran en el mismo plano que el pavimento circundante.

9. Los arboles situados en estos itinerarios tendran los alcorques cubiertos con rejillas o
elementos similares situados en el mismo plano que el pavimento circundante, en
caso de utilizar enrejado, las dimensiones méaximas de la malla serdn de 2 x 2 cm.

Articulo. 41 Componentes del firme de pavimentos
1. Firmes con acabado por elementos

a) Las zonas peatonales, tanto aceras como paseos peatonales y zonas de estancia,
se ejecutardn, previa preparacion de la explanada con riego, compactaciéon y
perfilado, con:

o Sub-base de Zahorra artificial ZA-40, 20cm

e Base de hormigén en masa HM 25 de 15cm de espesor. Cuando se prevea su
uso ocasional por vehiculos de servicio se ejecutard una base de hormigén de
25cm de espesor.

b) Acabado superficial segun elementos

e Baldosa hidraulica con superficie endurecida. Se recibird sobre la base con
mortero de cemento de 400Kg de cemento por metro cubico.

e Enlosado continuo de granito o cuarcita de espesor minimo de 4cm y dimension
entre 40 y 60cm. Si el enlosado es de arenisca el espesor minimo sera de 8cm.

e En ambos casos se tomaran sobre la base con mortero de cemento, o con lecho
de arena de espesor no inferior a 3 cm con grano maximo de 0,5cm., limpia y
seca.

e Enlosado continuo con losas de hormigén de tamafios normalizados 60x40;
60x60; 90x90, con superficie antideslizante y espesor de 6cm., con mallazo en
dimensiones de 60cm en adelante. Las juntas se efectuaran preferentemente a
hueso.

e Se tomara encima de la base, de forma similar a las losas de piedra natural.

e Enlosado continuo de pifioncillo lavado con losas de 60x40x5 asentadas sobre
la base, de forma similar a las anteriores.

e Enlosado de piedra artificial, a base de losas de piedra artificial con acabado
rugoso de 80x40x5, asentadas sobre base de forma similar a las anteriores.

e Enlosado de terrazo a base de piezas de terrazo de dimensién minima de 50 cm
y espesor 4cm, con superficie antideslizante, se asentaran sobre la base
recibiéndolas con mortero de cemento.

e Adoquinado de piedra natural sobre la base tomado sobre capa de mortero de
8cm y relleno de juntas con lechada de cemento 1:1.

2. Firmes de Hormigon

a) Hormig6n en masa
e Composicion:
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— Zahorra artificial ZA-40, 30cm.
— Hormigén HM 25, 20cm (25cm en caso de trafico rodado).

3. Firmes asfalticos

a) El todo-uno o zahorra artificial a utilizar en bases o subbases granulares seran
todas del tipo ZA-40, compactado al 98% del Proctor Modificado.

b) En el supuesto de que por los espacios peatonales puedan circular vehiculos, el
espesor del material granular y de la solera de hormigébn se aumentara. El
proyectista justificara en su caso la necesidad de utilizar armadura en la solera de
hormigon.

c) Los firmes estaran constituidos, de manera orientativa y en funciéon del peso o
posible trafico a soportar, segun las siguientes tipologias:
e Tipo “GC” Grava cemento.
— Zahorra artificial ZA-25, 30cm.
— Grava cemento, 20cm.
— Capa intermedia Aglomerado, 6cm. AC22 BIN 50/70 S CALIZA TA.
— Capa rodadora Aglomerado, 5cm. AC16 SURF 50/70 TA.
e Tipo “Z”. Zahorra artificial.
— Zahorra artificial ZA-25, 50cm.
— Capa intermedia Aglomerado, 6cm. AC22 BIN 50/70 S CALIZA TA.
— Capa rodadora Aglomerado, 5cm. AC16 SURF 50/70 TA.
e Firme Mixto.
— Zahorra natural, 30cm.
— Hormigén HM 20, 15cm.
— Capa intermedia Aglomerado, 6cm. AC22 BIN 50/70 S CALIZA TA.
— Capa rodadura Aglomerado, 5cm. AC16 SURF 50/70 TA.

4. Pavimentos blandos

a) Se entiende por firmes y pavimentos blandos los constituidos por tierras o piedras
naturales mejoradas o no, o cualesquiera otros que no estando incluidos en los
antes descritos tengan caracteristicas de flexibilidad, asiento y filtraciéon propios de
senderos naturales o zonas ajardinadas.

b) Los firmes de esta naturaleza usuales seran los de base de arena en rama y
acabado de arena cernida. Los pavimentos usuales de arena se acabaran con
mezcla de cal o cemento, al igual que los de zahorras, ejecutados sobre base de
zahorra artificial ZA-40.

c) Los espesores, proporciones de las mezclas, etc., asi como cualquier otro tipo
distinto a los aqui descritos se consultaran y tendran que ser aprobados por los
Servicios Técnicos Municipales.

d) Cuando por su ubicacion o condiciones de uso no sea tolerable su encharcamiento
se instalardn drenajes que acometeran a la red de saneamiento a través de
arquetas registrables con arenero.

Articulo. 42 Juntas.
1. Juntas a tope: Sélo se admitiran a tope en pavimentos de borde regular.

2. Juntas de tierra vegetal: Favorecen el crecimiento de hierba y plantas, estaran entre
10 y 20mm de anchura, si el transito es intenso, la mitad inferior de la junta sera de
mortero.

3. Juntas de mortero: Se recomienda la lechada de proporcién 1:30 con barrido final.

Articulo. 43  Criterios para la ejecucién de tratamientos superficiales

1. Los acabados superficiales de los pavimentos seran en general de colores claros que
aprovechen la iluminacién natural al maximo, y que reduzcan el calentamiento de los
espacios exteriores. La absortancia maxima de estos materiales no debera superar el
valor de 0,7.
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Articulo. 44 Bordillos y Lineas de agua

1. Los bordillos limites de calzada y acera se ejecutaran siempre mediante cordon de
granito u hormigén prefabricado con borde redondeado (R=1cm). Este corddn sera de
15x25cm como minimo en los encuentros con calzadas de circulacién rodada,
llevando un resalto de 15 cm con relacién al pavimento de las mismas.

2. En las zonas de ingreso a garajes y en los casos peatonales que se prevean se
sustituira el cordén el cordén por piezas especiales de granito formando chaflan.

3. En caso de limitar alamedas peatonales, el cordén sera del mismo material, con un
resalto de 15 cm sobre la baldosa de acera, que servird de proteccion de las zonas
verdes que limiten la superficie pavimentada. Se hara uso del mismo cordén en los
encuentros de zonas verdes y peatonales de plazas y otros espacios publicos de
esparcimiento y recreo.

4. La linea de aguas o rigola se compone, bien por hormigén HM-20 lucida con cemento
blanco de 25 cm. de anchura, o por una doble linea de adoquin de piedra, tornado con
mortero de cemento, con anchura total 25 cm.

5. Tanto el bordillo como la linea de aguas asientan sobre base de Hormigon HM-20.

Articulo. 45 Permeabilizacién y disefio de Espacios estanciales y peatonales

1. En la toda nueva urbanizacion deberdn maximizarse las superficies permeables
respecto de las impermeabilizadas, de forma que se minimice la cuantia de
pavimentacién u ocupacion impermeable:

a) En aceras de ancho superior a 1,5 metros: 20% como minimo de superficie
permeable.

b) Para bulevares y medianas: 50% como minimo de superficie permeable.

SECCION 5 ZONAS VERDES

Articulo. 46  Disposiciones Generales

1. El presente articulo se refiere a todas aquellas superficies que, en virtud de las
previsiones de planeamiento, se destinen a zonas verdes que se vayan a escriturar
como bienes de dominio y uso publico o como bienes de propios del Ayuntamiento. En
el primer caso se hallaran las vias de circulacion rodada y alamedas peatonales, y en
el segundo caso las superficies de cesion obligatoria y gratuita que se destinen a
zonas de esparcimiento y recreo.

2. Asi miszmo sera de aplicacién en aquellos parques existentes de superficie superior a
2000m* que sufran remodelaciones integrales en una proporcion superior al 50% de
su superficie.

3. El tratamiento vegetal a emplear sera en todos los casos a base de arboles, plantas
arbustivas y césped. No se emplearan en ningun caso plantas de tipo decorativo que
exijan un entretenimiento constante.

4. Todas las areas peatonales de dimension superior a 3m de anchura llevaran un
tratamiento arbolado, de conformidad con las normas de plantacion previstas.

5. Las alamedas peatonales se asimilaran a las aceras arboladas.

6. Las plazas peatonales y otros espacios abiertos de esparcimiento y recreo se
estudiaran en funcion de sus peculiaridades caracteristicas, y el disefio de su arbolado
debera ser objeto de aprobacion por la Oficina Técnica Municipal.

7. lgualmente debera ser fijado por la Oficina Técnica Municipal la distancia entre
arboles, el tipo de implantacion, de conformidad con el caracter de las vias y espacios
publicos previstos para su uso en el Plan Parcial o Estudio de Detalle que sirva de
base al Proyecto de Urbanizacion, asi como las especies a implantar en cada lugar.

8. Se ordenaran como zonas verdes los cauces del sistema hidrico, con una anchura
minima de 5 metros desde cada uno de los bordes que definen el elemento hidrico. Se
podran utilizar las vaguadas naturales como elementos lineales de conexidn peatonal,
acondicionandolos con tratamientos suaves que permitan la infiltracion al terreno de
las aguas de escorrentia recogidas en dicho cauce.
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Articulo. 47

Articulo. 48

9.

Junto con el proyecto se presentara documento publico que comprometa al promotor o
entidad promotora al mantenimiento de las zonas verdes hasta que no pasen a la
tutela del Ayuntamiento y como minimo un (1) afio desde la recepcién de las mismas.

Condiciones de proteccion del arbolado y jardines

1.

En cualquier actuacion cuya zona de obras o pasos de vehiculos esté proxima a algun
arbol o plantacion, sera condicion previa al comienzo de cualquier actividad de las
obras, el haber protegido los arboles o plantaciones.

Los arboles se protegeran a lo largo del tronco y en una altura no inferior a 3 m. desde
el suelo, con tablones ligados con alambres o cualquier otra proteccion eficaz que se
retirard una vez terminada la obra.

Cuando se abran hoyos o zanjas préximas a plantaciones de arbolado, bien sean
calles, plazas, paseos o cualquier otro tipo, la excavacion no debera aproximarse al
pie del mismo mas de una distancia igual a cinco veces el diametro del arbol a la
altura normal (1,20 metros) y, en cualquier caso, esta distancia serd siempre superior
a 0,50 metros. En caso de que, por otras ocupaciones del subsuelo, no fuera posible
el cumplimiento de esta ordenanza, se requerir4 la visita de inspeccién de los
correspondientes servicios municipales antes de comenzar las excavaciones.

En aquellos casos que por la excavacién resulten alcanzadas raices de grueso
superior a 5 centimetros, éstas deberan cortarse con hacha, dejando cortes limpios y
lisos que se pintaran, a continuacion, con cualquier cicatrizante de los existentes en el
mercado.

Debera procurarse que la época de apertura de zanjas y hoyos proximos al arbolado
sea la de reposo vegetal (diciembre, enero, febrero) y los arboles, en todo caso se
protegeran segun las indicaciones anteriores.

Serd motivo de sancion el depositar cualquier tipo de materiales de obra en los
alcorques del arbolado, el vertido de &cidos, jabones o cualquier otro tipo de liquidos
nocivos para el arbol, en el alcorque o cercanias de éste y la utilizacion del arbolado
para clavar carteles, sujetar cables, etc., o cualquier fin que no sea especifico del
arbolado.

Cuando por dafios ocasionados a un arbol o por necesidades de una obra, paso de
vehiculos, badenes particulares, etc., resultase éste muerto o fuese necesario
suprimirlo, el Ayuntamiento, a efectos de indemnizacion, y sin perjuicio de la sancién
que corresponda, valorard el arbol siniestrado en todo o parte.

Condiciones Minimas

1.

La altura minima de los arboles nunca sera inferior a 2,5m, un grosor de tronco
superior a los 10cms de diametro y una edad minima de 6 afios de cuidados de vivero
La perfecta formacién y salud deberén ser garantizadas por un vivero acreditado.

En orden a asegurar su proteccion se dispondra defensas de elementos metalicos en
tomo a cada unidad de arbolado.

La distancia minima entre arboles y edificaciones sera de 2,5m.

Los arboles deberan plantarse preferiblemente en su época de reposo vegetativo, de
noviembre a marzo, siendo obligados estos meses para las frondosas cuyo trasplante
se haga a raiz desnuda.

Si la plantacién se realiza fuera de dicho periodo, es decir, entre los meses de abril a
octubre y muy especialmente en los meses de verano, se exigira utilizar arboles con
cepellon escayolado o bien en cubeta o contenedor.

Los hoyos deberan tener las siguientes dimensiones minimas:
a) Para arboles escayolados de gran porte: 1,20x1,20x1,20m.
b) Para frondosas a raiz desnuda: 0,80x0,80x0,80m.

c) Para arbustos y resinosas de cepellon: 0,60x0,60x0,60m.

Todos los arboles iran asistidos por un tutor de madera dura con tratamiento
impermeabilizante, que se clavara en el fondo del hoyo antes de realizar la plantacion,
teniendo cuidado de ponerlo del lado del viento dominante, para que posteriormente
no hiera el tronco del arbol. Las ligaduras de sujecién evitardn posibles
estrangulamientos en la corteza del mismo.

El relleno del hoyo se hara con tierra vegetal, procedente de montes o huertas. Se
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admitiran como aceptables en este sentido las que se encuentren dentro del siguiente
baremo de composicién granulométrica:

a) Arena: 50% a 75%.

b) Limo y arcilla: aproximadamente entre 20% y 30%.
c) Cal: Siempre inferior al 10%.

d) Humus: Entre 10% y 20%.

9. Los arboles situados en acera llevaran un acabado con alcorque resuelto con rejilla
metalica realizada con pletinas metdlicas galvanizadas, marco metalico y todo ello
sobre bordillo perimetral enrasado con el pavimento circundante.

a) Las dimensiones del alcorque seran como minimo las del ahoyado
correspondiente.

b) Los arboles que van plantados con césped tendran acabado préximo al tronco en
solucién de continuidad con el tratamiento de césped correspondiente.

10. Se debera garantizar la plantacién realizada hasta el paso de una primavera y
precisamente la siguiente a la de la época de plantacién. Es decir, si el arbol se planto
en enero de 1987 se garantizara su arraigo hasta la primavera de 1988. Todos los
gastos que correspondan a la nueva plantacion, caso de tener que realizarse, seran
siempre por cuenta del contratista.

11. En las alamedas peatonales, plazas y lugares de esparcimiento y recreo en que se
prevean zonas de césped se tendra presente la normativa siguiente:

a) Como labor preparatoria se procedera a desenterronar y mullir el area a tratar
mediante dos pases cruzados de roturador. Se limpiara toda la superficie, retirando
los objetos o piedras de diametro superior a 5cm que hayan aflorado y que
constituyen obstaculo para el posterior mantenimiento del césped.

b) Posteriormente, y antes de la siembra, se repartird un abono organico o quimico
(15-15-15) a toda el area a tratar.

¢) La composicion y cantidad de las semillas cespitosas seré la siguiente:
e - Poa Pratensis: 30%.
e - Festuca Rubra Rubra: 30%.
e - Lolium Peremne: 40%.

d) La plantacion se efectuara a razon de 2,5 Kg mezcla por cada 100 m2.

e) Se exigira siempre realizar dos cortes del césped antes de la recepcion definitiva
de las obras, es decir, durante el periodo de garantia.

Articulo. 49  Criterios de Seleccion de los Elementos Vegetales

1. La distribucion de los elementos vegetales en las zonas verdes y espacios libres se
planificara agrupandolos por necesidades hidricas similares (Bajas, Medias y Altas),
de acuerdo con los siguientes porcentajes de superficies:

a) Zona/s ajardinada con bajas necesidades hidricas, que representara al menos el
60% de la superficie total ajardinada (coeficiente de cultivo Kc: 0,2<Kc<0,4).

b) Zona/s ajardinada con necesidades hidricas medias, que representara como
méaximo el 30% de la superficie total ajardinada (coeficiente de cultivo Kc:
0,5<Kc<0,8), 0 el 40% si no existe la siguiente zona.

c) Zonal/s ajardinadas con necesidades hidricas altas, que representard como
maximo el 10% de la superficie total ajardinada (coeficiente de cultivo Kc: Kc >0,8).

Articulo. 50 Conservacién del Suelo
1. Movimiento de tierras

a) En los movimientos de tierras en el interior de las zonas verdes de la urbanizacion
se deberan cumplir los siguientes requisitos:

e Buscar el equilibrado del relleno y la excavacidon (compensacién de tierras)
dentro del ambito considerado, justificando en Memoria su cumplimiento o
desviacién.

e Se establece como objetivo de toda obra de urbanizacion, como por lo demas y
en su caso de las obras de edificacion, la conservacion del manto de tierra
vegetal, en cuanto recurso dificilmente renovable, y consiguientemente si fuera
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preciso, su almacenaje.

e Para la ejecucién del drenaje superficial en las zonas verdes y espacios libres
se utilizaran sistemas ecologicos para la gestion del agua.

e En el caso de tener que ejecutar un terraplén por bancadas sucesivas, las
tongadas a compactar tendran un grosor maximo de 20 cm.

e Las operaciones vinculadas a la remodelacion de zonas verdes utilizara técnicas
tales como aplicacion de geotextiies y geomallas, ejecucién de muros
ecoldgicos y de contencién, asi como el dimensionamiento de muros de
gaviones.

e En la retirada y manejo de los materiales edaficos se deberan cumplir los
siguientes requisitos:

— Se realizard una retirada selectiva del horizonte superficial, evitando su
deterioro por compactacién, lo que se traduciria en una pérdida de la
estructura del suelo y un aumento de la erosién hidrica y edlica.

— Para evitar la compactacion de los materiales edéaficos acopiados, se
tomaran las siguientes medidas:
= Se manipulara la tierra acopiada cuando esté seca o cuando el
contenido de humedad sea inferior al 75%.
= Se evitara el paso reiterado de la maquinaria sobre ella.
= Se depositard en capas delgadas evitando la formacion de grandes
montones, con una altura maxima de 2 m para favorecer su aireacion.

— Para evitar el deterioro de sus caracteristicas edéficas durante su
almacenamiento se tomaran las siguientes medidas:
= Se reduciran al maximo los tiempos de almacenamiento, buscando en lo
posible transferir las tierras continuamente desde su posicion original a
Su nuevo emplazamiento.
= Durante su almacenamiento, los materiales deberan estar protegidos de
la erosion edlica e hidrica, por lo que se pondra especial cuidado en la
eleccidén de las zonas de acopio.

b) El Ayuntamiento o entidad competente podra autorizar, con caracter excepcional,
el vertido de tierras procedentes de excavaciones realizadas como parte de obras
autorizadas en emplazamientos diversos a los citados vertederos o rellenos,
cuando el propietario de los terrenos afectados lo solicite con el fin de mejorar sus
posibilidades de utilizacién agraria y forestal, o de adecuar las rasantes del terreno
de su propiedad a las previsiones establecidas en las disposiciones legales y en el
planeamiento urbanistico general y de desarrollo definitivamente aprobado o
proyecto de urbanizacion aprobado. En tal caso, se debera asegurar, previa
elaboracion de un proyecto técnico, siempre que ello se entienda necesario, la
calidad de las tierras que estardn exentas de semillas y plantas invasivas, un
drenaje adecuado del relleno a realizar, una proteccion suficiente de los elementos
naturales o construidos que pudieran resultar afectados, la integracion de los
perfiles resultantes en el terreno, y la recuperacion de la superficie del espacio
afectado.

2. Conservacion del Agua del Suelo

a) Para conservar el agua del suelo en el &mbito de las zonas verdes y espacios
libres se aplicaran las siguientes técnicas, sobre las zonas de necesidad hidrica
alta:

e Practica del Mulch o Acolchado.

— Se establecera al afio del establecimiento de la plantacién, siendo los
espesores minimos a utilizar, 5 cm. en el caso de utilizar materiales inertes
y 10 cm. en el caso de utilizar materiales organicos.

— En ningln caso se contemplara la practica del acolchado en caso de suelos
excesivamente arcillosos.

e Utilizacion de Retenedores de Agua, incorporandolos al suelo en las labores
previas a la plantacion y/o siembra de las especies vegetales.

Articulo. 51  Conservacion de la Diversidad Bioldgica

a) Se potenciara el uso de especies vegetales autéctonas, prohibiéndose el uso de
toda planta aléctona que por su rusticidad y capacidad reproductiva sea capaz de
naturalizarse y desplazar a las especies autoctonas.

b) En el tratamiento vegetal de la ciudad y su entorno, se incluiran en general las
series de vegetacion propias del medio tricantino. En todo caso en el disefio de la
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configuracién espacial de toda composicion vegetal debera potenciarse la
presencia de todos los niveles de vegetacion (arbolado, arbustos, tapizantes y
plantas de flor).

Articulo. 52  Criterios de Seleccion de Especies Seleccionadas

1. Se justificara la seleccién de especies vegetales teniendo en cuenta los criterios que
fueran de aplicacién entre las siguientes:

a) Adaptacion Ecolégica
e Adaptacion climatica.
e Adaptacion a las condiciones edaficas
e Adaptacion a la contaminacion urbana e industrial
e Adaptacion a la calidad de agua de riego
e Caracterizacion de sus necesidades hidricas (Alta, Media o Baja)
e Necesidades de Insolacion (Vocacion de sombra, semisombra o pleno sol)
b) Caracterizacion de su Ornamentalidad
e Interés paisajistico, historico o cultural
e Descripcion de sus caracteristicas ornamentales
e Ficha cromética anual
c) Otras Caracteristicas
e Disponibilidad en viveros comerciales
e Resistencia a las Plagas y Enfermedades mas comunes del medio urbano
e Capacidad para generar alergias
e Capacidad para atraer a la fauna urbana
e Necesidades de Mantenimiento
d) Caracterizacién Especifica para Especies Arboreas
e Longevidad de la especie y tipo de crecimiento (lento, medio o rapido)

e Forma general y tamafio estimado del arbol adulto, tanto en su altura como la
superficie proyectada por su copa

e Tipo de sistema radicular y superficie proyectada por el sistema radicular del
arbol adulto

e Caracteristicas de la madera: robustez y resistencia al viento

Articulo. 53 Condiciones particulares de aplicacion sobre zonas verdes en suelo
urbanizable

1. Criterios de proteccion de ambitos naturalizados

a) Se deberan preservar de la actuacion urbanizadora aquellos ambitos naturalizados
gue se pretenda incluir como tales en las Redes de Zonas Verdes y de Espacios
Libres, integrandolos en los disefios de estos espacios publicos, aunque con un
tratamiento diferenciado.

b) La separacion del limite fisico de los ambitos naturalizados se realizara vallando su
perimetro a excepcion de las zonas de paso sobre las que fuesen a ejecutarse
viarios.

El planeamiento de desarrollo debera recoger el deslinde de los limites de las
zonas verdes ordenadas, incorporando el replanteo topografico de dicho limite.

C

~

d) Para la correcta ejecucién de los las obras en las zonas verdes, se limitara el
ancho de los accesos de maquinaria al ancho de los vehiculos a utilizar, mas un
sobre ancho de 1,5 metros a cada lado del limite impuesto por aquellos.

2. Criterios de proteccioén del arbolado y la vegetacion de ribera

e Los arboles existentes en la red de zonas verdes en el suelo urbanizable
deberan ser respetados, con trasplante o sustitucion si fuera estrictamente
necesario. Con este fin, el Proyecto de Urbanizacion incluira un inventario de la
vegetacion arborea y arbustiva.

e La vegetacion de ribera de los cauces se incorporard en su totalidad al disefio
de las zonas verdes de los nuevos desarrollos salvo justificacion de la
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Articulo. 54

3.

necesidad de su alteracion. Las actuaciones sobre la vegetacion de ribera
implicaran incorporar aquellas medidas correctoras que restauren y mejoren la
imagen de los cauces.

Mantenimiento de caminos existentes: El planeamiento de desarrollo o el Proyecto de
Urbanizacién mantendra, en general, los caminos existentes como parte de la red de
paseos peatonales de las zonas verdes, con objeto de minimizar la actuacién sobre
zonas naturalizadas.

En las superficies para el transito peatonal dentro de los espacios libres se utilizaran
pavimentos parcialmente permeables que aumenten la absorcion de agua pero sin
producir encharcamiento, y que posibiliten el crecimiento de vegetacién estacional.
Como minimo el 75% de la superficie dedicada a paseos peatonales y espacios
estanciales (plazas,...) en los espacios libres deberan permitir la infiltracién de las
aguas pluviales.

Areas caninas

Se trata de los lugares destinados a la deposicién fecal de animales domésticos.
Ubicacion: alejados de zonas de juegos y de zonas de estancia.
Dimensiones: al menos, deben tener unas medidas de 4x4m.

Condiciones: En el entorno, si fuera posible, se dotara de banco/s en situacion de
sombra con dispensador de bolsas y papelera especifica y adecuada.

El recinto estaréa vallado, si bien, deberan implantarse elementos de caracter vegetal
en el contorno que faciliten su inclusion en el conjunto ordenado.

Cantidad: se establece el criterio de colocacion en puntos no mas alejados entre si de
500m, medidos en el trayecto de vial a recorrer entre una ubicacion y otra. No
obstante, esta distancia podrd ampliarse ligeramente si con ello se mejora la
compatibilidad con otros equipamientos o usos, evitando conflictos y asegurando los
criterios de seguridad e higiene.

Requisitos:

a) Los siguientes aspectos estaran sometidos de forma permanente al criterio de los
servicios de mantenimiento que podran determinar en cualquier momento la
idoneidad de otro tipo de material, solucién o disposicidn de los elementos.

e Vallado: tendrd una altura comprendida entre 0.80m. y 1.00m y sera
preferiblemente de madera, siempre observando la realizacion de seto o
elemento vegetal perimetral, de forma que las soluciones se complementen.

— El vallado debe permitir, desde algun punto, poder ver al animal desde
fuera.

e Puerta: se habilitara una puerta con cierre manual, integrada en el vallado.

e Suelo: sera de gravilla granitica, con espesor de 20 cm. y separada del suelo
soporte con una lamina de geotextil. La superficie se regard mediante un sector
de aspersores controlado por un programador automéatico individual a pilas. Este
sector debe alimentarse de un ramal independiente de los otros sectores de
riego que puedan existir y se conectara al mismo contador de agua.

e Postes: poste para defecacion que se coloca, al menos, de hasta un metro de
altura.

— Estos son de madera que puede ser tratada con aceites. Tienen la funcion
de animar a los perros a la utilizacion de las areas caninas. El suelo bajo el
poste necesitara una preparacion especial, colocando un geotextil drenante
y arena de miga en un espesor minimo de 20 cm.

e Accesorios: en la zona de entrada se pondra papelera con expendedor de
bolsas o contenedor con palita y cepillo.

e Sefalizaciéon: En las entradas se situara una sefal indicativa con la informacion
minima siguiente:

— “Recinto exclusivo para perros”

— “Por razones de seguridad no pasar con nifios”

— “No dar de comer al perro en el area”

— “Recoge el excremento de tu mascota”

— “Si quieres peinar a tu perro deposita los restos de pelo en la papelera”.
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SECCION 6 MOBILIARIO URBANO

Articulo. 55 Disposiciones Generales

1. El presente articulo se refiere a todas aquellos elementos de mobiliario urbano
(bancos, fuentes, bolardos, papeleras, juegos de nifios...), que, en virtud de las
previsiones de los proyectos de urbanizacién, se destinen a ser utilizados en las zonas
que se vayan a escriturar como bienes de dominio y uso publico o como bienes de
propios del Ayuntamiento. En el primer caso se hallaran las vias de circulacion rodada
y alamedas peatonales, y en el segundo caso las superficies de cesidn obligatoria y
gratuita que se destinen a zonas de esparcimiento y recreo.

2. Las caracteristicas del mobiliario urbano de las plazas y otros espacios abiertos de
esparcimiento y recreo se estudiaran en funcién de sus peculiaridades caracteristicas,
y el disefio de los mismos; y debera ser objeto de aprobacion por la Oficina Técnica
Municipal.

3. Todos los equipamientos, tales como papeleras, bancos, juegos infantiles, etc.,
deberan ir sujetos a los cimientos por medio de esparragos atornillados con tuercas
visibles de forma que puedan desmontarse sin romper la obra ni el elemento que se
desee mover. En ningln caso quedaran encarcelados en alguna de sus partes.

4. Los elementos urbanos de uso publico, tales como cabinas u hornacinas telefénicas,
fuentes, papeleras, bancos, etc. se disefiaran y ubicaran de forma que puedan ser
usados por todos los ciudadanos y que no constituyen obstaculos para el transito
peatonal.

5. Asi mismo, la construccién de elementos salientes sobre las alineaciones de fachadas
que interfieran un espacio o itinerario peatonal, tales como vitrinas, marquesinas,
toldos y otros analogos, se realizaran evitando que se constituyan en obstaculos.

Articulo. 56 Condiciones Minimas

1. Igualmente debera ser fijjado en coordinacion con la Oficina Técnica Municipal el
namero, las caracteristicas y el tipo de implantacion, de conformidad con el caracter
de las vias y espacios publicos previstos para su uso en el Plan Parcial o Estudio de
Detalle que sirva de base al Proyecto de Urbanizacidn, asi como los tipos y modelos a
implantar en cada lugar.

2. Debera justificarse el origen legal de la madera de origen tropical.
3. Con caracter general se dispondra:
a) Papeleras: Minimo cada 50m y/o en areas de 500m2.

b) Hitos o Bolardos: dependiendo de la solucion del vial a distancia suficiente para
evitar la invasion de vehiculos en zonas destinadas a peatén exclusivamente.
Preferentemente habran de ubicarse de forma ordenada de manera que se
minimicen los tropiezos o impactos. Asi mismo, se intentard que sean elementos
como bancos, elementos vegetales, pérgolas, etc., los que delimiten las
posibilidades circulatorias de vehiculos.

c) Bancos: preferiblemente agrupados con otros elementos de mobiliario en apoyo de
las zonas estanciales de la calle o espacio a ordenar. Su nimero y disposicion se
determina en funcién de la soluciéon pormenorizada del espacio de que se trate.
Debera preverse, al menos, su emplazamiento en las zonas de paso y areas de
estancia o descanso, en el entorno de pasos de cebra o cruces de importancia, en
las &reas de mayor dimensidn del vial o acompafiando zonas de actividad intensa;
se dispondra en el entorno inmediato, papelera, punto de alumbrado; y se dotara
de elementos de arbolado que arrojen sombra sobre el banco. Los bancos seran
del modelo determinado por el Ayuntamiento o entidad competente. Los bancos
que incluyan elementos de madera no podran tener ninguna dimensiéon de los
mismos inferior a los 7 centimetros.

d
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Fuentes: una por cada 1.500m2 o fraccién. Ubicada en sitios de paso y cruce, con
buenas posibilidades de localizacion y uso. Tendra a pie una recogida de agua o
rebosadero que impida la inundacién del entorno por pérdidas en su
funcionamiento o uso.

Juegos de nifios: su ubicacion queda determinada por el disefio u ordenacién del
espacio libre en el que se inserta. Tendran un tamafio adecuado a la zona que
sirven y en funcién de la extension del ambito en el que se insertan. Estaran
pavimentados con elementos constructivos adecuados y seguros, tales como la
baldosa asfaltica o cualquier otro que cumpla las funciones requeridas. Estos

e

~
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SECCION 7

Articulo. 57

elementos habran de estar homologados y deberan cumplir con la normativa
sectorial de seguridad vigente que les afecta.

f) La determinacién de modelos, formas y materiales, serd supervisada por el
Servicio Municipal competente al objeto de optimizar las labores de mantenimiento.

En los juegos no podran utilizarse materiales como chapa, tubos u otros elementos
gue al desgastarse o partirse puedan suponer peligro para los nifios.

=

g

h) Los juegos seran preferentemente de maderas duras y en sus movimientos no
deberan suponer peligro para sus visitantes, construyéndose vallas que protejan
las zonas de trayectoria de los mismos y colocandose carteles indicadores del

peligro.

=

i)y En el disefio de las zonas infantiles debera tenderse a los terrenos de aventuras en
los que los nifios tengan la ocasién de desarrollar su iniciativa y poner en juego su
imaginacién, procurando huir de elementos aislados con una finalidad Unica y
determinada.

i) Dependiendo de su situacion y compatibilidad con otros usos cercanos se decidira
en cada caso la conveniencia de su vallado, siendo este de naturaleza analoga a
las caracteristicas del resto de mobiliario.

k

(3

Equipos deportivos: En espacios libres con superficie mayor a 5.000m2 y en
funcion de la extension de los recorridos interiores, los Servicios Técnicos
Municipales podran determinar la implantacién de mobiliario especifico deportivo
en apoyo de los senderos y recorridos principales.

I) Kioscos: En las zonas de espacio libre con entidad o tamafio suficiente, el disefio
contemplard la reserva de un area para la futura implantacion de kiosco, por lo
tanto, esta zona estara dotada de la instalacidon necesaria para la futura conexion
del servicio. Debera ubicarse en zonas en las su existencia apoye a las actividades
de ocio y descanso, y en donde pueda suponer un punto de encuentro o reunion
dentro de la ordenacién propuesta.

m) Pérgolas y Marquesinas: en el disefio del espacio libre se prevera la creacién de
zonas de paso y estancia en sombra. Esta podra obtenerse mediante la jardineria
u otros elementos, tales como pérgolas o marquesinas. Su disefio deberd incluirse
en la unidad y linea de mobiliario y equipamiento del lugar y respondera a su
condicion funcional de dotar de sombra a la zona de estancia o paso que se
determine.

n) Areas de Actividades Miiltiples: en los espacios libre con un tamafio superior a
5000 m?, se observara la posibilidad de implantar “area de actividades multiples”,
que permita el desarrollo de juegos deportivos de grupo o la realizacién de
actividades que requieran concentracion de personas.

o) Otros elementos: En las areas delimitadas por el Ayuntamiento o entidad
competente, se podra disponer de elementos de mobiliario en apoyo de la
funcionalidad o mejora estética del viario. Asi pues, se podran implantar elementos
tales como banderolas o estandartes, soportes publicitarios o de sefalizacién
especifica en la linea de disefio y ornato que marque el mobiliario urbano
implantado en el sector de que se trate. Estos elementos son considerados por
esta ordenanza como propios de la urbanizacion y, por tanto, alli donde se
determinen, seran precisa su colocacion en las mismas condiciones que el resto de
los elementos de mobiliario, condicionando la recepcién final de la obra.

4. En general, las actuaciones que completen otras ya iniciadas o consolidadas asumiran
el criterio de mobiliario existente, salvo que se detecte insuficiente dotacién o mala
disposicion de los elementos dispuestos. Asi pues, se determinara en estos casos, de
acuerdo con el criterio del Servicio Municipal competente, la necesidad de completar -
modificar la dotacion con implantacion de bancos o fuentes, o cualesquiera otros
elementos. No obstante, se adoptaran con el criterio de “nueva calle”, en caso de no
existir mobiliario alguno en el trazado consolidado al que se incorpora la actuacion.

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS ESPECIFICAS

Movimientos de Tierras
1. Se prohibe el uso de explosivos en todo el término municipal.

2. Cada proyecto procurard compensar tierras al objeto de no generar excedentes que
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deban ir a vertedero. Para ello se realizara un estudio especifico de movimiento de
tierras y se incluira en el presupuesto un desglose por partidas segun el material que
se prevé excavar, teniendo en consideracion que:

a) Los residuos de escombros y materiales de desecho que mediante derribo
selectivo no sean reciclables podran ir al vertedero municipal previa autorizacién
municipal.

b) Las tierras, rocas y aridos deberan por orden de prioridad:

e Ser reutilizadas en la propia obra, siempre y cuando se cumpla lo establecido en
el Pliego de Condiciones Técnicas Generales, o en obras que coincidan en el
tiempo de ejecucion, o acopiadas bajo responsabilidad del adjudicatario.

e Ser depositadas en Relleno o Vertedero autorizado, para lo cual el adjudicatario
tramitara la correspondiente autorizacion de vertido ante la Direccion de Calidad
Ambiental del Gobierno Vasco.

3. El movimiento de tierra para la ejecucién de las vias proyectadas en las zonas verdes
limitara su ocupacién en planta a 1,5 veces la de la superficie que vaya a ocupar el
vial dentro de los limites de la zona verde considerada.

4. En los movimientos de tierras en el interior de las zonas verdes de la urbanizacién se
deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) Buscar el equilibrado del relleno y la excavacion (compensacion de tierras) dentro
del ambito considerado, justificando en Memoria su cumplimiento o desviacion.

b) Se establece como objetivo de toda obra de urbanizacién, como por lo demas y en
su caso de las obras de edificacién, la conservacion del manto de tierra vegetal, en
cuanto recurso dificilmente renovable, y consiguientemente si fuera preciso, su
almacenaje.

c) Para la ejecucién del drenaje superficial en las zonas verdes y espacios libres se
utilizaran sistemas ecolégicos para la gestion del agua.

d) En el caso de tener que ejecutar un terraplén por bancadas sucesivas, las
tongadas a compactar tendran un grosor maximo de 20 cm.

e) Las operaciones vinculadas a la remodelacion de zonas verdes utilizara técnicas
tales como aplicacion de geotextiles y geomallas, ejecucion de muros ecolégicos y
de contencion, asi como el dimensionamiento de muros de gaviones.

f) En la retirada y manejo de los materiales edaficos se deberan cumplir los
siguientes requisitos:

e Se realizara una retirada selectiva del horizonte superficial, evitando su deterioro
por compactacion, lo que se traduciria en una pérdida de la estructura del suelo
y un aumento de la erosion hidrica y edlica.

e Para evitar la compactacién de los materiales edaficos acopiados, se tomaran
las siguientes medidas:

— Se manipulard la tierra acopiada cuando esté seca o cuando el contenido de
humedad sea inferior al 75%.

— Se evitara el paso reiterado de la maquinaria sobre ella.

— Se depositara en capas delgadas evitando la formacion de grandes
montones, con una altura maxima de 2 m para favorecer su aireacion.

e Para evitar el deterioro de sus caracteristicas edaficas durante su
almacenamiento se tomaran las siguientes medidas:

— Se reducirdn al maximo los tiempos de almacenamiento, buscando en lo
posible transferir las tierras continuamente desde su posicion original a su
nuevo emplazamiento.

— Durante su almacenamiento, los materiales deberan estar protegidos de la
erosion edlica e hidrica, por lo que se pondra especial cuidado en la
eleccion de las zonas de acopio.

5. El Ayuntamiento o entidad competente podra autorizar, con caracter excepcional, el
vertido de tierras procedentes de excavaciones realizadas como parte de obras
autorizadas en emplazamientos diversos a los citados vertederos o rellenos, cuando el
propietario de los terrenos afectados lo solicite con el fin de mejorar sus posibilidades
de utilizacién agraria y forestal, o de adecuar las rasantes del terreno de su propiedad
a las previsiones establecidas en las disposiciones legales y en el planeamiento
urbanistico general y de desarrollo definitivamente aprobado o proyecto de
urbanizacion aprobado. En tal caso, se deberd asegurar, previa elaboracion de un
proyecto técnico, siempre que ello se entienda necesario, la calidad de las tierras que
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Articulo. 59

estaran exentas de semillas y plantas invasivas, un drenaje adecuado del relleno a
realizar, una proteccién suficiente de los elementos naturales o construidos que
pudieran resultar afectados, la integracién de los perfiles resultantes en el terreno, y la
recuperacion de la superficie del espacio afectado.

Articulo. 58 Condiciones del relleno de Zanjas

1.

2.

El relleno de las zanjas se realizara de tal manera que se asegure la uniformidad y
consistencia del firme, justificandolo convenientemente. El Ayuntamiento podra pedir
las garantias que crea necesarias para garantizar ese aspecto, y el que no aparezcan
vicios ocultos en el tiempo que estime oportuno. En caso de que no se justifiquen
convenientemente las condiciones del relleno de zanjas, éste deberda cumplir los
articulos de la Ordenanza de Urbanizacion del Plan Municipal que regulen este tema

El relleno de zanjas en la via publica se ajustara a las siguientes normas:
a) Aceras.

e Zanjas de profundidad menor de 1,30 metros.

— En relleno se efectuara con "todo-uno" o "zahorra" compactada y capa de
20cms. de hormigon sobre la cual se dispondra finalmente el pavimento.

— El tubo o cable se asentard en el hormigén sobre lecho de 10cms. de
espesor.

e Zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros.

— El relleno de hormigén de 40 kgs/m® se realizara hasta 30cms. por encima
del tubo. El resto se rellenard con zahorra compactada, quedando
totalmente prohibido el relleno con barro, reservando 16 cm. para la
colocacién del pavimento.

b) Calzadas.

e El relleno de zanjas para colocacidn de tuberias hasta 30 cms de didmetro se
hara de la siguiente forma:

— Colocacion de tuberia, sobre lecho de 10 cms de hormigén de 150 kg/m?.
— Relleno con este mismo hormigdn hasta 30 cms por encima de la tuberia.
— Relleno con zahorra compactada hasta la rasante inferior del pavimento.

— No habra solucion de continuidad entre los trabajos de relleno de la zanja y
los de reparacién del pavimento.

— Cuando por causas justificadas deba existir alguna interrupcién entre estos
trabajos, se deberd construir siempre un pavimento provisional con
materiales adecuados, dejando en todo caso la superficie del mismo nivel
que los contiguos y siempre totalmente limpios, retirando inmediatamente
los escombros o materiales sobrantes.

— En la Direccién Municipal de Obras del Ayuntamiento se facilitardn en todos
los casos planos de detalle de las condiciones técnicas del relleno de
zanjas.

— Cuando se trate de tuberias de agua a presién, en todo caso se rellenara la
zanja con zahorras, en lugar del relleno con hormigoén indicado, a fin de
facilitar la localizacion de averias.

Condiciones de reposicién del pavimento

1. Aceras.

a) En las aceras con anchura hasta 1,00 metro la reposicion del pavimento alcanzara
a la totalidad de la superficie, cualquiera que sea la clase de pavimento existente,
cuidando la absoluta continuidad del dibujo, del embaldosado, etc.

b) En las aceras de ancho superior, la reposicién del pavimento afectard ademas de
la zanja, a la parte del mismo que resulte con anchura inferior a 0,70 metros.

c) Cuando se trate de aceras de asfalto fundido, aparte de cumplir lo dispuesto en los
parrafos anteriores en cuanto a la base de hormigén, se reconstruira toda la
superficie de asfalto.

d) En todos los casos, la base de hormigén tendrd un espesor minimo de 12 cm.

e) Para la reconstruccion de los pavimentos, se empleardn como se ha dicho, los
mismos materiales que tenian en el momento de su rotura. Ahora bien, si por
interés publico fuese necesario modificar el tipo de pavimento, se convendra con el
interesado las condiciones para la modificacion.
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f) El corte del pavimento se hard en linea recta y completamente vertical,
prohibiéndose el golpe con almadenas para la rotura del pavimento.

2. Pavimento de calzada.

a) La reconstruccion del pavimento de calzada se ejecutara con los mismos
materiales y espesor que tengan al abrir la zanja. Sin embargo, cuando se trate de
pavimentos de hormigon, el espesor alcanzara un minimo de 0,30 mts.

b) La reposicién llegara hasta las juntas de dilatacién o de construccion que existan,
para lo cual se procurara que las zanjas coincidan con las juntas, de forma que
solo sea preciso romper el hormigén en un borde de la zanja. El corte del hormigén
se efectuara en linea recta y completamente vertical.
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CAPITULO Il

SECCION 1

Articulo. 60

Articulo. 61

CONSIDERACIONES PARA LA PROTECCION
AMBIENTAL, PAISAJISTICA Y NATURAL

CONSIDERACIONES GENERALES

Condiciones generales de proteccién ambiental, paisajistica y natural

1.

El articulado de la presente Ordenanza recoge en su desarrollo criterios de proteccién
ambiental, paisajistica y natural. Se precisan en este Capitulo medidas especificas.

Las obras y actuaciones derivadas de los Proyectos de Urbanizacién regulados en la
presente Ordenanza a ejecutar en el término municipal se adecuaran a los criterios de
caracter ambiental, paisajistico y natural establecidos en las disposiciones legales
vigentes, incluidos el planeamiento urbanistico vigente y estas Ordenanzas.

Entre otras, se elaborara el pertinente “Estudio de gestion y demolicion de residuos de
construccion y demolicion”, que especifique el vertido de residuos solidos urbanos y
residuos procedentes de construccion y demolicion de tal modo que se realice,
mediante su correcta gestion, en el correspondiente vertedero y relleno autorizado.

Con caréacter general, las obras y actuaciones proyectadas se adecuaran a los
criterios establecidos tanto en la Ley 3/98, de 27 de febrero de 1998, General de
Proteccion del Medio Ambiente del Pais Vasco, como en las disposiciones
promulgadas en su desarrollo.

Medidas de caracter protector o preventivo

1.

Geologia y geomorfologia.

a) Los proyectos de obras de urbanizacion contendrdn estudios especificos de
evaluacion de riesgos geoldgicos, basados en estudios geotécnicos especificos, en
todos aquellos supuestos en los que los Servicios Técnicos del Ayuntamiento
estimen conveniente.

b

~

Esos estudios, ademéas de evaluar los riesgos en su caso resultantes de las
actuaciones planteadas, deberan determinar las medidas preventivas que en cada
caso se consideren necesarias para eliminar dichos riesgos

C

~

Durante la ejecucion de las obras y actuaciones proyectadas seran objeto del
necesario control, vigilancia técnica y ambiental con el fin de detectar desde el
inicio los problemas de estabilidad-erosion y determinar las adecuadas medidas
protectoras o preventivas, y, en su caso, aplicar de forma inmediata las medidas
correctoras oportunas.

d

~

En las superficies erosionables o con riesgo de erosién se estableceran las
medidas necesarias para evitar los desmontes, la alteracion de las redes de
drenaje superficial y sub-superficial y la desaparicion de la red radicular,
potenciandose la reforestacion de las zonas sin arbolado y condicionando el uso
ganadero a la consecucion de dicho objetivo.

e) Tanto con caracter general en las laderas, como en las zonas con pendientes
superiores al 50%, se establecerdn las medidas necesarias para fomentar la
implantacion y habilitacion de bosques protectores que garanticen la conservacion
de los recursos edéficos, limitando al méaximo los desbroces extensivos y los
movimientos de tierras. Se primara la plantacion de caracter manual sobre la
mecanizada y los métodos progresivos de corta, como entresacas o aclareos
sucesivos sobre la corta a hecho, todo ello sin perjuicio de lo establecido por el
organismo competente en el momento de la emision de las correspondientes
autorizaciones. Paralelamente, se adoptaran las medidas necesarias para
incentivar la diversidad del paisaje actual del municipio y la consecucion de la
vegetacion potencial autéctona del mismo.

2. Agua.
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a)

b)

c)

d)

e)

Los Proyectos de Urbanizacion estableceran, con caracter general, las medidas
protectoras o preventivas adecuadas para realizar las obras en condiciones que
permitan evitar y controlar cualquier vertido de aceites y grasas, tierras u otros
materiales a los cauces fluviales, asi como de precaucién y emergencia para los
vertidos accidentales. Los parques de maquinaria incorporaran plataformas
completamente impermeabilizadas para cambio de lubricantes, repostaje, etc.
Otras instalaciones auxiliares preveran un sistema de drenaje superficial que
canalice cualquier vertido hacia las balsas de retencién y decantacién, antes de
gue se infiltren en el suelo.

Como criterio general de intervencion, tanto en la fase de elaboracién de Proyecto
como de ejecucion de las obras, se determinaran y estableceran las medidas
necesarias para el correcto disefio del drenaje de aguas superficiales y
subterraneas en su caso, respetando el sistema de evacuacion de aguas de
escorrentia e intentando modificar lo minimo las vertientes.

La adecuada proteccidon de recursos hidricos subterraneos, en el supuesto de
existencia de una capa freatica en el subsuelo de los ambitos afectados por las
obras y actuaciones proyectadas, se adoptaran las medidas necesarias para, en la
medida de lo posible, por un lado posibilitar que la cota mas baja de incidencia de
aquellas se situe al menos 1,5 m. por encima del nivel freatico y, por otro, evitar
que las aguas de lluvias se desvien de las areas de recarga. Si las obras cortasen
algun flujo de agua subterranea se procurard que, entre las medidas a tomar, se
eviten trasvases de sub-cuencas hidrograficas y de los sistemas de acuiferos
asociados.

Se estableceran las medidas necesarias para la revegetacion de margenes
enclavadas en zonas con riesgo de erosion y/o deslizamientos. A este respecto
seran objeto de particular atencion la totalidad de la red de drenaje superficial a
base de arroyos y regatas del municipio, asi como, la red fluvial del mismo.

Las edificaciones, instalaciones y actividades autorizadas en el suelo no
urbanizable derivadas del Proyecto de Urbanizacién, han de contar con los
adecuados sistemas de depuracién de agua, que garantizaran la calidad de las
mismas antes de su vertido a cauce publico. La concesién de las correspondientes
licencias estard condicionada a la autorizacion del Organismo de Cuenca
competente y a la efectiva y real determinacion de las medidas necesarias, asi
como a la implantacion de las instalaciones que con ese fin se estimen adecuadas.

3. Suelo.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

Se procederd al jalonamiento de la zona estrictamente afectada por las
actuaciones planteadas en cada caso, que debera de limitarse, en lo posible, al
terreno que ocupe la plataforma de los nuevos usos.

Se incentivaran las medidas necesarias para reducir las afecciones derivadas de
las actuaciones en suelos naturales, tanto en la fase de ordenacién urbanistica
como en las de elaboracién de proyectos de obras de urbanizacion.

Se evitara la compactacion de los suelos de borde, siendo preferente eliminar
afecciones en los mismos, y se adoptaran las medidas adecuadas para que, en lo
posible, las obras y actuaciones incidan dentro del ambito de actuacion
correspondiente o en zonas artificializadas.

Los Proyectos de Urbanizacion incorporaran un diagnostico o balance de la
situacién del @mbito en lo referente a la existencia o no de sustrato vegetal en el
mismo.

A los efectos de ejecucidon de las obras, se tendr4 en cuenta que el espesor
minimo de dicha tierra se estima en 50cm., sin perjuicio de su determinacion real, y
que la superficie a tratar estara formada por el total de los terraplenes, taludes,
superficies ocupadas por elementos permanentes y temporales que deban
restaurarse (caminos, zonas de acopio, instalaciones provisionales, etc.).

Se entiende por sustrato vegetal aquel material procedente de las obras cuya
composicion fisico-quimica y granulométrica permite el establecimiento de una
cobertura herbacea permanente mediante las técnicas habituales de siembra o
hidrosiembra, y sea susceptible de recolonizacién natural, rechazandose aquellos
materiales cuyas caracteristicas fisico-quimicas y granulométricas sean
desfavorables.

Cuando el balance de tierras sea negativo se calculard la cantidad de tierra
suplementaria y su coste al tiempo que se propondra un reparto de los recursos
disponibles considerando prioritarios los taludes mas visibles, las zonas préximas a
cursos fluviales y fondos de valles, las zonas ajardinadas (areas urbanas y
proximas), los conectores y corredores ecolégicos para el pasos de fauna. Esta
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medida se considera genérica y debera tenerse en cuenta, en mayor o menor
media, en todos los desarrollos urbanisticos.

h) En la fase de redaccién de los Proyectos de Urbanizacion, los taludes se disefiaran
de acuerdo con los criterios derivados de las conclusiones del estudio geotécnico,
en funcion tatota de la seguridad como de la adecuacién del paisaje en el que se

integran.

=

i) Con el fin de evitar el atrincheramiento y de favorecer la revegetacion, la pendiente
de desmontes y terraplenes sera preferentemente, y siempre que sea
técnicamente viable, igual o inferior a 3H/2V. La justificacion ambiental de la
presencia de taludes mas inclinados técnicamente viables se podra asumir cuando
la menor ocupacién de suelo suponga un menor impacto.

j) Tanto por razones de erosion como de integracién paisajistica debera de evitarse
un refino excesivo de los taludes para evitar la aparicion de surcos verticales. Si
aparecen surcos de erosion antes de la revegetacion del talud, deberan
«romperlos» mediante laboreo horizontal que puede reducirse a un simple arafiado
de la superficie, facilitando asi la instalacién de una cubierta vegetal. Salvo
razones Yy situaciones debidamente justificadas que aconsejen otro tipo de
soluciones, se procedera a la revegetacion simultdneamente a la realizando los
taludes.

k) En la fase de redaccién de los correspondientes Proyectos de Urbanizacion se
procederéd a la definiciébn y delimitacion concreta de zonas especificas para el
acopio de los residuos sdlidos generados en la fase de ejecucién de las obras
proyectadas.

I) Seran objeto del necesario y exhaustivo control las propuestas e iniciativas de
apertura de nuevas pistas forestales o caminos rurales. Se incentivaran las
medidas de utilizacion de los preexistentes y se limitara la construccion de otros
nuevos a los que se consideren debidamente justificados. La ejecucion de estos
ultimos estara sometida en todo caso a la realizacion de la previa y preceptiva
evaluacion simplificada de impacto ambiental de acuerdo a lo establecido en la
normativa vigente.

m)En el supuesto de procederse a su ejecucion, esos nuevos caminos o pistas
forestales, su trazado en perfil no superard pendientes mayores al 15%, salvo
autorizacién municipal con el fin de evitar impactos paisajisticos. Asimismo,
estardn dotados de los drenajes necesarios de evacuacion de las aguas
superficiales.

n) La fijacion de taludes sera la derivada del correspondiente estudio geotécnico con
el fin de evitar pérdidas de suelo.

4. Biodiversidad.

a) En la elaboracion de los proyectos de urbanizaciéon en los ambitos de especial
proteccion por su valor ambiental o paisajistico sera obligatoria la realizacion de
estudios especificos de analisis del valor de la vegetacién arbérea existente en los
mismos y de las unidades paisajisticas.

b

~

Los estudios especificos sefialados se elaborardn, previamente a la ejecucion
material de la ordenacion prevista, y determinaran las medidas protectoras,
correctoras y compensatorias especificas que en cada caso se estimen oportunas,
entre las que se incluiran las siguientes:

e Delimitacion de la superficie a desbrozar.
e |dentificacion de los ejemplares arbéreos a conservar, talar o transplantar.

e Integracion, en la medida de lo posible, de los ejemplares de mayor valor en la
nueva ordenacion.

e Valoracion de las probabilidades de supervivencia de los ejemplares a
trasplantar.

e Nuevas plantaciones y su integracion en las unidades de paisaje.

c) En el contexto de los correspondientes Proyectos de Urbanizacion o
complementariamente a los mismos, se determinaran, en cada caso, las medidas
especificas que se estimen adecuadas con el fin de evitar dafios accidentales
resultantes del uso de maquinaria o de cualesquiera otras circunstancias tanto a la
vegetacion arborea de las zonas de borde de los desarrollos propuestos como a
aquellos ejemplares que, en el marco de la evaluacién ambiental del planeamiento
urbanistico, se hayan considerado como no afectados por las propuestas
planteadas en el mismo.
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Articulo. 62 Medidas correctoras
1. Atmésfera.

a) En la ejecucion de las obras se determinaran y aplicaran las medidas que en cada
caso se estimen adecuadas (riego con agua; mecanismos aspiradores; filtros;
cubrimiento tanto de materiales almacenados como de la carga y su transporte o
cualesquier otro que se estimen oportuno), para paliar o eliminar las emisiones a la
atmosfera de polvo y particulas sélidas en suspensién procedentes de los derribos,
excavaciones, movimientos de tierra, carga y transporte de materiales, etc.

b) Tanto en la fase de elaboracion de los correspondientes proyectos de obras de
urbanizacion y edificacion como en la de su ejecucion, se adoptaran las medidas
necesarias para: eliminar y/o reducir las emisiones sonoras resultantes de las
obras y actuaciones planteadas, incluidas las asociadas a minimizar la utilizacién
de explosivos; programar las actividades de forma que no se produzcan niveles
sonoros elevados por la acumulacion de varias de ellas; controlar la franja horaria
de producciéon de las indicadas emisiones; incentivar la utilizacion de
comprensores y perforadores de bajo nivel sonoro; la revisiéon y control periédico
de los silenciadores de los motores; la utilizacion de revestimientos elasticos en
tolvas y cajas de volquetes; el disefio cuidadoso de las voladuras; etc.

=

2. Geologia y geomorfologia.

a) Los estudios geolégicos y geotécnicos preceptivos para la redaccion de los
Proyectos de Urbanizacion, establecerdn, ademés de las medidas de caréacter
preventivo, las de caracter corrector que se estimen oportunas.

3. Agua.

a) Los Proyectos de Urbanizacion contendran estudios hidraulicos especificos que,
en su caso, se estimen oportunos para asegurar la compatibilidad de los
desarrollos y de la urbanizacién planteados con los criterios establecidos en las
disposiciones legales vigentes en la materia, incluido el o los instrumentos de
ordenacion territorial asimismo vigentes.

b) Las actuaciones propuestas que afecten al dominio publico hidraulico, su zona de
servidumbre y policia deberan respetar el mantenimiento o restitucion de las

condiciones naturales de los cursos fluviales, sus riberas y sus margenes.

~

c) Se prohibe con caréacter general el desvio y la cobertura de los cauces fluviales,
salvo en casos excepcionales y con la autorizacién del Organismo de Cuenca
correspondiente, interviniendo con ese fin en la menor longitud posible, no
extendiéndose a zonas de desove de la fauna ictica.

d

~

El Proyecto de Urbanizacion establecerd en esos casos medidas de disefio que,
ademas de potenciar la imagen natural del resultado, propicien la recolonizacion de
la faunay la flora.

e) En las zonas de paso sobre los cursos fluviales se incentivaran medidas que,
ademas de minimizar las afecciones tanto sobre el cauce como sobre la
vegetacion de ribera, eviten la colocacion de pilas dentro del cauce y que, en el
caso de no ser posible, las emplacen en condiciones que permitan la mayor
permeabilidad transversal posible de la fauna. En ese contexto, salvo razones
debidamente justificadas, se determinaran las medidas necesarias para optimizar
la utilizacion de los pasos actuales (puentes existentes, etc.).

f) Se estableceran las medidas necesarias para la recuperacion y mejora de los
cauces fluviales y sus respectivas riberas y margenes en los &mbitos afectados por
los nuevos desarrollos propuestos, integrandolos en las ordenaciones planteadas.

g) Cando se estime posible y compatible con los objetivos ambientales generales
planteados, esas medidas incluiran la revegetacién de la ribera afectada con
técnicas de ingenieria naturalistica mediante plantaciones de especies que
favorezcan el desarrollo del estrato arbdreo, arbustivo y herbaceo.

h) Durante la realizacién de las obras, y en prevision de arrastres de sélidos en
determinados puntos, se estudiara la instalacion de barreras de sedimentos (obras
provisionales como construccion de balsas de decantacion, de sistemas de
infiltracién, arquetas, filtros, rejillas, etc.), y se procedera a un seguimiento del
control de los posibles arroyos o regatas afectados, con el fin de evitar que los
soélidos disueltos lleguen a los cauces fluviales y, si esto sucediese, que lo hagan
con el menor contenido posible en sélidos y nutrientes. Para ello se procedera a la
colocacién de dispositivos que disminuyan la velocidad del agua de las obras de

drenaje antes de su vertido.

=

4. Suelo.
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a) En la ejecucién de las obras de urbanizacién proyectadas se procedera a la
extraccion de la capa superior de suelo vegetal de la superficie afectada por las
mismas, prestando especial atencion a los de mayor capacidad agrolégica para
aminorar la afeccion.

b) Las capas de suelo extraidas deberan ser trasladadas a la zona de acopio o
relleno autorizado que se estime oportuno a los efectos de su conservacion en las
condiciones adecuadas para su posterior utilizacion en la restauracion del suelo y
de la vegetacién del ambito afectado. A fin de facilitar los procesos espontaneos de
colonizaciéon vegetal se simultaneara, siempre que sea posible, dicha extraccién
con la operacion de desbroce, de manera que se incorporen propagulos de la
vegetacion existente en el terreno. Igualmente se intentara no mezclar las
diferentes tongadas para no diluir las propiedades de las capas mas fértiles.
Durante el tiempo que estén apiladas deberan ser objeto del cuidado adecuado. Si
resultasen excedentes de tierra vegetal se utilizaran en la recuperacién de ambitos
degradados (relleno, vertederos, margenes alteradas, etc.).

c) La tierra vegetal sera objeto de la debida proteccién desde su reparto en el terreno
hasta el momento de las siembras, cuiddndose muy especialmente la escorrentia
desde el terreno no alterado hacia los desmontes y desde la plataforma hacia los
terraplenes. El mantenimiento se realizara con el minimo posible de labores:
modelado de la geometria para evitar erosiones o retencion de agua, enmiendas
orgénicas salvo casos muy especiales que se justifiquen, etc.

d) Cualquier afeccidn accidental, por ubicacion de instalaciones auxiliares, etc. a todo
suelo localizado fuera del ambito perimetral de intervencion o actuacién seré objeto
de reacondicionamiento.

e) Los residuos que se generen tanto en fase de ejecucién de las obras proyectadas
como de implantacién de los nuevos usos proyectados seran gestionados y, en su
caso, separados de acuerdo con lo previsto en la legislacién vigente en la materia.
La recogida de residuos toxicos y peligrosos se realizara en envases etiquetados,
depositandose en zonas designadas para tal fin, debidamente impermeabilizadas,
bajo cubierta y de forma que se garantice la recogida selectiva de los mismos. En
las operaciones y actuaciones puntuales en las que se contempla la demolicion,
reforma o rehabilitacion se procurara, igualmente, clasificar y gestionar
correctamente los diversos tipos de residuos que resulten. Caso de que algun
material sobrante no se deposite en vertedero controlado debera de estudiarse
previamente su ubicacién y los posibles efectos sobre los distintos sistemas.

f) Los suelos potencialmente contaminados del municipio seran sometidos a los
procesos de investigacion, control y tratamiento previstos en la legislacién vigente
en la materia.

5. Biodiversidad.

a) Las medidas de restauracion vegetal (taludes, zonas préximas a los cursos
fluviales, zonas de borde, afectadas, etc.) se adecuaran a los criterios resultantes
de la valoracion de los aspectos funcionales de morfologia, condiciones edéficas,
pendiente, clima, drenaje, entorno paisajistico, uso social del lugar, etc., del ambito
afectado y de su entorno, y, en consonancia con los mismos, y, en consonancia
con los mismos, consistiran en la implantacion de la vegetacion seleccionada, en
siembras, en plantaciones o en la utilizacién conjunta de todas o algunas de ellas.
A la hora de elegir las especies se conjugaran, segun los casos, criterios estéticos,
que aconsejen la utilizacién de un tipo determinado de plantas para lograr una
adecuada integracion paisajistica de las estructuras de mayor impacto visual o
zonas ajardinadas, con otros que primen la revegetacién en un plazo de tiempo
relativamente mas breve. En definitiva, se tendr4 en cuenta tanto criterios de
coherencia ecologica y paisajistica del territorio (preferentemente especies
autdctonas arbdreas, arbustivas y herbaceas con probabilidad de éxito) como de
funcionalidad en el sentido de controlar las superficies desnudas ocasionadas por
las obras. Esta medida se establece con caracter general de aplicacién, en mayor
o menor medida, en todos los desarrollos previstos.

b) Tras la plantacion y siembra se establecera un periodo de control con labores de
mantenimiento (plan de mantenimiento), por los menos durante dos afios después
de la plantacion, y sobre todo centrada en aquellas zonas mas visibles o de dificil
enraizado.

6. Paisaje.

a) En casos puntuales de modificacion o alteracion de la morfologia del terreno, ésta
se remodelaréa con el fin de ajustarse, lo mas posible, a la natural.
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b) Se considerara preferente la adopcion de perfiles irregulares, ondulados, rugosos y

c)

d

-

redondeados en los taludes, en los bordes fundamentalmente, evitando las aristas
y, siempre que sea posible, cubrir la superficie del talud con materiales finos y con
tierra vegetal extraida de la propia traza. En el modelado de los taludes se tendera
a que la interseccion con el terreno en las aristas de los bordes de los desmontes
se produzca mediante el cambio gradual de las pendientes. En caso de ser
necesaria la estabilizacién de los taludes se procurara utilizar técnicas de
bioingenieria de estabilizaciéon (estaquillados, entramados de madera, muros
verdes, etc.) y si son precisos muros de contencién, éstos procuraran ser de
escollera revegetada.

Se procedera a la ornamentaciéon general de los ambitos afectados para su
correcta recuperacion e integracion en su entorno. Para las actuaciones de
restauracion paisajistica se utilizaran preferentemente especies autéctonas y
formas parecidas al paisaje existente, evitando las actuaciones geométricas y
realizando repoblaciones y plantaciones en general con borde difuso. Los
proyectos de urbanizacion incluiran las medidas de restauracién ambiental y
paisajistica que, en cada caso, se estimen adecuadas.

Tras la finalizacién de las obras de urbanizacion y edificacion se llevara a cabo una
limpieza exhaustiva del dmbito afectado asi como de su entorno, evitando dejar
cualquier vestigio de las mismas.

7. Medio socio-econémico.

a) El Plan de Seguridad y Salud, o en su caso, el Plan de vigilancia ambiental,

b

~

determinard las medidas necesarias para sefialar y comunicar a la poblacion
afectada por actuaciones que conlleven la ejecucion de obras especialmente
ruidosas, cambios de sentido de calles, de cortes de tréfico y otras con afecciones
de naturaleza similar a las anteriores.

Salvo razones debidamente justificadas, se procedera, en lo posible, a la
sustitucion o reposiciéon de las pérdidas de terrenos vinculados a explotaciones
agrarias activas por razones de destino de aquellos a usos urbanos por otros de
similar valor e interés en el propio municipio.

8. Ordenacion urbana, urbanizacion y edificacion.

a) La ordenacion urbanistica se adaptard, en la medida de lo posible, a la topografia

b)

c)

d

e

f)

— =

del ambito afectado con el fin de minimizar los movimientos de tierra asi como su
impacto paisajistico. Asi mismo, la edificacion se proyectara, en lo posible, en los
suelos previamente artificializados y en los terrenos mas llanos, manteniéndose en
lo posible las areas con vegetacion arbdrea como espacios libres. Estas masas de
vegetacion deberan de integrarse en lo posible en la nueva ordenacion al igual que
cualquier otro elemento de interés presente en el ambito.

En la ordenacién de los &mbitos colindantes con elementos generadores de
impactos acusticos (red ferroviaria, viaria, etc.) se adoptaran las medidas
necesarias para eliminar y/o minimizar dichos impactos, incluidas las relacionadas
con:

e La ubicacidn, en colindancia con esos elementos y a modo de pantalla, de
edificaciones destinadas a usos diversos de la vivienda.

e El adecuado distanciamiento de las edificaciones, en particular de las
destinadas al uso residencia.

e La colocacion de pantallas correctoras.

e La adopcién de las medidas oportunas en la propia edificacion en los
correspondientes proyectos.

En la urbanizacién se limitaran, en la medida de lo posible, las zonas
pavimentadas no permeables de forma que se tienda a mantener la capacidad de
filtrado natural del terreno y se incluiran criterios de disefio de jardineria autéctona
o ahorradora de agua. En los espacios peatonales, ciclistas y de accesos rodados
se utilizaran, en lo posible, materiales permeables a la lluvia.

Se preveran espacios adecuados para la recogida selectiva de residuos urbanos.

Se adoptaran las medidas necesarias para reducir la contaminacion luminica con
la utilizacién de sistemas de iluminacion de bajo consumo, tanto en los espacios
publicos como en los privativos y/o comunes de las nuevas edificaciones.

Se utilizaran, en lo posible, materiales de construccién con un alto grado de
aislamiento térmico, duraderos y no contaminantes, o lo menos contaminantes
posibles, y se evaluara la utilizacion de materiales facilmente reciclables e incluso
de materiales reciclados.
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g) Los espacios interiores de los edificios publicos estaran en consonancia con una
distribucién que optimice las condiciones de iluminacién y aprovechamiento solar y
minimice el ruido procedente del exterior, en especial en los espacios mas
frecuentados.

h) Se adoptaran las medidas necesarias para favorecer el ahorro de agua y consumo
energético en los edificios asi como la posibilidad de implantar sistemas mixtos
para el suministro de agua caliente sanitaria con la utilizacion de captadores
solares y acumuladores.

Articulo. 63 Medidas compensatorias
1. Agua.

a) El Proyecto de Urbanizacién contemplara, en la medida de lo posible, medidas
para la creacion de paseos de ribera arbolados, ajardinados y naturalizados para la
potenciacion del uso y disfrute de las margenes de los cauces como elementos del
territorio que permiten la conexién de los héabitats y/o su utilizacién como espacios
de disfrute publico.

b) Asimismo establecer4 las medidas adecuadas para la recuperacion y mejora
ambiental de las zonas alteradas y degradadas.

2. Biodiversidad.

a) La pérdida de arbolado se compensara con la plantacion de igual nimero de
ejemplares y de iguales o similares especies a las taladas o eliminadas;
exigiéndose la plantacion de tres ejemplares de nuevas especies similares por
cada una que se elimine, cuando la afeccion se produzca a ejemplares aislados de
porte, bien conservados y de interés. Las nuevas especies arboreas seran
plantadas en:

e Los ambitos afectados.

e El entorno préximo a esos &mbitos en el supuesto de no ser posible y/o
oportuno en los mismos.

e Otros ambitos degradados o alterados del municipio con el fin de favorecer su
recuperacién o mejora ambiental, siempre que esta solucién se estime de mayor
interés que las anteriores.

e A modo de extension de las masas arbdreas existentes para su conexién con
otras cercadas con el fin de favorecer la creacién de pasillos ecolégicos.

b

~

Se favoreceran y potenciaran las actuaciones encaminadas a la mejora del estado
de las masas de arbolado autéctono-bosque mixto-vegetacion de ribera existente
asi como a la mejora y recuperacion ambiental de aquellas areas asi calificadas en
el planeamiento urbanistico del municipio.

C

~

Se adoptaran las medidas necesarias para posibilitar los conectores ecoldgicos
para conexion de manchas de vegetacion autdctona aisladas entre si y la creacion
y mantenimiento de bosquetes, setos, pantallas vegetales, vegetacion de orla y de
ribera de los arroyos y lindes de las fincas agricolas y prados, fomentandose el
empleo de una combinacién de especies arboreas y arbustivas.

Articulo. 64 Saneamiento de aguas residuales

1. En los suelos urbano y urbanizable se prohiben los vertidos de aguas residuales no
depuradas a los cursos de agua, debiendo acometerse los mismos, previo tratamiento
si fuese necesario, a la red de saneamiento municipal, para su posterior depuracion. A
tal efecto seran de aplicacion las disposiciones que establezca la Administracion
competente, regulando las condiciones de vertido a la red de colectores municipales.

2. Las edificaciones de caracter publico en suelo no urbanizable que carezcan de red de
saneamiento de aguas fecales en sus proximidades deberan estar provistas de las
instalaciones de depuracién de aguas residuales que en cada caso se estimen
adecuadas tanto por el Ayuntamiento como por el Organismo de Cuenca, previo a su
vertido a cauce publico.

3. Las instalaciones requeridas deberan ser objeto del correspondiente proyecto que
habra de ser aprobado por el Ayuntamiento o entidad competente y por los demas
Organismos competentes en la materia, debiendo garantizarse la evacuacion del
vertido en las condiciones exigidas por la legislacién vigente.

4. Los vertidos a los cauces publicos, aun cuando hayan sido previamente depurados,
deberan cumplimentar las condiciones que determine el Organismo de Cuenca
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Articulo. 65

Articulo. 66

Articulo. 67

Articulo. 68

competente.

Cauces fluviales

1.

Con caracter general, las condiciones de tratamiento de los cauces fluviales, sus
riberas y sus margenes seran las establecidas en las disposiciones legales vigentes
en la materia, incluido el Plan Territorial Sectorial de Ordenacion de margenes de rios
y arroyos de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco.

En los casos excepcionales de encauzamientos y rectificaciones de cauces fluviales
en areas de nuevo desarrollo urbanistico se incentivaran y ejecutaran, en lo posible y
siempre que sean compatibles con los objetivos planteados, soluciones blandas de
tratamiento (dobles cauces, escolleras revegetables, taludes verdes, etc.) de los
mismos y de sus margenes que, por un lado, compatibilicen la prevencion de
inundaciones con la conservacién de la vegetacion de ribera (favorecer la vitalidad
ecologica de los rios), y, por otro, eviten el excesivo ensanchamiento de los mismos,
asi como la dispersion de la lamina de agua y la homogeneizacion del lecho del
cauce.

Control de la correcta ejecucion de las medidas de prevencion, correccion y
compensacién planteadas en el planeamiento urbanistico vigente y en estas
Ordenanzas

1.

El Ayuntamiento o entidad competente adoptara las medidas necesarias para
garantizar el seguimiento de la correcta ejecucidn de las previsiones establecidas en
estas Ordenanzas, incluidas, en particular, las vinculadas a las medidas de
prevencion, proteccion, correccion y compensacion planteadas.

Dichas medidas se incluirdn en los Proyectos de Urbanizacion, que deberan incluir en
sus unidades de obra las partidas presupuestarias precisas al efecto.

Medidas ambientales de compensacion en ejecucidon de las Ordenanzas

1.

Sin perjuicio de las salvedades asociadas a la explotacién natural y/o forestal del
medio natural, las intervenciones urbanas que supongan la pérdida de arbolado se
veran obligadas a sustituir los ejemplares aislados, de porte, bien conservados y de
interés que se eliminen con la plantacion de tres ejemplares de nuevas especies
similares por cada uno de aquellos afectados, correspondiendo al Ayuntamiento o
entidad competente en cada caso la concrecion del porte de las especies sustitutorias,
y a la replantacion de un arbol por cada arbol de cierto porte afectado cuando se trate
de brotes, arboles jovenes y masas arbéreas afectadas en suelo urbanizable.

Las cuestiones referidas a cuantia, tipo y ubicacién de estos arboles se definiran
pormenorizadamente en los correspondientes Proyectos de Urbanizacion.

Normas para la proteccion de la fauna

1.

En las intervenciones en suelo no urbanizable, las zonas de actuacion contaran con
cerramiento al efecto de impedir la entrada de animales siempre que se aprecie riesgo
de afeccién a alguna especie.

En las intervenciones en suelo no urbanizable de caracter lineal y de extensién
superior a los 500 metros de longitud, las obras contemplaran la habilitacién de pasos
para la fauna existente.
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CAPITULO Il CONDICIONES MINIMAS DE CALIDAD EN EL
DISENO Y EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y
OBRAS DE INSTALACIONES URBANAS

SECCION1 CONDICIONES GENERALES

Articulo. 69 Condiciones Generales

1.

Sélo se consideran en las presentes Ordenanzas aquellos aspectos que deben ser
tenidos en cuenta en la redaccion de los Proyectos de Urbanizacion para conseguir
una deseable homogeneidad y, en todo caso, la calidad adecuada de las redes de
infraestructura.

Para todo lo no contemplado en las presentes ordenanzas relativo a aspectos técnicos
de los Proyectos y Obras de Urbanizacion seréa de aplicacion la Normativa especifica
de caracter Nacional y Autonémico que les afecten y, en su defecto, las Normas de las
empresas y compafiias suministradoras.

Articulo. 70  Valores de referencia para dimensionado de redes y servicios

1.

A los efectos de evaluacién de necesidades se adoptardn como valores de referencia
en Suelos Urbanizables desarrollados con Planeamiento Parcial los més
desfavorables posibles derivados de las condiciones urbanisticas, incluyendo los
ambitos o0 sectores contiguos cuyo abastecimiento tenga que producirse
necesariamente a través de las redes a ejecutar. En suelos urbanos consolidados los
valores de referencia seran los mas desfavorables que se deriven bien de las
condiciones de Ordenacion de la zona, bien del estado actual. En Planes Especiales
de Reforma Interior, el criterio sera el indicado para los suelos urbanizables,
desarrollados mediante Planeamiento Parcial.

El dimensionado de calzadas y especialmente de aceras se hara considerando los
distintos servicios para evitar superposiciones de redes o anchos de las mismas
inferiores a los reglamentarios.

Articulo. 71  Disposicién de servicios en aceras y calzadas

1.

Para cualquier servicio y siempre que el instalador u operador haya sido advertido de
la realizacion de esas obras de urbanizacién al objeto de que se puedan incluir en las
mismas las redes que el suministrado considere necesario disponer, se establece un
plazo de 4 afios desde la terminacion de las obras en las que no se autorizara la
apertura de zanjas de ningln tipo en la zona recientemente urbanizada.

Se estudiara la ordenacion y acotacion de servicios en las diferentes secciones de las
calles. Para ello se preparara un plano en planta, y otro de secciones tipo, en el que
se refleje la superposiciéon de todos los servicios, incluyendo tanto los nuevos, como
los preexistentes que se vayan a mantener o no, respetando los criterios municipales
marcados al respecto.

Todos los servicios, salvo imposibilidad fisica, discurriran por espacios pavimentados.

No se permitira la duplicidad de servicios por la misma acera, incluyendo los
existentes.

La profundidad de los dados y las tuberias de los diferentes servicios sera tal que
respetando una altura libre de 60cm por encima de su arista superior, su arista inferior
no supere nunca la profundidad de 110cm El saneamiento queda fuera de estas
premisas respetandose en su caso un recubrimiento minimo de 100cm, aumentandose
hasta 150cm cuando se trate de colectores de aguas fecales o unitarias.

Como norma general todos los servicios, a excepcién de las redes de saneamiento,
gas y recogida neumatica de basura, deberan trazarse y discurrir bajo aceras o red
viaria peatonal y el saneamiento, en caso de existir bandas de aparcamiento, bajo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

éstas.

Las acometidas de todos los servicios deberan hacerse perpendicularmente a la red
de distribuciéon y como maximo una por parcela o bloque.

Las arquetas de llaves de acometidas se procuraran localizar en franjas de la seccién
de la calle, que ya se hayan o se vayan a ocupar por las redes longitudinales de los
servicios, intentando dejar las franjas sin servicio lo mas limpias posibles.

Los marcos de todas las arquetas que vayan en aceras deberan ser cuadrados o
rectangulares dependiendo de la profundidad con independencia de que las tapas
puedan ser redondas. Tanto los marcos como las tapas seran de fundicion ductil y
deberan llevar el nombre del servicio correspondiente.

Cada servicio vendra referenciado por su correspondiente cinta sefializadora, cuya
posicion y caracteristicas vendran especificadas en los planos de detalle de las
secciones tipo.

En calles con anchos superiores a los 10m las redes de servicio se desdoblaran, para
cubrir las necesidades de abastecimiento sin cruces de calzada para acometidas.

Las zanjas rellenas con zahorra artificial, deberan de compactarse al 98% en acera y
100 %del Proctor Modificado, utilizandose como norma general ZA-40 6 ZA-25.

A la terminacion de las obras el operador o suministrador de un servicio entregara un
plano en coordenadas U.T.M. de todos los elementos importantes de la red, asociada
a una base de datos en que se especifiquen estos elementos en un sistema
compatible con el sistema municipal de informacion geogréfica.

Cuando bajo una misma acera tengan que discurrir los servicios basicos, suministro
de, telefonia, distribucion de agua, energia eléctrica y alumbrado publico, el ancho
minimo de ésta sera de 3 metros. En aceras de menor dimensién, en calles de 10 o
menos metros de ancho, podran cubrirse las necesidades de suministro y distribucion
de los citados servicios basicos repartiendo estos entre las dos aceras, disponiendo
en una de ellas red de energia eléctrica, alumbrado publico, comunicaciones y vacio y
en la otra la telefonia, gas natural, vacio y abastecimiento de aguas.

La posicion relativa en planta de los servicios basicos en redes enterradas con
relacion a la linea de fachada seré: telefonia, distribucién de agua, energia eléctrica,
alumbrado publico, gas, saneamiento y recogida neumatica de basura. El prisma méas
préximo a linea de fachada dejara un espacio o banda libre entre él y dicha linea de, al
menos, 15cm.

Los servicios se replantearan segun la siguiente norma general:
a) En calles de anchura superior a 10m.

e Por acera discurriran:

— Dos canales de Telecomunicacioén junto a fachada de 0,80m de ancho, uno
a cada lado de la calle.

— Dos canales de abastecimiento de agua de 1,0m de ancho junto a los
anteriores, uno a cada lado de la calle.

— Dos canales de energia eléctrica y alumbrado, que compartirdn espacio de
0,80m de ancho junto a los anteriores, uno a cada lado de la calle.

— Dos espacios de 1,50m junto al bordillo de la acera para albergar arbolado.
e En calzada discurriran:

— Dos canales de gas de 0,80m de ancho junto a los anteriores, uno a cada
lado de la calle.

— Dos canales de saneamiento de 0,80m de ancho junto a los anteriores, uno
a cada lado de la calle.

— Los colectores generales de saneamiento discurrirdn por calzada y por el
lugar que determinen los Servicios Técnicos Municipales.

— En el supuesto de que se proyecten discurrira también por calzada la
tuberia de recogida neumatica de basuras, entre la canalizacion de gas y el
saneamiento.

La posicién relativa en seccion, de las redes enterradas sera tal que los cruces entre
redes para acometidas y en encuentros de calles permita mantener las posiciones
relativas y distancias de seguridad fijadas por las Normativas especificas
correspondientes. Se recomienda, de menor a mayor profundidad, la siguiente
distribucién para los servicios basicos: alumbrado publico, energia eléctrica, telefonia,
distribucion de agua y saneamiento.
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18. Las variaciones en la disposicion de servicios respecto a las presentes
recomendaciones, que se introduzcan en los Proyectos de Urbanizacién, deberan ser
justificados.

19. En caso de existir o preverse arbolado no se dispondra ninguna red bajo los alcorques
ni a menos de 1,50m del eje de los arboles, salvo la propia del riego de jardines.

20. Todos los elementos necesarios para el manejo de redes, asi como armarios,
transformadores, armarios de acometidas, etc. se situardn en el interior de las
propiedades privadas e incluidos en las edificaciones que se construyan. En el
supuesto de que fuera necesario ocupar la via publica se haran siempre en
subterraneo, previa justificacion.

21. Cuando las cabinas de maniobra, centros de transformacién, etc. se sitlen en
subterraneo en via publica y ocupen una superficie superior a 1,50x1,50m dejaran por
encima del forjado del techo una profundidad libre minima de 1m para el paso de los
diversos servicios.

22. En obras de urbanizacion en suelos urbanos consolidados con calles de menos de 8
metros, en el Conjunto Histérico y en los Proyectos de Obras Ordinarias que no
tengan por objeto desarrollar integralmente el conjunto de determinaciones del Plan
General de Ordenacion Urbana, las condiciones anteriores podran excusarse previa
justificaciébn razonada y consulta a los servicios técnicos municipales
correspondientes.

23. Se establece el siguiente Cddigo de Colores para diferenciacion de los siguientes
servicios:

a) Abastecimiento. Agua Fundicion Color Negro.

b) Red de riego. Banda roja.

¢) Saneamiento. PVC liso. Color Teja

d) Alumbrado Publico. TPC corrugado auto resistente @110mm. Color Rojo.
e) Soporcable. TPC corrugado auto resistente @110 y @63mm. Color Amarillo.
f) Comunicaciones. TPC corrugado auto resistente @110mm. Color Azul.

g) Energia Eléctrica. TPC corrugado auto resistente @140mm y @160mm. Color rojo.
h) Seméforos. TPC corrugado auto resistente @110mm. Color Naranja.

iy Telefonia. TPC corrugado auto resistente @110mm. Color Verde.

j) Vacio. TPC corrugado auto resistente @110mm. Color Blanco.

k) Gas Natural. TPC liso @160, 200mm. Color Amarillo.

24. Las tapas de las arquetas seran de fundicion ddictil y antideslizantes.

Articulo. 72 Prevision de ampliaciones. Conducciones en vacio.

1. En general, ademés de las conducciones necesarias para los diferentes servicios
urbanos, en el subsuelo se prevera y dejara un conducto de TPC corrugado auto
resistente de diametro 110mm situado bajo el acerado y dos tubos en los cruces de
calzada.

Articulo. 73 Instalaciones especiales.

1. Cuando por razones de necesidad los proyectos de urbanizacion tengan que
contemplar instalaciones especiales o no previstas en las presentes Ordenanzas, tales
como obras de captacion de aguas, depdsitos de almacenamiento, estaciones de
tratamiento, estaciones de bombeo, centros de transformacion aéreos, torres y
tendidos aéreos, etc., las condiciones de disefio y ejecucion se atendran a la
Normativa General y a las especificaciones que los Servicios Técnicos Municipales y
las empresas o compafiias suministradoras tengan al respecto y en defecto de las
citadas Normativas.

Articulo. 74 Redes superficiales y aéreas.

1. Como norma general se prohibe la instalacion de redes de servicio superficiales o
aéreas, tendiéndose en las obras de urbanizacion en la ciudad consolidada a suprimir
los tendidos aéreos actualmente existentes.

2. Cuando por razones debidamente justificadas sea imprescindible contemplar tendidos
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3.

aéreos - tales como instalaciones complementarias de redes existentes, obras
parciales, etc.- éstas se atendran a la Normativa General que les sea de aplicacion, la
especifica de las empresas suministradoras y las recomendaciones de los Servicios
Técnicos Municipales.

Al igual que para los tendidos aéreos cuando, por su naturaleza o imposibilidad de
resolver instalaciones complementarias en edificaciones aéreas o enterradas, sea
imprescindible su ejecucion superficial o aérea en vias y espacios publicos, éstas se
atendran a la Normativa General que les sea de aplicacién, la especifica de las
empresas o compafias suministradoras y las recomendaciones de los Servicios
Técnicos Municipales.

No obstante lo indicado, se especifican a continuacién las condiciones
correspondientes a cada situacion urbanistica.

e Suelo Urbanizable

— No se admitira el levantamiento de lineas eléctricas aéreas de alta, media o
baja tension asi como de comunicaciones o cualquier otro tipo y, en su
defecto, en caso de no ser posible la instalacion subterranea por falta de
definiciéon en el trazado urbanistico o por cualquiera otra causa solo se
admitirian con caracter provisional.

e Nuevas Urbanizaciones

— Todos los servicios eléctricos de media o baja tension asi como los de
alumbrado publico, comunicaciones o cualquier otro servicio deberan
disponerse bajo canalizacion subterrdnea entubada y registrable que
permita la sustitucion de los conductores, en caso necesario, sin romper el
pavimento.

— Las lineas aéreas existentes con anterioridad a la designaciéon como suelo
urbanizable o las que se hubieren levantado con caracter provisional,
deberan incluirse en el correspondiente proyecto de urbanizacion,
cambiando su trazado actual a canalizacién subterranea.

e Suelo Urbano

— En la ampliacion, modificacibn o modernizacion de instalaciones de
distribucion puablica existentes no se admitiran trazados aéreos o adosados
a las fachadas debiendo disponerse las correspondientes canalizaciones
subterraneas entubadas y registrables que conecten con el interior de los
edificios.

— En el caso de que se efectien nuevas construcciones, o en la restauracion
de edificios existentes, deberan preverse canalizaciones subterraneas en
acera o empotradas en la fachada que permitan el paso de circuitos de las
diferentes instalaciones.

e Edificios con Proteccion o Conjuntos Histéricos

— Ademas de las medidas previstas para las instalaciones en el casco urbano,
deberan seguirse las siguientes:
= En general se evitaran los médulos de contadores en las fachadas de los
edificios situados en esta zona particularmente en los edificios
catalogados y si, excepcionalmente, tuvieran que colocarse, porque no
fuera posible disponer otra solucion, se alojaran en hornacinas
practicadas en la fachada con puerta exterior de madera u otros
materiales nobles, acordes con la calidad y caracteristicas de la misma e
integradas en la composicién arquitectonica del edificio.
= Se actuara de igual forma para las cajas generales de proteccion.

SECCION 2 ABASTECIMIENTO DE AGUA

Articulo. 75

Criterio de Ejecucién

1.

El abastecimiento de todos los desarrollos debe hacerse a través de la red de
distribucién municipal. Cuando no fuera asi, lo que s6lo sucedera excepcionalmente,
se procederd a la justificacion del abastecimiento, forma de captacion, emplazamiento,
aforos y analisis de las aguas.

El Ayuntamiento o entidad competente sefialara en cada caso las tuberias de Redes
Generales a las que deben conectarse las redes proyectadas, o las ampliaciones de
Redes Generales que daban efectuarse para llevar a cabo la urbanizacién proyectada.
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3.

Los servicios en las vias arteriales de la Red General viaria deberan realizarse segin
el sistema de arqueta continua bajo la acera o la mediana, admitiéndose por razones
de disefio o de cumplimiento de regulacion sectorial la canalizacién bajo la calzada
pero con arquetas en la acera o en la mediana.

En el caso de existir un bulevar central de ancho superior a 3 metros, salvo
justificacién en proyecto, el eje en planta de la arqueta habra de coincidir con el eje de
la calle.

El trazado sera regular con alineaciones largas y angulos abiertos, a profundidad
uniforme y accesible con medios normales para su reparacion.

Todas las redes seran malladas.

El proyecto especifico de Abastecimiento y Distribucion de Agua Potable sera
contenido del Proyecto de Urbanizacion y recogera toda aquella documentacién que
garantice la posibilidad de abastecimiento de agua a través de la red de distribucion
general con el correspondiente permiso de acometida general. Deberd incluir planos
de planta con indicaciones de conductos y tipologia, secciones constructivas,
valvuleria y elementos accesorios necesarios para la ejecuciéon de la instalacién,
definiendo materiales, caracteristicas y componentes de cada uno de los elementos
instalados.

Se incluiran en los planos del proyecto detalles constructivos de elementos, arquetas y
zanjas, con indicacion de rellenos granulares, asi como el esquema de puntos
singulares que hagan comprensible completamente la instalacion.

En los Proyectos de Urbanizacion, Viales, Edificios, etc., en los que se vean afectadas
conducciones de instalaciones existentes, serd responsabilidad del promotor la
restitucion a su cargo de dichos servicios, alojandolos en los espacios a definir en el
proyecto de urbanizacion. La restitucién de estos servicios lo sera con los criterios y
materiales previstos para la nueva urbanizacion (con independencia de los originales),
y se garantizara en todo momento la funcionalidad del servicio restituido y las
condiciones anéalogas de funcionamiento respecto de su estado original.

Articulo. 76  Acometida de Agua Potable

1.

7.

Toda finca urbana contara con una acometida de agua potable, del diametro que fije el
Servicio Municipal de Aguas.

En casos especiales, en que se prevea un excesivo consumo, en alguna de las
actividades que se instalasen en la finca, podria el Ayuntamiento, previo informe
razonado del Servicio, dar acometida independiente para dicha actividad.

En obras de nueva construccion o ampliacion de actividades, la acometida de agua se
otorgara simultdneamente al permiso de primera ocupaciéon o autorizacion de la
actividad, por lo que no podra ejecutarse el enganche hasta la concesién de los
indicados permisos.

Toda acometida contara con una llave de paso de reglamento, instalada en una
arqueta con registro de fundicién en la acera, y una llave de paso en la finca, en lugar
perfectamente accesible a todos los propietarios. Estas obras deben realizarse por el
peticionario.

La conservacion de la red de la finca, desde la llave de paso de la acera, incluida ésta
sera por cuenta de los propietarios.

Acometidas a viviendas individuales o acometida estandar.

a) Se han normalizado de 1", previendo el consumo de una vivienda unifamiliar, con
contador de 13 6 15 mm.

b) También se colocaran de este tipo en aquellos locales comerciales que no soliciten
expresamente una acometida superior.

¢) Tanto el contador como las llaves anterior y posterior, iran colocados en fachada,
en un armario dentro de la obra de fabrica y cerrado al exterior mediante marco y
tapa con acabado similar a fachada, con llave, de dimensiones minimas 35 * 40
cm. Los contadores seran normalizados por el Ayuntamiento o entidad competente.

d) El interior del armario presentara una correcta terminacion mediante lucido con
mortero de cemento y formacién de aristas vivas, con una profundidad minima libre
de 15 cm.

Acometidas especiales.
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a) Son acometidas de diametro interior libre superior a 1". Deberan ser solicitadas
expresamente al Ayuntamiento o entidad competente y aprobadas por ésta.

e Acometidas diametro superior a 1".

— Las tomas de la red se realizaran empleando collarin de toma y todos los
demas elementos igual a la acometida estandar, adecuando sus diametros.
El armario del contador sera de dimensiones mayores y las valvulas de bola
seran de bronce. Si la tuberia de la red es de polietileno la derivacién se
realizard mediante la pieza adecuada.

— En las acometidas que sea acometida conjunta para una finca que tenga su
bateria de contadores en la fachada o en el so6tano, sera de obligado
cumplimiento la realizaciéon de una arqueta de hormigén de 35x 35cm libres,
con marco y tapa de fundicién ductil de 40x40 cm, tipo hidraulica, realizada
en la acera y en cuyo interior se colocara una valvula de bola en bronce,
que independizara la zona publica de la privada.

e Acometidas de didmetro = 2".

— Estas acometidas se realizardn mediante una T embridada como derivacion,
tuberia de fundicién ddctil, valvula de compuerta de cierre elastico, filtro en
Y, contador WP y vélvula de compuerta de cierre elastico o valvula de
retencion. Antes y después del contador se dispondrd de unos carretes de
FD de longitud igual a 5 veces el didmetro del contador. Todo ello ir4
colocado en el interior de una arqueta de hormigén armado, situada en la
acera del exterior de la finca.

e Acometidas para redes de incendios.

— Estas acometidas se dimensionaran de acuerdo con la NBE sobre
proteccion de incendios y normativa concordante y se realizardn sin
contador.

— De acuerdo con los diametros proyectados, los materiales y elementos a
emplear son los definidos en el Apartado B anterior, con excepcion de los
contadores.

e Acometidas mixtas (incendios + servicios).

— En el caso de acometidas mixtas (Incendios Servicios) se realizara una
Unica toma de la red general, de la que se derivaran la acometida de
incendios sin contador y la acometida para los servicios con su contador
gue en unos casos se situara en el interior del edificio (Baterias) y en el
resto en la fachada del edificio o en el cierre de la parcela.

Articulo. 77  Contadores.
1. Los contadores seran normalizados.
2. Tipos de contadores.
a) Redes de distribucion en alta.
e Diametro Contador-50 mm: Contador Electromagnético.
b) Redes de distribucion en baja y acometidas.
e Diametro Contador-40 mm H Contador chorro multiple.
e Didametro Contador-50 mm H Contador tipo Woltman, Helix WP.

c) Para contadores del resto de diametros seran los definidos por el Ayuntamiento o
entidad competente.

3. Elementos complementarios de los contadores.

a) La instalacion del contador estara dotada necesariamente de todos los elementos
necesarios para su buen funcionamiento, siendo los filtros uno de los elementos
fundamentales. La posicion de los filtros obliga a la colocacién de vélvulas de corte
para su limpieza.

b) Para eliminar las turbulencias que afectan a la precisién de la medida de los
contadores de diametro = 50 mm, producidas por la presencia en sus
inmediaciones de obstaculos hidraulicos (valvulas, reducciones, filtros,
antirretornos, etc.) debera instalarse inmediatamente aguas arriba y abajo del
contador un tramo recto de longitud igual a 5 veces el diametro del contador. Sin
embargo los contadores de chorro mudltiple, de didmetro = 40 mm, podran
instalarse sin necesidad de tramos rectos.

4. Lugar de colocacion.
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a) Los contadores de las acometidas, se colocaran de acuerdo con sus diametros, de
la siguiente manera:

e Diametro contador-40 mm.

— Se colocaran en un armario construido en la fachada 6 en el cierre de la
parcela, con marco y tapa de acabado similar a fachada.

e Diametro contador-50 mm.

— Se colocaran en una arqueta de hormigon armado enterrada en el exterior
de la finca junto a la fachada o junto al cierre de la parcela en cuyo interior
se dispondrd de todos los elementos necesarios para un buen
funcionamiento.

e El resto de contadores se colocara segun lo definido en el apartado de
Acometidas.

Articulo. 78 Dimensionado de la Red de Agua Potable
1. La presion maxima no superara en ningun punto de la red los 6 kg/cm2.

a) Se considerara que un edificio tiene presién suficiente cuando por encima de la
Gltima planta util existe por lo menos una columna de agua de 10 m.

b) La velocidad del agua en la tuberia de distribucion estar4d comprendida entre los
valores de 0,60y 1,75 m/s.

2. El calculo de la red de distribucion debera realizarse de forma que se alcance un
ajuste minimo de medio litro por segundo y tramo.

3. En el calculo de las redes generales de abastecimiento se utilizaran coeficientes punta
variables en funcion al nimero de habitantes-servicios (1,5-3).

4. Para el dimensionado de la red de agua potable se establecen previamente el nimero
de habitantes a servir, de acuerdo con las especificaciones del planeamiento fijando
un caudal de consumo diario por habitante de 250 litros distribuidos en 10 horas. El
numero de habitantes previstos se obtendra calculando 3 habitantes por cada 100 m2
construidos.

5. Para otros usos se estableceran los caudales minimos fijados en el cuadro siguiente:
e Riego calles, parques y jardines: 1.000 I/Ha y dia
e Servicio contra incendios: 5 l/seg
e Cuarteles: 200 l/plaza y dia
e Colegios, Institutos y C. Universitarios: 50 l/plaza y dia
e Urinarios: 1.500 I/m2 y dia
e Mercados: 10 I/m2 y dia

e Industrias: justificacion del consumo segun tipo de uso (orientativo: 100 litros/dia
y puesto de trabajo)

e Hospitales: 600 l/cama y dia
e Ambulatorios: 100 I/m2 y dia

6. En cuanto a los distintos tipos de materiales a utilizar se acatara lo dispuesto en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de
Aguas, vigente, del organismo competente en la materia.

Articulo. 79  Conducciones y Valvuleria
1. Materiales de la Red de Abastecimiento

a) Los materiales de asiento y relleno en zanjas de abastecimiento de aguas
garantizaran el correcto funcionamiento de la instalacién, asi como la idoneidad de
la posterior puesta en obra de los conductos.

b) La zanja, una vez colocado el conducto debera disponer de banda sefializadora de
situacion de conductos en color, situada a una distancia no inferior a 20 cm del
conducto.

c) Las arquetas que se ejecuten para la instalacion de valvuleria o como
consecuencia de la interseccion de redes deberan ejecutarse de tal modo que
impidan el estancamiento de agua en su interior, con la finalidad de no entorpecer
las labores de mantenimiento de la red. Todas las arquetas deberan tener la
inscripcion "Abastecimiento”.

DOCUMENTO DE ORDENANZA GENERAL DE URBANIZACION PAG 65



PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE VALDEGOVIA / GAUBEA

d) Se debera tener en cuenta en la ejecucion de elementos de registro que deban ser
manipulados por personal de mantenimiento, las condiciones de trabajo y
seguridad laboral de los operarios, no admitiéndose elementos constructivos que
impidan ejercer correctamente y con garantias de seguridad los trabajos indicados.

e) Todas las tuberias empleadas en las redes seran de Fundicién Ductil, tipo K-9, con
junta automatica flexible, y su diametro minimo serd de 80 mm, salvo los ramales
gue abastezcan a una o dos acometidas individuales, que previo estudio y
aceptacién por parte del Ayuntamiento o entidad competente, podran colocarse de
PBD de diametro 63 mm, PN-10.

fy Todos los conductos deberan ser protegidos en toda su longitud mediante funda
plastica de polietileno.

Los diametros de las conducciones vendran definidos por el calculo hidradlico de la
red, o bien de las propuestas del proyectista que sean aprobadas por el
Ayuntamiento o entidad competente. En cualquier caso deberan contemplarse los
casos mas desfavorables de simultaneidad de consumos, fallos alternativos en las
entradas de suministro y las condiciones impuestas por la Normativa vigente sobre
proteccion de incendios y normativa concordante.

-~

g

h) En acometidas individuales el diametro minimo sera de 1" libre interior.
2. Piecerio a colocar en las redes.

a) Se define como piecerio todos los elementos que colocados entre tramos de
tuberias de la red, permiten dar continuidad a la misma y permiten cambios de
direccion o de seccién, derivaciones y empalmes con otros elementos.

b) En las Redes:
e Para diametro 80 mm: Piecerio de Fundicién Ddctil.

e Para diametro inferior a 80 mm: Piecerio de Fundicion Ductil, latobn-bronce y
Polietileno (éste ultimo debera ser aceptado en cada caso por el Ayuntamiento o
entidad competente).

¢) En acometidas:
e Para diametro 2": Piecerio de laton-bronce.

3. Elementos singulares de la red.

a) Se definen como Elementos Singulares de la red, aquellos elementos que
contribuyen a la mejor funcionalidad de las redes, como son: ventosas, desagues,
valvulas de corte y reductoras de presion, y aquellos otros elementos necesarios
para garantizar una eficaz proteccidon contra incendios de las zonas urbanas
abastecidas por la red, como son: bocas de riego e hidrantes.

e VVentosas.

— Su funcién sera la de facilitar tanto la salida como la entrada de aire en las
redes, en las operaciones de llenado y vaciado de las conducciones.

— Sdlo se colocaran en los casos debidamente justificados, segun los perfiles
longitudinales, ya que se procurara que la purga del aire de la red sea a
través de las acometidas.

— Su dimensionamiento se realizar4 en funcion de las caracteristicas de la
conduccion proyectada, topografia del terreno y modelo y marca de las
ventosas elegidas.

— Las ventosas seran trifuncionales. Especificaciones:

= Cuerpo: Fundicion nodular, con base a brida.

= Flotadores: Esféricos con alma de acero y revestidos de elastémero.

= Véalvula de aislamiento: Con obturador de elastdmero.

= Didmetro de entrada: de DN 65 a DN 200.

= Tapa: Fundicién nodular, con dos orificios en parte superior.

= Brida: PN-16, DIN 2533.

= Tornillos: Bricromatados.

= Revestimiento: Interior y exterior, por empolvado epoxi (procedimiento
electrostatico).

— Se colocaran embridadas sobre una T de fundicién ddctil y en el interior de
una arqueta de hormigén armado, de 1,00 * 1,00 m (dimensiones libres),
con tapa FD de diametro 60 cm y 40 Tm, con orificios para la evacuacion del
aire.

e Desaglies de la red.
— Se colocaran en los puntos bajos de los distintos sectores en los que se
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divide la red.

— Se proyectaran con diametro minimo de 60 mm, o superior dependiendo del
caudal a desaguar.

— Los elementos que lo componen son: T de derivacién embridada (FD) y
valvula de compuerta cierre elastico, de diametro 60 mm.

— Si la valvula es de 60 mm, se utilizara para la conexion al Pozo de Registro,
una brida (FD), un racor macho de latén y tuberia de PBD de diametro 63,
PN-10. Para diametros mayores, la conexién con el Pozo de Registro se
realizard mediante Fundicion Ductil.

— El vertido al Pozo de Registro se realizard a cota elevada, garantizando
siempre la imposibilidad de retorno.

— Los elementos mencionados iran colocados en el interior de una arqueta de
hormigén armado, de 0,60 * 0,60 m de dimensiones libres, con marco y tapa
de FD de diametro 60 cmy 40 Tm.

e Valvula de limpieza de la red de saneamiento.

— Se define como Valvulas de limpieza a un desaglie de la red de
abastecimiento colocado en el primer pozo, aguas arriba, de la red de
saneamiento. Su funcién es la de posibilitar la limpieza periddica de los
colectores de saneamiento, mediante la apertura de la valvula.

— Estardn compuestas por una T (FD) embridada de derivacién, una vélvula
de compuerta de cierre elastico de diametro 60 mm, brida (FD), racor macho
de latén y tuberia PBD de diametro 63 mm, PN-10 hasta el Pozo de
Registro.

— Todo ello ird colocado en una arqueta de hormigén armado, de 0,60 * 0,60

m de dimensiones libres, con marco y tapa de FD de didmetro 60 cm y 40
Tm.

e Valvulas de corte.
— La funcién de estas valvulas es la de corte del paso de agua en las tuberias
de la red, para:
= Dejar fuera de servicio un tramo de la conduccion.
= Dejar fuera de servicio un sector de la red.
= Dejar fuera de servicio una acometida.
= Aislar un elemento concreto de la red.
= Desagties y limpiezas.
— Tipologia de vélvulas.
= En tuberias de la Red: Didametro > 300 mm: Valvulas de Mariposa /
Diametro de 300 mm: Vélvulas de Compuerta.
= En tuberias de acometidas: Diametro de 2": Valvulas de Compuerta / 1"
< Diametro < 2": Valvulas de bola en bronce / Diametro de 1": Véalvulas
de bola en laton-bronce.
— Especificaciones técnicas.
= Toda la valvuleria dispondr4d de manetas o ruedas de giro, para su
accionamiento, independientemente de la posibilidad de que éstos se
puedan eliminar para su accionamiento mediante llave de cuadradillo.

e Reductoras de presion.

— Son elementos que provocan una fuerte pérdida de carga, capaz de
compensar un exceso de presion existente en la red.

— A la entrada del regulador de presion se colocara un filtro para evitar
depositos en el regulador que provoquen su mal funcionamiento. Se
colocara también un by-pass con el correspondiente juego de valvulas, que
permita su mantenimiento sin corte en el servicio.

— Iran colocadas en una arqueta de hormigén armado registrable.
e Bocas de riego.

— Se trata de un elemento cuyo uso es para limpieza de los viales y riego y
también como medida de proteccion contra incendios.

— Se dispondran bocas de riego para el acoplamiento de mangueras, que
deberan alternarse con la instalacién entre unos y otros inferior a 80 metros.
En cualquier caso la distancia entre las bocas de riego se justificara con
arreglo a la presion de la red, de forma que los radios de accion se
superpongan en lo necesario para no dejar ningin espacio sin cubrir. En las
calles, las bocas de riego se colocaran en la acera, proximas al bordillo. Si
la anchura de la calle es mayor de 15 metros se colocaran al tresbolillo en
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Articulo. 80

ambas aceras.

— En jardines se colocaran en las zonas verdes y préximas a las zonas de
paso, aunque preferiblemente se colocaran en los espacios donde exista
algun tipo de pavimento.

e Hidrantes.

— Se trata de elementos instalados en la red, de utilizacién exclusiva por los
camiones de bomberos. Se ubicaran en planta en una cuadricula
aproximada de 200 m de lado, segun la NBE sobre proteccién de incendios
y normativa concordante, y su colocacion debera ser aprobada
especificamente por el Ayuntamiento o entidad competente.

— Seran del modelo bajo rasante, en arqueta, o sobre rasante, conectandose
a la red mediante una derivacion de diametro 100 mm con todos sus
elementos hasta la base del hidrante, en Fundicién Ductil.

— La tuberia de la red, de la que se derivara el Hidrante tendra como minimo
un didmetro de 100 mm.

— El Hidrante dispondra de dos salidas, con valvulas de cierre elastico, con
racores de aluminio de 70 mm, tipo Barcelona o similar, y sistema antihielo.

— El hidrante ir4 colocado en el interior de una arqueta de hormigén armado,
de 1,00x1,00m de dimensiones libres.

Criterios de Disefio de la Red de Riego

1.

La necesidad de una red de riego se requerira a instancias del Ayuntamiento, cuando
la importancia de la jardineria o césped asi lo requiera.

El uso de aguas de lluvia recogidas y almacenadas en el ambito del ambito, y de las
aportadas desde el depédsito de tormenta (en el caso del suelo urbanizable) se
complementar4d con agua potable en la proporciébn necesaria para garantizar la
dotacidn necesaria de las areas vegetadas.

Las redes de riego de zonas verdes publicas con superficies superiores a las 3 Has
habran de ser independientes de las de agua potable para el consumo humano. En tal
caso, las tuberias de uno y otro tipo deberan tener un color diferente, o bien llevar un
encamisado de color que sirva para diferenciarlas.

El disefio de la red debera atenerse, entre otras, a las siguientes condiciones:

a) Las bocas de riego llevaran impresa la leyenda de “agua no potable” en sitio
visible, y su color serd del mismo color del encamisado de la red de aguas
depuradas, disefidndose, en cualquier caso, segun las normativa técnica
actualmente vigente del Canal de Isabel II.

b) La totalidad de los ajardinamientos de parcela de mas de 5.000 m?, sea publica o
privada, debera contar con un sistema de riego automatico, o cualquier método de
ahorro de agua de eficacia similar o mayor, incluyendo:

e Programadores.
e Sensores de Humedad del Suelo.
e Sensores de Viento para aspersores de largo alcance.

Los sistemas de riego empleados seran los recogidos en el Capitulo de Emisores de
Riego del Prontuario Técnico de la “Base de Precios de Paisajismo. Ingenieria de
Arquitectura del Paisaje” de la Asociacion Espafola de Parques y Jardines Publicos, u
otros cuya eficacia se justifique en la Memoria.

El Proyecto de Urbanizacién podra sustituir estos sistemas y tipos de riego por otros
que justifigue como de mayor o similar eficacia para el ahorro de agua.

Complementando lo anterior se realiza la siguiente asignacion de tipologias de riego
segun el tipo de planta a regar:

a) Riego por Goteo: arbustos, arboles y matas.

b) Microdifusores: macizos, plantas de flor y matas.
¢) Microaspersores: tapizantes y rocallas.

d) Inundadores: macetas y jardineras.

e) Aspersores: praderas y céspedes.

f) Mangueras: Riegos de Apoyo y de Arraigo posteriores a la plantacion.
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SECCION 3 ALCANTARILLADO DE PLUVIALES

Articulo. 81 Criterio de Ejecucién

1. Los servicios en las vias arteriales de la Red General viaria deberan realizarse segun
el sistema de arqueta continua bajo la acera o la mediana, admitiéndose por razones
de disefio o de cumplimiento de regulacién sectorial la canalizacion bajo la calzada
pero con arquetas en la acera o en la mediana.

2. En el caso de existir un bulevar central de ancho superior a 3 metros, salvo
justificacidn en proyecto, el eje en planta de la arqueta habra de coincidir con el eje de
la calle.

3. El trazado sera regular con alineaciones largas y angulos abiertos, y accesible con
medios normales para su reparacion.

4. EIl proyecto especifico de Evacuacion de Aguas, sera, en su caso, contenido del
Proyecto de Urbanizacion y recogera cuanta documentacién resulte precisa para
definir con claridad las obras de saneamiento, abarcando las de alcantarillado y
encauzamiento de las pluviales, de modo que en ningun momento puedan verse
afectadas las fincas o propiedades situadas aguas abajo de los puntos de vertido.
Debera incluir planos de planta con indicaciones de conductos y tipologia, secciones
constructivas y elementos accesorios necesarios para la ejecucion de la instalacion,
definiendo materiales, caracteristicas y componentes de cada uno de los elementos
instalados. Se incluirdn en los planos del proyecto detalles constructivos de
elementos, arquetas y zanjas, con indicacion de rellenos granulares, asi como el
esquema de puntos singulares que hagan comprensible completamente la instalacién.

5. En los Proyectos de Urbanizacion, Viales, Edificios, etc., en los que se vean afectadas
conducciones de instalaciones existentes, sera responsabilidad del promotor la
restitucion a su cargo de dichos servicios, alojandolos en los espacios a definir en el
proyecto de urbanizacion. La restitucién de estos servicios lo sera con los criterios y
materiales previstos para la nueva urbanizacidn (con independencia de los originales),
y se garantizara en todo momento la funcionalidad del servicio restituido y las
condiciones anéalogas de funcionamiento respecto de su estado original.

Articulo. 82 Dimensionamiento y Caracteristicas de las Redes de Alcantarillado de
Pluviales

1. Los caudales de calculo a aplicar seran los siguientes:

a) Para superficies inferiores a 10 Ha, dimensionarse, de acuerdo con las
precipitaciones maximas sefialadas por el Servicio Meteorologico Nacional para un
periodo de retorno de 10 afios.

b) Cuando la superficie aportante sea superior a 10 Ha, el periodo de retorno
garantizado ser& de 50 afios.

2. Se prevera camara de descarga para asegurar las condiciones de sedimentacion en
donde fuese necesario.

3. Caracteristicas principales

a) La velocidad para el conducto de las aguas de escorrentia alcanzaran una
velocidad maxima de 4m/sg. Se exigiran calados minimos de 0,2 diametros.

b) Se realizaran todos los calculos precisos de determinacién de escorrentias y
retardo, caudales de aguacero y justificacion del mismo.

c) Se expresaran en su caso la superficie y coeficientes de escorrentia de las
cuencas receptoras, los caudales de agua pluviales.

d) Se tomar4 como coeficiente de rugosidad, n = 0,014, independientemente del
material de las tuberias de saneamiento proyectadas.

e) El calculo de las aguas pluviales: las Redes de Pluviales se dimensionaran para
precipitaciones con un Periodo de Retorno de 10 afios.

Articulo. 83 Conducciones de Alcantarillado de Pluviales
1. Tipologia de las conducciones

a) Todas las tuberias de las redes de alcantarillado de pluviales y acometidas, seran
de seccion circular, tanto interior como exteriormente. No seran admitidas otras
conducciones distintas de las mencionadas. Todas las conducciones, acometidas,
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pozos de registro y demas instalaciones de las redes de alcantarillado de pluviales,
seréan estancas.

b) Todas las arquetas deberan tener la inscripcion "Alcantarillado-Pluviales".
2. Materiales a emplear.

a) Los materiales de asiento y relleno en zanjas de alcantarillado de pluviales
garantizaran el correcto funcionamiento de la instalacion, asi como la idoneidad de
la posterior puesta en obra de los conductos.

b) Los tubos de las Redes de alcantarillado de pluviales podran ser:

e PVC, Color teja, Serie 5: de DN-160 hasta DN-500. (En acometidas solo se
utilizara el PVC Color teja, serie 5).

e Hormigén. Con longitudes comprendidas entre 2 y 3 metros. En caso de
requerimiento estructural, los tubos seran armados. Para pendientes inferiores
al 1% se exige el apoyo del conducto en el fondo de la zanja sobre hormigén en
masa.

e Los Pozos de Saneamiento se construiran de Hormigéon Armado y podran ser
prefabricados o realizados "in situ".

3. Diametro minimo de los conductos.

a) En tuberias de hormigon, el diametro minimo a emplear sera de 300 mm (diametro
interior).

b) En tuberias de PVC, el diametro minimo sera de 315 mm, salvo casos
excepcionales como inicios de ramal o en redes de localidades de reducido
tamarfio y previa autorizacion de la Junta de Aguas.

c) En acometidas el didmetro minimo serd de 200 mm (PVC).
4. Célculo y dimensionamiento.
a) Limitaciones de pendientes y velocidades.

e Para el calculo de las Redes, se establecen las siguientes limitaciones:

— Pendientes: La pendiente minima admitida en las redes de alcantarillado de
pluviales y en funcién del material empleado, son las siguientes:
= Tuberias de PVC: Pendiente minima: 0,5%.
= Tuberias de hormigdn: Pendiente minima: 0,8%.

b) Velocidades: Cualquiera que sea el tipo de tuberia.
e Velocidad minima: 0,6 m/sg.
e Velocidad méxima: 5,0 m/sg.

¢) La velocidad minima admitida no sera condicionante para la eleccién de una
tuberia de diametro inferior a los diametros minimos preestablecidos.

Articulo. 84 Acometidas individuales de Alcantarillado de Pluviales.

1. Como norma general cada casa, finca o edificios, tendrd su Acometida Individual de
alcantarillado de pluviales. Como caso excepcional y previa conformidad del
Ayuntamiento o entidad competente, se podrian reunir en el interior de la propiedad
las salidas de aguas de pluviales de varios usuarios (edificios de pisos, viviendas
unifamiliares adosadas, etc.) para tener una Unica Acometida de alcantarillado de
pluviales comun para todos ellos.

2. Todas las acometidas entroncaran en los colectores de la Red de alcantarillado de
pluviales, salvo en casos excepcionales en los que por su didmetro y previo
consentimiento del Ayuntamiento o entidad competente, podrian entroncar en un Pozo
de Registro.

3. En caso de ejecucion de nuevas urbanizaciones con falta de prevision real de
edificaciones se permitird el conducto hasta las parcelas descritas inicialmente,
siempre que disponga de tapén final de cierre del mismo material.

4. Elementos de una acometida de alcantarillado de pluviales.

a) Arqueta junto a la fachada, en el exterior de la finca. Obligatoria siempre que la
acometida sea a conducto y no a pozo de registro.

b) Tuberia hasta el Colector de la Red de alcantarillado de pluviales.

¢) Entronque con el Colector de alcantarillado de pluviales.
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5. Arqueta junto a fachada.

a) Todas las acometidas a la Red de alcantarillado de pluviales, dispondran de una
arqueta de arranque en terreno publico obligatoria si el enganche a la red general
se realiza a conducto, junto al limite exterior de la propiedad. Esta arqueta estara
construida con hormigén. Su interior libre ser4 cuadrado, con marco y tapa de
fundicion ductil tipo hidraulica. Las Industrias que viertan aguas residuales, que no
sean exclusivamente domésticas, realizaran una arqueta tipo para toma de
muestras.

6. Tuberia hasta colector.

a) Es el tramo que va desde la Arqueta junto a la fachada (Arqueta individual de
alcantarillado de pluviales) hasta el Colector de la Red de alcantarillado de
pluviales.

b) Esta tuberia sera de PVC, color teja, serie 5. El didmetro minimo de la tuberia sera
de 200 mm. Cuando por el caudal a desaguar sea necesario un diametro de
tuberia superior a 200 mm, el propietario lo justificara técnicamente ante el
Ayuntamiento o entidad competente. El trazado en planta de la tuberia, sera

siempre en linea recta, no admitiéndose ni codos, ni curvas.

=

C

~

El trazado en Alzado de la tuberia, sera siempre descendente con una pendiente
minima del 1%. El entronque se realizara lo mas préximo posible a la clave del
mismo, utilizando un sélo codo de 67.° El codo sera también de PVC de diametro
200, color teja y serie 5, con junta de goma estanca. Se deberd garantizar la
inmovilidad del codo.

7. Entronque con el colector.

a) El entronque de la tuberia de una acometida con el colector de la Red de
alcantarillado de pluviales se realizard siempre mediante corte rotativo del colector
mediante una broca de corona del diAmetro necesario, de acuerdo con el diametro
de la acometida.

b) En los colectores de hormigon, la unién de la tuberia de la acometida con el
colector, se realizard mediante una junta de goma estanca. Finalmente se realizara
un pequefio dado de hormigén alrededor del entronque.

¢) En los colectores de PVC, la unién se realizar4 mediante sistema que garantice su
estanqueidad. No se colocara dado de hormigén. El entronque al igual que la
tuberia de la acometida, se recubrird mediante arena, con un espesor minimo de
10 cm en todo su perimetro.

Articulo. 85 Pozos de registro.
1. Se colocaran Pozos de Registro en las siguientes posiciones:
a) Principio de Colector.
b) Puntos de quiebro en planta.
¢) Puntos de reunién de dos o mas Colectores.
d) Puntos de cambio del diametro del Colector.
2. La méxima distancia permitida entre Pozos de Registro serd de 60 m.
3. Tipologia de pozos de registro.

a) Los Pozos de Registro seran todos de hormigén armado y constan de base, cuerpo
cilindrico y cono de terminacion. El marco y tapa sera de fundicién ddctil, circular
de 60 cm de diametro, 40 Tm. Todos los Pozos de Registro tendran un diametro
interior de 100 cm si los colectores que los atraviesan son de diametro igual o
inferior a 80 cm. Para diametros superiores es necesario consentimiento expreso
del Ayuntamiento o entidad competente.

b) Pueden ser prefabricados o realizados "in situ".

e Pozos de registro in situ.

— El hormigonado de la base del Pozo de Registro, se realizara de una soéla
vez y hasta 30 cm por encima de la clave del tubo de entrada o del de salida
(el que presente mayor cota). El tubo del colector serd pasante en el Pozo
de Registro y una vez realizados los trabajos de hormigonado del Pozo de
Registro, se cortara con disco el rectangulo superior del tubo dentro del
Pozo de Registro. Los Pozos de Registro realizados "in situ" seran
estancos. En las juntas de hormigonado de los distintos elementos del Pozo
de Registro, se colocaran juntas de PVC de 20 cm de anchura soldada en
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Sus extremos.

— Si el Pozo de Registro tiene una altura interior inferior a 1,60 m, no se
colocara el cono, sino que todo el pozo de registro sera cilindrico y se
terminara con una losa plana en la que estara embebida la tapa y marco.

— Los Pozos de Registro tendran un diametro interior de 1,00 m. Sélo
excepcionalmente y previo consentimiento del Ayuntamiento y/o entidad
competente se podran realizar de diametro inferior a 1,00.

— En todos los Pozos de Registro cuya altura desde el exterior hasta la solera
interior sea superior a 1,50 metros, se colocaran Pates de Polipropileno con
alma de acero, cada 30 cm, colocados a presién en taladros realizados con
broca en sus paredes.

e Pozos de registro prefabricados.

— Todos los elementos de los Pozos de Registro prefabricados, seran
armados.

— Ademas seran estancos, por lo que todas las uniones entre sus elementos
se realizaran mediante juntas elasticas estancas.

Articulo. 86 Valvulas de limpieza de principio de colectores.

1. En todos los inicios de un colector se colocara una véalvula de limpieza, desde la red
de abastecimiento mas cercana, para su limpieza peridédica por los servicios de
mantenimiento.

Articulo. 87  Sumideros y rejillas.

1. Los sumideros y rejillas son los puntos colocados en la superficie de la calzada que
recogen las aguas pluviales y las conducen hasta los colectores de las Redes de
Alcantarillado Pluviales.

2. Queda prohibida la introduccion de Aguas Pluviales en las Redes de Saneamiento.
Las Aguas Pluviales deberan recogerse en las Redes de Alcantarillado de Pluviales.

3. Excepcionalmente y mediante justificacion técnica que aportar4 el propietario, el
Ayuntamiento o entidad competente podran dar su consentimiento a la introduccion de
aguas pluviales en sus Redes de Saneamiento.

4. Los sumideros serdn de buzdén, con boca de granito o fundicién, en los encuentros
entre calzadas y aceras. Para la recogida de aguas de lluvia y riego en superficies
pavimentadas o en calzadas rodadas que no limiten con aceras, los sumideros y
rejillas que desagiien en las Redes de Saneamiento seran sifénicos con tapa de
registro de fundicién ductil de 40x40 cm. La salida de agua de los sumideros
acometera a pozos. Los sumideros y rejillas que vayan a las Redes de Alcantarillado
de Pluviales podrian ser no sifénicos siempre y cuando la red a realizar no tenga
ningun punto de unién con la red existente de caracter unitario.

Articulo. 88 Disefio del sistema de recogida de aguas pluviales en las zonas verdes y
espacios libres

1. Todas las zonas verdes y espacios libres de nueva creacién con superficies superiores
a 3 Has, o que sufran modificaciones en superficies superiores a 3 Has, incorporaran
un sistema de recogida y almacenamiento de agua de lluvia en estos ambitos, salvo
que la ausencia de pendiente del terreno no lo haga factible.

2. El disefio del sistema de gestion de aguas de lluvia debera incluir alguno o todos de
los siguientes sistemas ecolégicos de filtracién, drenaje y canalizacién de agua:

a) Caces permeables vegetados.

b) Pavimentos permeables y adoquinados drenantes en paseos y caminos.
c) Celdas drenantes.

d) Tuberias filtrantes.

e) Depdsitos ecolégicos.

f)y Geotextiles permeables e impermeables

g) Estanques y humedales artificiales de acumulacién.

h) Depdsitos de Tormenta.

3. En el caso de nueva urbanizacion este sistema de drenaje ecolégico recogera ademas
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los caudales, previamente tratados, que se deriven desde los tanques de tormenta que
laminen las escorrentias recogidas por la red de aguas pluviales.

La calidad de las aguas almacenadas que vayan a ser utilizadas en el riego de las
zonas verdes y espacios libres debera cumplir criterios minimos de higiene y
salubridad.

SECCION 4 SANEAMIENTO

Articulo. 89  Criterio de Ejecucion

1.

Los servicios en las vias arteriales de la Red General viaria deberan realizarse segin
el sistema de arqueta continua bajo la acera o la mediana, admitiéndose por razones
de disefio o de cumplimiento de regulacion sectorial la canalizacién bajo la calzada
pero con arquetas en la acera o en la mediana.

En el caso de existir un bulevar central de ancho superior a 3 metros, salvo
justificacion en proyecto, el eje en planta de la arqueta habréa de coincidir con el eje de
la calle.

El trazado serd regular con alineaciones largas y angulos abiertos, y accesible con
medios normales para su reparacion.

La profundidad minima de las canalizaciones tubulares con relacidon a su solera sera
de 1,80 metros y en todo caso permitira el desaglie de los sétanos de las viviendas,
salvo imposibilidad que se justificara en el proyecto.

El proyecto especifico de Saneamiento, sera, en su caso, contenido del Proyecto de
Urbanizacién y recogera cuanta documentacion resulte precisa para definir con
claridad las obras de saneamiento, abarcando la depuracion y vertido de las aguas
residuales, de modo que en ningln momento puedan verse afectadas las fincas o
propiedades situadas aguas abajo de los puntos de vertido. Deberd incluir planos de
planta con indicaciones de conductos y tipologia, secciones constructivas y elementos
accesorios necesarios para la ejecucion de la instalacién, definiendo materiales,
caracteristicas y componentes de cada uno de los elementos instalados. Se incluiran
en los planos del proyecto detalles constructivos de elementos, arquetas y zanjas, con
indicacion de rellenos granulares, asi como el esquema de puntos singulares que
hagan comprensible completamente la instalacion.

Se realizaran todos los calculos precisos de determinacién de los caudales de aguas
negras y el calculo completo de toda la red.

En los Proyectos de Urbanizacion, Viales, Edificios, etc., en los que se vean afectadas
conducciones de instalaciones existentes, sera responsabilidad del promotor la
restitucion a su cargo de dichos servicios, alojandolos en los espacios a definir en el
proyecto de urbanizacion. La restitucién de estos servicios lo serd con los criterios y
materiales previstos para la nueva urbanizacién (con independencia de los originales),
y se garantizara en todo momento la funcionalidad del servicio restituido y las
condiciones analogas de funcionamiento respecto de su estado original.

Articulo. 90 Dimensionamiento de la Red de Saneamiento

1.
2.

Se establecerdn los mismos caudales de célculo que para la red de agua potable.

Se tomara como coeficiente de rugosidad, n = 0,014, independientemente del material
de las tuberias de saneamiento proyectadas.

Articulo. 91 Conducciones de Saneamiento

1.

2.

Tipologia de las conducciones

a) Todas las tuberias de las redes de saneamiento y acometidas, serdn de seccion
circular, tanto interior como exteriormente. No seran admitidas otras conducciones
distintas de las mencionadas. Todas las conducciones, acometidas, pozos de
registro y demas instalaciones de las redes de saneamiento, seran estancas.

b) Todas las arquetas deberan tener la inscripcién "Saneamiento”.

Materiales a emplear.
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a) Los materiales de asiento y relleno en zanjas de saneamiento de aguas
garantizaran el correcto funcionamiento de la instalacién, asi como la idoneidad de
la posterior puesta en obra de los conductos.

b) Los tubos de las Redes de Saneamiento podran ser:

e PVC, Color teja, Serie 5: de DN-160 hasta DN-500. (En acometidas solo se
utilizara el PVC Color teja, serie 5).

e Hormigén. Con longitudes comprendidas entre 2 y 3 metros. En caso de
requerimiento estructural, los tubos seran armados. Para pendientes inferiores
al 1% se exige el apoyo del conducto en el fondo de la zanja sobre hormigén en
masa.

e Los Pozos de Saneamiento se construirdn de Hormigon Armado y podran ser
prefabricados o realizados "in situ".

3. Diametro minimo de los conductos.

a) En tuberias de hormigon, el diametro minimo a emplear sera de 300 mm (diametro
interior).

b) En tuberias de PVC, el diametro minimo sera de 315 mm, salvo casos
excepcionales como inicios de ramal o en redes de localidades de reducido
tamarfio y previa autorizacion del Ayuntamiento o entidad competente.

¢) En acometidas el didmetro minimo serd de 160 mm (PVC).
4. Célculo y dimensionamiento.
a) Limitaciones de pendientes y velocidades.

e Para el calculo de las Redes, se establecen las siguientes limitaciones:

— Pendientes: La pendiente minima admitida en las redes de saneamiento y
en funcién del material empleado, son las siguientes:
= Tuberias de PVC: Pendiente minima: 0,5%.
= Tuberias de hormigdn: Pendiente minima: 0,8%.

b) Velocidades: Cualquiera que sea el tipo de tuberia.
e Velocidad minima: 0,6 m/sg.
e Velocidad méxima: 5,0 m/sg.

¢) La velocidad minima admitida no serd condicionante para la eleccion de una
tuberia de diametro inferior a los diametros minimos preestablecidos.

Articulo. 92 Acometidas individuales de saneamiento.

1. Como norma general cada casa, finca o edificios, tendrd su Acometida Individual de
Saneamiento. Como caso excepcional y previa conformidad del Ayuntamiento o
entidad competente, se podrian reunir en el interior de la propiedad las salidas de
aguas residuales exclusivamente domésticas de varios usuarios (edificios de pisos,
viviendas unifamiliares adosadas, etc.) para tener una Unica Acometida de
Saneamiento comun para todos ellos.

2. Todas las acometidas entroncaran en los colectores de la Red de Saneamiento, salvo
en casos excepcionales en los que por su diametro y previo consentimiento del
Ayuntamiento o entidad competente, podrian entroncar en un Pozo de Registro.

3. En caso de ejecucidon de nuevas urbanizaciones con falta de prevision real de
edificaciones se permitird el conducto hasta las parcelas descritas inicialmente,
siempre que disponga de tapodn final de cierre del mismo material.

4. Elementos de una acometida de saneamiento.

a) Arqueta junto a la fachada, en el exterior de la finca. Obligatoria siempre que la
acometida sea a conducto y no a pozo de registro.

b) Tuberia hasta el Colector de la Red de Saneamiento.
c) Entronque con el Colector de Saneamiento.
5. Arqueta junto a fachada.

a) Todas las acometidas a la Red de Saneamiento, dispondran de una arqueta de
arranque en terreno publico obligatoria si el enganche a la red general se realiza a
conducto, junto al limite exterior de la propiedad. Esta arqueta sera de hormigon.
Su interior libre sera cuadrado, con marco y tapa de fundicidn ddctil tipo hidraulica.

6. Tuberia hasta colector.
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a) Es el tramo que va desde la Arqueta junto a la fachada (Arqueta individual de
Saneamiento) hasta el Colector de la Red de Saneamiento.

b) Esta tuberia sera de PVC, color teja, serie 5. El didmetro minimo de la tuberia sera
de 160 mm. Cuando por el caudal a desaguar sea necesario un diametro de
tuberia superior a 160 mm, el propietario lo justificara técnicamente ante el
Ayuntamiento o entidad competente. El trazado en planta de la tuberia, sera
siempre en linea recta, no admitiéndose ni codos, ni curvas.

El trazado en Alzado de la tuberia sera siempre descendente con una pendiente
minima del 1%. El entronque se realizard lo mas proximo posible a la clave del
mismo, utilizando un sélo codo de 67.° El codo sera también de PVC de diametro
160, color teja y serie 5, con junta de goma estanca. Se debera garantizar la
inmovilidad del codo.

C

~

7. Entronque con el colector.

a) El entronque de la tuberia de una acometida con el colector de la Red de
Saneamiento, se realizara siempre mediante corte rotativo del colector mediante
una broca de corona del didmetro necesario, de acuerdo con el diametro de la
acometida.

b

~

En los colectores de hormigoén, la unién de la tuberia de la acometida con el
colector, se realizard mediante una junta de goma estanca. Finalmente se realizara
un pequefio dado de hormigén alrededor del entronque.

En los colectores de PVC, la union se realizar4 mediante sistema que garantice su
estanqueidad. No se colocara dado de hormigén. El entronque al igual que la
tuberia de la acometida, se recubrird mediante arena, con un espesor minimo de
10 cm en todo su perimetro.

C

~

Articulo. 93  Pozos de registro.
1. Se colocaran Pozos de Registro en las siguientes posiciones:
a) Principio de Colector.
b) Puntos de quiebro en planta.
¢) Puntos de reunién de dos o mas Colectores.
d) Puntos de cambio del diametro del Colector.
2. La méxima distancia permitida entre Pozos de Registro, serd de 30 m.

3. Tipologia de pozos de registro.

a) Los Pozos de Registro seran todos de hormigén armado y constan de base, cuerpo
cilindrico y cono de terminacion. El marco y tapa sera de fundicién ddctil, circular
de 60 cm de diametro, 40 Tm. Todos los Pozos de Registro tendran un didmetro
interior de 100 cm si los colectores que los atraviesan son de didmetro igual o
inferior a 80 cm. Para didmetros superiores es necesario consentimiento expreso
del Ayuntamiento o entidad competente.

b) Pueden ser prefabricados o realizados "in situ”.

e Pozos de registro in situ.

— El hormigonado de la base del Pozo de Registro, se realizara de una sola
vez y hasta 30 cm por encima de la clave del tubo de entrada o del de salida
(el que presente mayor cota). El tubo del colector serd pasante en el Pozo
de Registro y una vez realizados los trabajos de hormigonado del Pozo de
Registro, se cortara con disco el rectangulo superior del tubo dentro del
Pozo de Registro. Los Pozos de Registro realizados "in situ" seran
estancos. En las juntas de hormigonado de los distintos elementos del Pozo
de Registro, se colocaran juntas de PVC de 20 cm de anchura soldada en
Sus extremos.

— Si el Pozo de Registro tiene una altura interior inferior a 1,60 m, no se
colocara el cono, sino que todo el pozo de registro sera cilindrico y se
terminara con una losa plana en la que estara embebida la tapa y marco.

— Los Pozos de Registro tendran un diametro interior de 1,00 m. Sdélo
excepcionalmente y previo consentimiento del Ayuntamiento o entidad
competente se podran realizar de diametro inferior a 1,00.

— En todos los Pozos de Registro cuya altura desde el exterior hasta la solera
interior sea superior a 1,50 metros, se colocaran Pates de Polipropileno con
alma de acero, cada 30 cm, colocados a presién en taladros realizados con
broca en sus paredes.
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e Pozos de registro prefabricados.

— Todos los elementos de los Pozos de Registro prefabricados, seran
armados.

— Ademas seran estancos, por lo que todas las uniones entre sus elementos
se realizaran mediante juntas elasticas estancas.

Articulo. 94  Valvulas de limpieza de principio de colectores.

1. En todos los inicios de un colector se colocara una valvula de limpieza, desde la red
de abastecimiento mas cercana, para su limpieza peridédica por los servicios de
mantenimiento.

Articulo. 95 Regulacién de los Vertidos

1. Las condiciones fisico-quimicas limites de las aguas residuales para su admision en
los colectores generales seran las siguientes:

a) DBOS sera inferior a 900 mg/l

b) Tampoco se admitiran vertidos cuya demanda quimica de oxigeno (D.Q.O.) sea
superior a 900 mg/l.

2. (Caso de presentar valores superiores la factoria debera realizar un pre-tratamiento
antes del vertido al colector).

a) Materias en suspension seran inferiores a 900 mg/l
e De dimensiones inferiores a 25 mm.
e De peso especifico inferior a 1,5.

3. En particular no se admitira el vertido de méaquinas de pelar patatas si no se elimina
previamente la fécula que origina atascamiento debido a la cantidad de espumas
originadas.

4. No se admitird el vertido de sangre.
a) Solidos disueltos (T.D.S.) inferiores a 900 mg/I.
b) PH debera estar comprendido entre 5,5y 9.
¢) Temperatura: La temperatura serd inferior a 30° C.
d) Elementos téxicos:
e Cu + Ni + Zn inferiores a 10 mg/l.
e Cn inferior a 10 mg/l
e Cr+ginferior a 10 mg/I
e) Aceites grasas: Contenido 500 mg/l.

f) Los garajes, talleres de reparacion, etc., separaran los aceites y las grasas para su
posible recuperacion. No se permitird el vertido de disolventes y en especial el
tricloroetileno, el tetracloruro de carbono y el cloroformo.

g) Gasolina, benceno, naftaleno, petréleo, aceites volatiles o cualquier otro sélido,
liquido o gas inflamable o explosivo en cantidad alguna.

h) Cualquier gas, liquido o sélido téxico o venenoso, ya sea puro 0 mezclado con
otros residuos en cantidad que pueda constituir un peligro para el personal
encargado de la limpieza y conservacién de la red y ocasionar alguna molestia
publica.

i) Disolventes organicos y pinturas cualquiera que sea su proporcion.
j) Sulfuros, excediendo 5 ppm en S.

k) Cianuro, excediendo 2 ppm en CN.

I) Formaldehido, excediendo 20 ppm en HCHO.

m) Diéxido de azufre, excediendo en 5 ppm en SO2.

n) Vertidos compuesto por materias grasas o0 aceites minerales o vegetales,
excediendo 250 ppm medido como grasa total.

o) Vertidos concentrados de procesos de galvanizado o acidos concentrados de
tratamiento de hierro.

p) Gases procedentes de escapes de motores de explosion.
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q) Liquidos que contengan productos susceptibles de precipitar o depositarse en al
red de alcantarillado o de reaccionar con las aguas de ésta, produciendo
sustancias comprendidas en cualquiera de los apartados del presente articulo.

r) Gases: No se permitird el vertido de las aguas que puedan desprender gases
nocivos, tales como el acido carboénico, el 6xido de carbono, el acido cianhidrico,
etc., que puedan atacar los materiales de los colectores o puedan poner en peligro
la vida de las personas que se ocupan del mantenimiento de la red, o puedan
incluso dar lugar a mezclas explosivas en los colectores.

s) Olores molestos: No se permitira el vertido de aguas residuales que desprendan

olores molestos.

~

t) Si los olores proceden de procesos de descomposicion, la accion a tomar puede
consistir en una colocacion previa al vertido disponiendo de un tiempo de retencién
efectivo de 30 minutos.

u

~

Infecciones: Las aguas que puedan propagar enfermedades infecciosas no pueden
verterse sin una desinfecciéon o incluso esterilizacion.

\")

~

En general todas aquellas sustancias comprendidas en el Anexo n° 2 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961, con las concentraciones maximas que en dicho Anexo se
sefialan.

SECCION 5 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Articulo. 96  Criterio de Ejecucién

1.

Los servicios en las vias arteriales de la Red General viaria deberén realizarse segun
el sistema de arqueta continua bajo la acera o la mediana, admitiéndose por razones
de disefio o de cumplimiento de regulacién sectorial la canalizacién bajo la calzada
pero con arquetas en la acera o en la mediana.

En el caso de existir un bulevar central de ancho superior a 3 metros, salvo
justificacidn en proyecto, el eje en planta de la arqueta habra de coincidir con el eje de
la calle.

El trazado sera regular con alineaciones largas y angulos abiertos, a profundidad
uniforme y accesible con medios normales para su reparacion.

La red de alimentacion al alumbrado publico sera totalmente independiente de la red
general de suministro de energia.

En todos los casos se dejara un tubo de canalizacién de reserva.

En los Proyectos de Urbanizacién, Viales, Edificios, etc., en los que se vean afectadas
conducciones de instalaciones existentes, sera responsabilidad del promotor la
restitucién a su cargo de dichos servicios, alojandolos en los espacios a definir en el
proyecto de urbanizacién. La restitucion de estos servicios lo sera con los criterios y
materiales previstos para la nueva urbanizacién (con independencia de los originales),
y se garantizard en todo momento la funcionalidad del servicio restituido y las
condiciones analogas de funcionamiento respecto de su estado original.

Articulo. 97 Disefio de la Red de Alumbrado Publico

1.

En las vias, ya sean calzadas o peatonales, se utilizara en la implantacién las
disposiciones siguientes: Unilaterales, tresbolillo, bilateral pareada o bilateral axial.

La eleccion de la disposicion a emplear dependera de diversos factores, como las
preexistencias de la red actual, asi como la relacion entre altura de béaculo o columna
con el ancho de la calzada y del nivel de iluminacién requerido por la via.

Las unidades luminosas se instalaran, fundamentalmente, por medio de baculos o
columnas situadas sobre el pavimento de las aceras. En los casos de edificacién ya
realizada, previa justificacion de la imposibilidad o no conveniencia de utilizar el
sistema citado, se podran emplear como soportes brazos murales.

Se recomienda conservar la relacion 1/1 entre la altura del punto de luz y el ancho de
la calzada.

En caminos peatonales, plazas y espacios libres de uso publico se exigiran soluciones
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méas cuidadas de cara al uso peatonal para los soportes, permitiéndose en los
espacios con iluminaciéon ambiental soportes de hasta 2,5 m de altura minima.

6. Se emplearan fundamentalmente columnas rectas. En general, para todos los
espacios de recreo de uso y dominio publico se estudiaran en cada caso en funcion de
sus peculiaridades, pero como regla general se debera disponer un minimo de una
unidad luminosa cada 200 m? de superficie.

7. El sistema de alumbrado de los espacios publicos, asi como de las zonas comunes o
mancomunadas privadas, debera utilizar luminarias que incorporen reductores de
consumo, y sensores de intensidad luminosa, que controlen apagado y encendido.

8. En la iluminacién exterior sobre la red viaria se debe minimizar la contaminacion
luminica del cielo.

9. Todos los elementos, baculos, luminarias, conductores, deberan de ser de modelos y
calidades homologados por el Ayuntamiento o en caso excepcional aprobados por
éste.

Articulo. 98 Dimensionado y Caracteristicas de la Red de Alumbrado Publico

1. Caracteristicas.

a) El tendido de las lineas sera obligatoriamente subterraneo en todos los casos de
urbanizacion.

b

~

Seré obligatoriamente subterrdneo también en los casos de iluminacién integrada
en los edificios por medio de baculos murales. La red vertical hasta alcanzar la
cota del baculo mural se integrara con la edificacién y se protegera mediante tubo
metalico. No se permitira el acabado natural de la proteccion.

c) El tendido subterraneo ira paralelo al bordillo y bajo las aceras. El eje de la zanja
distara 50 cm de la linea de fondo de la acera, colindante con la linea de
separacion de alineacion de calle y de fachada. El fondo de la zanja estara a 60 cm
de la parte superior de la pavimentacion. La conduccidn ira entubada y en el paso
bajo calzada; esta entubacion se realizara con triple tubo, protecciéon de hormigon y
a 80 cm de profundidad.

d) Las entradas o salidas de la red subterranea a fachadas de edificaciones, iran
protegidas con tubo blindado de acero galvanizado, hasta una altura minima de 3

metros.

-~

e) El tubo ira protegido contra entrada de agua por conos de PVC o cajas de
derivacién.

f) El encendido y apagado de dichas instalaciones sera enteramente automético por
célula fotoeléctrica y reloj interruptor, que daran los dos estados de encendido total
y a mitad de flujo. Llevara también interruptores para su accionamiento manual. Se
dejaran 2 salidas de reserva.

Los fusibles seran calibrados para la potencia instalada, siendo el cuadro capaz de
gobernar el triple de dicha potencia.

~

g

h) Junto a cada baculo, asi como en cualquier bifurcaciéon o codo pronunciado de la
canalizacion y en cualquier caso cada 30m como méaximo, se instalara una
arqueta, con marco y tapa de fundicién, en la que llevard grabado el titulo

"Alumbrado”.

=

i)y Las arquetas tendran unas dimensiones de 40x40cm, excepto cuando se requieran
de mayores dimensiones.

i) Todos los puntos luminosos llevaran, ademas de la reactancia adecuada,
condensador apropiado para que el factor de potencia de la instalacion no sea
inferior a 0,9 y estos accesorios irdn ocultos en una cada metalica hermética
colocada en las fachadas de las edificaciones si se trata de brazos murales, y en
los zécalos de los baculos, o luminarias, si son para puntos de luz instalados en
aquéllos. Los puntos luminosos de vapor de sodio a.p. y halogenuros llevaran
incorporado al equipo de encendido el correspondiente arrancado electrénico.

k) Todos los equipos de las lamparas de descarga llevaran regulador de flujo
luminoso de dos niveles.

I) Se procurara incluir en los proyectos de urbanizacién cuantos avances
tecnolégicos permitan un ahorro energético de la red de alumbrado. Entre otros, se
recomienda el empleo de alumbrado tipo LED.

2. Exigencias de calidad de iluminacion
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a) Para el desarrollo de los proyectos de iluminacion publica, considerados parte
integrante de los proyectos de urbanizacion, se deberan cumplir las siguientes
especificaciones técnicas:

e 1. Niveles de iluminacién:

— En todas aquellas instalaciones de iluminacién que vayan a pasar a ser
propiedad y uso publico se exigiran como minimo los siguientes niveles de
iluminacion:

— - Vias rodadas principales y plazas principales: 26 lux.

— - Vias rodadas secundarias, caminos peatonales principales y espacios
publicos abiertos: 16 lux.

— - Pasos peatonales secundarios, accesos privados a grupos de viviendas
(iluminacion ambiental): de 5 a 10 lux.

— Esta clasificacion de vias, paseos peatonales y plazas o espacios libres es
exclusiva a efectos de definir niveles de iluminacién.

— En todos los casos se considerara como coeficiente de conservacion 0,650.
e 2. Uniformidad:

— En todas aquellas instalaciones de iluminacion que vayan a ser propiedad y
uso publico se exigirhA como minimo pata las redes viarias rodadas una
uniformidad media de 0,65 y extrema de 0,35, y para las vias peatonales
una uniformidad media de 0,5 y extrema de 0,25.

e 3. Las lamparas que se utilicen permitiran una discriminacion de los colores
suficientes para no exigir un alumbrado especial de las sefiales de trafico.
3. Dimensionado

a) Al efecto de expresar una materializacibn de lo anteriormente indicado se
relacionan unos cuadros a tener en cuenta:

e Altura recomendada (metros) segun el flujo luminoso del punto de luz (Iimenes).
— 3.000 a 9.000 lumenes: 6,5 a 7,5metros
— 9.000 a 19.000 ltmenes: 7,5 a 9metros
— Mas de 19.000 Iimenes: 9metros

e Relacion entre separacion y altura de los puntos de luz (metros) segun el nivel
de luz (lux).

— De2a7lux: 4 a5 metros
— De 7 a 15 lux: 3,5 a 4 metros
— De 15 a 30 lux: 2 a 7 metros

e Disposicion de los puntos de luz segun anchura de calzada y altura de los
mismos.

— Unilateral: 0,85 1 (relacién altura/anchura minimo recomendado)

— Bilateral o tresbolillo: 0,5 0,66 (relacion altura/anchura minimo
recomendado)

— Bilateral pareada: 0,3 0,5 (relacion altura/anchura minimo recomendado)
4. Como resumen de lo indicado se incluyen en la tabla siguiente como valores

orientativos las disposiciones de los puntos de luz segun ancho de calzada,
iluminacion media y tipo de disposicidn a adoptar.
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Articulo. 99

Articulo. 100

e (1. Altura del punto de luz)
e (2. Potencia luminosa instalada por punto de luz)

ILUMINACION MEDIA SOBRE LA CALZADA [
|
| |
‘ 21x 41x 7x 15 Ix 221x 301x ‘
| |
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9| 65|325|2300|7 |28|4200{7 |25| 7.300(7.5|26 |14.600|7.5 |22,5|18.300
—  |10|7 |35 |2700|7 |28|4.300|7 |28| 7.500|7.5|26 [15.000|7.5 |22,5|19.000
0 & (1175|875 |3.100| 7.5|30 |4.900| 7.5 | 30| 8000|7.5|26 [15900(9 |27 |27.200
I 12|8 |40 |3600|8 |32|5700[8 |32[10000|8 |28 [18700|9 |27 |28.500
0 13 | 8.5|42.5 |4.100(8,5|34 [5.500]| 8,5 [34|11.400|9 [31.5|22700(9 [27 [29.700
— |14|9 |45 |a700|9 [35|7.500|9 |36|13.100{9 |31.5|24500|9 |27 |(30.800
15|09 |45 |4800|9 |36[7.700|9 |[36|13.500|9 [31.5|25.300(9 [27 [21.800
iws o |45 |5000|9 |36[6.000|9 |36[|13.900|9 |315|26.100|9 |27 |32.800
14 [ 7 [28]2800|7 |28| 4.600|7 |245| 8600|7,5 |225(11.500]7.5(22.,5(16.800
N | 75|30 |3.000|7.5|30| 6300|7526 | 9.800| 7,5 |22,5|12.400|7.6|22.5|16.500
e ' 8 |323.400|8 |32| 6c00|8 |28 |11.200|8 |24 |14.100|{9 |27 [22.300
—a 17 85(34 [3.800|85|34| 6700|8530 |12.700|85 |255|15.900{9 |27 [23.700
e 18 9 |35 [4300|9 |[36| 7.600|9 |[315|14.200(9 |27 [17.800{9 |27 |25.400
—— =120 9 |36 (4800|909 |38| 8400|909 |[315|15700(9 |27 [19.800{9 |27 |27.000
i 19 35|5.100|9 |36| 9.000|9 |315(16.800|9 |27 |21.100{9 |27 |28.700

Tomas de tierra.

1.

Se instala en el fondo de toda la zanja de canalizacion y cubierta ligeramente por tierra
vegetal un conductor de 35 mm? de seccién de Cu desnudo, que conectara todas las
puestas a tierra de las luminarias sobre columnas.

La resistencia de tierra, sera tal que la tensidn de contacto que pueda generarse ante
una derivacién a tierra en cualquier elemento accesible sea inferior a 45 V.

Todas las columnas, luminarias y demas elementos accesibles estaran conectados a
tierra.

En el caso de conexion a tierra de un brazo mural, el conductor ird protegido hasta 2
metros de altura minima por tubo de acero galvanizado con forro interior plastico con
sus correspondientes curvas y abrazaderas.

Béaculos y columnas de chapa de acero.

1.
2.

Seran construidas con chapa de acero al carbono y serdn de una sola pieza.

El fuste termina en su parte inferior en una placa de asiento y amarre de 8, 10 6 20
mm. La placa estara conformada por embuticién y su union a fuste se realiza mediante
soldadura interior y exterior, iran provistas de cuatro agujeros troquelados adecuados
a los pernos de sujecion que se instalen.

La resistencia mecéanica sera tal, que tras colocar la luminaria o luminarias
proyectadas soporten los esfuerzos indicados en el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension con un coeficiente de seguridad de 3,5, éste término se demostrara
mediante el correspondiente Certificado Oficial.

Los accesorios de fijacion y accionamiento de la puerta seran de acero inoxidable.

En el interior del fuste y accesible desde el registro se instalari la toma de tierra
reglamentaria debiendo estar dotada la columna de la correspondiente pretina para su
conexion.

Para su proteccién contra la oxidacion los baculos y columnas seran galvanizados
mediante inmersidon en bafio de zinc. Los baculos y columnas una vez libres de
suciedad y grasa, cascarilla, etc, para lo que se emplearan los necesarios bafios de
desengrasado, decapado en &cido, tratamiento con mordiente, lavados y
precalentamiento (via seca) se sumergiran en bafio de zinc de una sola vez el tiempo
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necesario. Una vez galvanizados estos elementos no se someterdn a ninguna
operacion de conformacion o repaso mecanico que deteriore el recubrimiento. El
espesor del galvanizado sera como minimo de 520 gr/m? y la homogeneidad,
adherencia y aspecto exterior del recubrimiento cumpliran con las normas vigentes.

7. Cumplirdn tanto en su forma como dimensiones y forma de ejecucion la legislacion
vigente que les afecte.

8. Las dimensiones dependeran de cada tipo y podran ser de forma troncoconica o
tubular cilindrica preferiblemente rectas.

9. Se podran proponer otras alternativas que deberan ser aprobadas previamente por el
Ayuntamiento.

SECCION 6 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Articulo. 101  Criterio de Ejecucioén

1. Los servicios en las vias arteriales de la Red General viaria deberan realizarse segun
el sistema de arqueta continua bajo la acera o la mediana, admitiéndose por razones
de disefio o de cumplimiento de regulacion sectorial la canalizacién bajo la calzada
pero con arquetas en la acera o en la mediana.

2. En el caso de existir un bulevar central de ancho superior a 3 metros, salvo
justificacién en proyecto, el eje en planta de la arqueta habra de coincidir con el eje de
la calle.

3. El trazado serd regular con alineaciones largas y angulos abiertos, a profundidad
uniforme y accesible con medios normales para su reparacion.

4. Debera justificarse, para la autorizacion de una accion de desarrollo, la procedencia
de la energia eléctrica compafiia, acometidas, tensién y capacidad disponible. En todo
caso, deberd existir la capacidad necesaria para alimentar los poligonos que se
propone desarrollar. La carga total necesaria sera la resultante de aplicar los grados
de electrificacion de las unidades elementales y los correspondientes coeficientes de
simultaneidad.

5. En los Proyectos de Urbanizacion, Viales, Edificios, etc., en los que se vean afectadas
conducciones de instalaciones existentes, sera responsabilidad del promotor la
restitucién a su cargo de dichos servicios, alojandolos en los espacios a definir en el
proyecto de urbanizacion. La restitucion de estos servicios lo sera con los criterios y
materiales previstos para la nueva urbanizacién (con independencia de los originales),
y se garantizard en todo momento la funcionalidad del servicio restituido y las
condiciones analogas de funcionamiento respecto de su estado original.

Articulo. 102 Redes Eléctricas

1. Todos los nuevos tendidos eléctricos seran subterraneos, y se regiran en sus aspectos
técnicos por las indicaciones que para ello determine la compafiia suministradora.

2. ldéntico tratamiento recibiran los tendidos de la red que sea preciso crear o ampliar.

Articulo. 103 Centros de Transformacién

1. Todas las estaciones nuevas de transformacibn que se establezcan como
consecuencia de las necesidades generadas por las previsiones del planeamiento y su
desarrollo seran subterrdneas o de tipo interior, situados en el interior de edificios o
locales. Idéntico tratamiento recibiran los tendidos de la red dependiente de la
C.T.N.E., que sea preciso crear o ampliar.

2. Los centros de transformacién comarcales o urbanos, asi como los tendidos
correspondientes deberan ubicarse fuera de los poligonos residenciales y de acuerdo
con las normas de uso.

3. En determinadas condiciones el Ayuntamiento o entidad competente podra imponer
que los centros de transformacion se sitlen de forma tal que no aparezcan a la vista
del espacio publico.

4. No ocupara la via Puablica con ninguna instalacién auxiliar, a excepcion de los
accesos.

DOCUMENTO DE ORDENANZA GENERAL DE URBANIZACION PAG 81



PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE VALDEGOVIA / GAUBEA

Articulo. 104

SECCION 7

Articulo. 105

Articulo. 106

5.

Los centros de transformacion, teniendo en cuenta que su ubicacién viene obligada
por razones técnicas, deberan estar aislados convenientemente. Ademas, se
adoptaran cuantas medidas correctoras sean necesarias contra ruidos, vibraciones,
ventilacion, seguridad, etc, a fin de hacer la instalacion tolerable para los vecinos.

Criterios de Céalculo

1.

2.

Los grados de electrificacion en uso de viviendas seran los siguientes:

a) Electrificacion minima. Previsién de demanda maxima total 3.000Kw (80m 2).

b) Electrificacion media. Previsién de demanda maxima total 5.000Kw (150m?).

c) Electrificacion elevada. Prevision de demanda maxima total 8.000Kw (>150m2).

d) Electrificacion especial. Previsién de demanda maxima total: a especificar en cada
caso. Se incluye en esta clasificacion las que se prevean que estaran dotadas de
aparatos electrodomésticos en gran nimero de sistemas de calefaccion eléctrica y
acondicionamiento de aire, etc.

e) La carga total de un edificio destinado principalmente a viviendas sera la suma de
la carga de ésta, mas los servicios generales del edificio y la correspondiente a los
locales comerciales.

f) La carga total de un edificio destinado principalmente a viviendas se calculara con
el coeficiente de simultaneidad correspondiente.

g) La carga por locales comerciales del edificio se calculara a base de 100w/m2 por
un minimo por abonado de 3.000w.

En edificios comerciales se calculara la carga minima de 100w/m? por un minimo por
abonado de 3.000w.

RED TELEFONICA Y DE TELECOMUNICACIONES

Criterio de Ejecucién

1.

Los servicios en las vias arteriales de la Red General viaria deberén realizarse segun
el sistema de arqueta continua bajo la acera o la mediana, admitiéndose por razones
de disefio o de cumplimiento de regulacién sectorial la canalizacién bajo la calzada
pero con arquetas en la acera o en la mediana.

En el caso de existir un bulevar central de ancho superior a 3 metros, salvo
justificacién en proyecto, el eje en planta de la arqueta habra de coincidir con el eje de
la calle.

El trazado sera regular con alineaciones largas y angulos abiertos, a profundidad
uniforme y accesible con medios normales para su reparacion.

El nimero de tubos sera el necesario para cubrir tanto las necesidades actuales como
las futuras ampliaciones de la red para suministro a futuros desarrollos.

En los Proyectos de Urbanizacion, Viales, Edificios, etc., en los que se vean afectadas
conducciones de instalaciones existentes, serd responsabilidad del promotor la
restitucion a su cargo de dichos servicios, alojandolos en los espacios a definir en el
proyecto de urbanizacion. La restitucién de estos servicios lo serd con los criterios y
materiales previstos para la nueva urbanizacion (con independencia de los originales),
y se garantizara en todo momento la funcionalidad del servicio restituido y las
condiciones analogas de funcionamiento respecto de su estado original.

Red Telefénicay de Telecomunicaciones

1.

2.

Todos los nuevos tendidos seran subterrdneos, y se regiran en sus aspectos técnicos
por las indicaciones que para ello determine la compafia suministradora.

Idéntico tratamiento recibiran los tendidos de la red que sea preciso crear o ampliar.
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SECCION 8 RED DE GAS NATURAL

Articulo. 107  Criterio de Ejecucién

1. Los servicios en las vias arteriales de la Red General viaria deberan realizarse segun
el sistema de arqueta continua bajo y ajustada al plano del encintado bajo la calzada,
e inmediata al bordillo.

2. Lared de gas debera disponerse independiente del resto de servicios.

3. El trazado sera regular con alineaciones largas y angulos abiertos, a profundidad
uniforme y accesible con medios normales para su reparacion.

4. Las arquetas para llaves de corte general y de acometidas se situaran en aceras o
zonas no rodadas.

5. En los Proyectos de Urbanizacion, Viales, Edificios, etc., en los que se vean afectadas
conducciones de instalaciones existentes, serd responsabilidad del promotor la
restitucién a su cargo de dichos servicios, alojandolos en los espacios a definir en el
proyecto de urbanizacion. La restitucién de estos servicios lo sera con los criterios y
materiales previstos para la nueva urbanizacién (con independencia de los originales),
y se garantizara en todo momento la funcionalidad del servicio restituido y las
condiciones anéalogas de funcionamiento respecto de su estado original.

Articulo. 108 Red de Gas Natural

1. Todos los nuevos tendidos se regirdn en sus aspectos técnicos por las indicaciones
que para ello determine la compafiia suministradora.

2. Idéntico tratamiento recibirdn los tendidos de la red que sea preciso crear o ampliar.

SECCION 9 RED DE EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Articulo. 109 Descripcion General

1. Son tres los sistemas de recogida de residuos solidos urbanos definidos en esta
ordenanza:

a) Contenedores exteriores distribuidos en la via publica
b) Contenedores soterrados

¢) Recogida Neumatica de Residuos Sdlidos: Red enterrada de conductos para
transporte de residuos mediante el sistema de aspiracion.

2. En cualquiera de los sistemas se estara a lo dispuesto en la presente ordenanza, en
cualquiera otra que se aprobara para la regulacion especifica y pormenorizada de
cualquiera de los sistemas y, ademdas, se cumplirdn las recomendaciones de la
Empresa o Servicio Municipal al cargo del funcionamiento y mantenimiento.

SECCION 10 RED DE EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS:
INSTALACION DE CONTENEDORES SOTERRADOS

Articulo. 110 Objeto

1. Para evitar la presencia de restos solidos de residuos y las molestias que pudieran
generar la presencia de los contenedores en la actividad propia de la via publica, se
optara por el soterramiento de los contenedores bajo plataformas practicables que
permitan el vertido controlado mediante buzones de caracteristicas apropiadas.

Articulo. 111  Ambito

1. Se implantaran en aquellos lugares, areas o sectores que el Ayuntamiento determine,
para conseguir objetivo de mejor movilidad e imagen en la via o espacios publicos de
que se trate.
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2. La Instalacion de Contenedores Soterrados estara condicionada a la previa aceptacion
de la Oficina Técnica Municipal y del Ayuntamiento.

3. En los Proyectos de Urbanizacién, Viales, Edificios, etc., en los que se vean afectadas
conducciones de instalaciones existentes, sera responsabilidad del promotor la
restitucién a su cargo de dichos servicios, alojandolos en los espacios a definir en el
proyecto de urbanizacion. La restitucion de estos servicios lo sera con los criterios y
materiales previstos para la nueva urbanizacién (con independencia de los originales),
y se garantizara en todo momento la funcionalidad del servicio restituido y las
condiciones analogas de funcionamiento respecto de su estado original.

Articulo. 112 Tipo de residuos

1. Son susceptibles de adaptarse a este sistema los residuos solidos urbanos, los de
carton y papel, los de envases y los de vidrios.

Articulo. 113 Sistema

1. El sistema que accione la apertura y elevacién de las plataformas determinara el
namero y capacidad de contenedores posibles dentro del habitaculo subterrédneo, asi
como su ordenacion en el interior de cara a seleccionar buzones especificos. Este
sistema serd establecido —en funcidn de criterios de mantenimiento y explotacion-, por
la Empresa Municipal de Limpieza, o cualquiera otra que tuviera atribuida la
competencia para la recogida y transporte a vertedero de los residuos.

Articulo. 114  Distribucién de puntos de recogida

1. Seran criterios para la distribucion de puntos de recogida y ubicacion de dichos en la
urbanizacioén los siguientes:

a) La capacidad o volumen de cada contenedor.

b) El numero de contendores que tengan cabida en el interior de la camara, en
funcion del ndmero de habitantes a los que sirven.

La distancia entre el punto de vertido y las viviendas a las que asiste, que debe ser
la minima posible para facilitar la prestacion del servicio. Preferiblemente se
dispondran accesibles peatonalmente, mediante acera.

C

~

d) El ndmero de puntos en la red viaria, que permita la facil, rdpida y comoda
recoleccion por parte del Servicio competente con los medios disponibles, en viales
con seccidn suficiente para la maniobra de los vehiculos propios.

e) Se prohibe la instalacion en viales.

2. Seré obligatoria la ejecucion de los fosos de ubicacién de contenedores de residuos
solidos urbanos en aquellas urbanizaciones a partir de que el nUmero de viviendas sea
igual o superior a 50. Se instalard un foso por cada 100 viviendas o fraccion. El
Ayuntamiento o entidad competente, previa justificacion, podra determinar un nimero
inferior de contenedores.

Articulo. 115 Caracteristicas de la camara subterranea

1. La construccion del habitdculo subterrdneo para albergar el sistema hidraulico
elevador y los propios contenedores estara construido con las siguientes condiciones:

a) Su suelo serd de hormigén armado y capa de drenaje, con espesor y calidad
suficientes para responder adecuadamente a las solicitaciones que plantee la
ubicacion en cada caso. Los muros perimetrales seran de hormigén armado de 30
cm de espesor minimo

b) ExistirA una camara de las dimensiones que garantice la cabida del nimero de
contenedores que se precise desde el Servicio Municipal competente con la
capacidad precisa y ademas permita la instalacion y funcionamiento del
mecanismo hidraulico de elevacion. La altura de los fosos sera la necesaria para

albergar el equipo de elevacion.

~

c) Se ubicara en lugar adecuado el cuadro y mando del motor hidraulico - Los marcos
de las plataformas estaran a nivel con pavimentos, evitando formacion de barreras
arquitectonicas.

2. Los elementos mecanicos de funcionamiento del sistema de contenedores enterrados
seran los indicados especificamente por el Ayuntamiento o entidad competente.
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SECCION 11 RED DE EVACUACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS:
RECOGIDA NEUMATICA DE RESIDUOS SOLIDOS

Articulo. 116 Instalacién de Red de Recogida Neumatica de Residuos Soélidos

1.

Se trata de una red enterrada cuya misién es transportar los residuos soélidos urbanos
desde el lugar de origen hasta una central de recogida. El transporte se produce por
aspiracion.

Articulo. 117 Ambito de aplicacion.

1.

Dado que la red es un sistema complejo que necesita para su funcionamiento
infraestructura de caracter general, el ambito de aplicacién de esta ordenanza sera en
todos aquellos sectores de suelo en los que esté prevista la dotacién necesaria, asi
como en los que determine el Ayuntamiento o entidad competente a través de los
planes o previsiones que establezca en la manera oportuna.

Esté ligada su construccion a los sectores de nuevos desarrollos en sectores de suelo
urbano no consolidado y urbanizable, si bien el Ayuntamiento podra prever las
oportunas inversiones para su instalacion en suelos urbanos consolidados.

La Instalacion de Red de Recogida Neumaética de Residuos Sdlidos estard
condicionada a la previa aceptacion de la Oficina Técnica Municipal y del
Ayuntamiento.

En los Proyectos de Urbanizacion, Viales, Edificios, etc., en los que se vean afectadas
conducciones de instalaciones existentes, sera responsabilidad del promotor la
restitucion a su cargo de dichos servicios, alojandolos en los espacios a definir en el
proyecto de urbanizacion. La restitucién de estos servicios lo sera con los criterios y
materiales previstos para la nueva urbanizacién (con independencia de los originales),
y se garantizara en todo momento la funcionalidad del servicio restituido y las
condiciones anéalogas de funcionamiento respecto de su estado original.

Articulo. 118 Sistemas de instalacion.

1.

El Ayuntamiento determinara el sistema o disefio por el que se opta para la
instalacion, dependiendo de las opciones tecnoldgicas que el mercado ofrezca y del
modelo de gestidon y mantenimiento que se determine.

Se establece, no obstante, a través de esta ordenanza un modelo de funcionamiento
tipo basado en el “sistema estatico” y punto de vertido en espacio privado. Este
sistema determina la existencia de una central de recogida Unica a la que acomete la
red de conductos de forma ramificada. El punto de vertido, estard necesariamente
instalada en el interior de las parcelas o edificaciones, para evitar la concentracion de
mobiliario en via publica y facilitar la recogida con libertad de horario en el vertido.

Los elementos propios de la instalacion, dependen en gran medida de las distintas
patentes que operan en el mercado, por lo que, el Ayuntamiento, a través de la
tramitacién legal que corresponda determinara cudl es la tecnologia de aplicacion en
el &rea, o bien, por cada central o instalacion independiente que se proyecte.

Asi, pues, queda remitida todo el contenido de esta seccion al cumplimiento de las
determinaciones que establezca la empresa adjudicataria de la explotacion, o la
ordenanza de desarrollo pormenorizada del servicio.

En caso de plantearse la implantacién de la Recogida Neumatica de Residuos, se
disefiara al menos para tres fracciones: papel, envases y organica.

Articulo. 119 Condiciones generales de la instalacidn.

1.

Se determinaran los siguientes parametros, que habran de documentarse en los
correspondientes documentos técnicos de “Proyectos de urbanizacion” y seran
convenientemente ejecutados, con las medidas de calidad que se exijan y requieran.
Asi pues, se determinaran:

a) Criterios de disefio del trazado y la red. Dimensionado en funcién del nimero de
usuarios en servicio

b) Tipos de buzoén de recogida en cada punto de vertido

c) Condiciones de instalacién de los buzones
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d) Condiciones del habitaculo en dichos buzones si los hubiera o de su instalacion
intemperie. Relacién con la ordenanza de edificacion.

e) Condiciones de la instalacion enterrada. Diametro de tubos, espesores de pared y
material. Uniones entre tubos, forma, disefio y garantias.

f) Condiciones de la zanja, relleno y terminacién de los conductos enterrados.
g) Elementos de registro y control en conductos. Forma y distancia entre ellos

h) Compatibilidad con otras instalaciones y soluciones para cruces y reforzamientos.

Articulo. 120 Mantenimiento y gestién

1. Si de la eleccion tecnoldgica resultara la intervenciéon de una empresa o compafiia
privada en la construccién, suministro, explotacién, mantenimiento, supervision o
gestion de la instalacion, se actuara de forma coordinada con la misma, y respetando
la condiciones técnicas de la adjudicataria o las que establezca el Ayuntamiento en lo
referente a la relacién que deba existir entre el Ayuntamiento, Urbanizador y Empresa
o Compaiiia autorizada.

Articulo. 121 Documentacién.

1. En todo proyecto de urbanizacion que afecte a alguno de los sectores incluidos en el
ambito de la esta ordenanza debera contemplarse la definicibn completa de la
instalacion que permita su ejecucion y control dentro de los pardmetros tecnol6gicos
que se establezcan. La documentacion a incluir en el proyecto de urbanizacion debera
contemplar:

a) Planos en planta con la descripcion de la red, detallando profundidades, diametros,
cruces con otras instalaciones, pozos y lugares de acometida.

b) Puntos de encuentro con los tramos o colectores principales o generales

c) Descripcion de los sistemas previstos en el vertido. En edificacion o en parcela,
detallando la entrada a los mismos.

d) Memoria con la descripcion vy justificacion del disefio de la red y de las soluciones
técnicas implementadas. Especial mencién a los puntos singulares y su resolucion.

e) Presupuesto de la instalacidon con indicacion de los conceptos diferenciados, al
menos, red de transporte y puntos de vertido.

f) Inclusién en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, de
todas aquellas operaciones o partidas que, por su especialidad, no estuvieran
incluidas en otras unidades de obra ya descritas.

g) Inclusién en el Plan de Control de Calidad, estableciendo los ensayos y
comprobaciones precisas para garantizar su funcionamiento y calidad.

h) .Toda aquella documentacién gréafica o escrita que permita la correcta ejecucién de
la red y su control y garantia de funcionamiento.

Articulo. 122  Recepcién de las instalaciones de Recogida Neumatica

1. Terminadas las obras e instalaciones, como requisito previo a la recepcién de las
mismas, se procederd por parte de los Servicios Técnicos Municipales a la
comprobacion sobre el terreno de que las obras e instalaciones son acorde con el
Proyecto presentado en el Ayuntamiento. Si se determinase la participacion de
Empresa o Compaiiia en algunas de las operaciones propias de la instalacién, se
requerira informe favorable sobre aquellos aspectos que le sean competentes, si bien,
la competencia para la recepcion es plenamente del Ayuntamiento.
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TITULO lll. CONDICIONES MINIMAS DE CALIDAD
EN EL DISENO Y EJECUCION DE LAS AREAS
INDUSTRIALES
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CAPITULO |

SECCION 1

Articulo. 123

Articulo. 124

Articulo. 125

Articulo. 126

CONSIDERACIONES GENERALES

OBJETO, AMBITO, ALCANCE Y LIMITACIONES

Objeto

1. Es objeto de la presente Ordenanza establecer el régimen técnico y juridico que
ordene el desarrollo de las parcelas de uso industrial asi como su edificacion.

2. Las presentes ordenanzas no modifican los parametros urbanisticos establecidos
desde el planeamiento, limitAndose a ordenar y marcar los criterios de desarrollo.

Objetivo

1. El objetivo de la presente ordenanza es el establecimiento de unos estandares
minimos de calidad, armonia de urbanizacién y adecuacién constructiva para los
desarrollos industriales existentes y previstos.

Ambito
1. Se entiende por parcela industrial a efectos de la presente ordenanza, aquella

calificada como tal por el presente Documento de Planeamiento, con independencia
de la clasificacion de suelo en la que se ubique.

2. En relacion con las edificaciones existentes o parcelas ya desarrolladas, las presentes
ordenanzas seran efectivas en situaciones de ampliacién o reforma exterior del
edificio, quedando obligada la propiedad a completar junto con la licencia de
edificacién las obras de urbanizacion necesarias para la integracion de la parcela en
su entorno.

Alcance y limitaciones

1. El desarrollo de las parcelas industriales quedara sujeto a las directrices derivadas de
la figura de planeamiento correspondiente, siendo las presentes Ordenanzas de
caracter complementario.
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CAPITULO Il

SECCION 1

Articulo. 127

Articulo. 128

Articulo. 129

Articulo. 130

CONSIDERACIONES DE DISENO

URBANIZACION INTERIOR DE LAS PARCELAS

Condiciones de la urbanizacién interior de las parcelas

1.

2.

Con caracter general, el Proyecto de Edificacion debera comprender el desarrollo
integro de la urbanizacion de la parcela sobre la que se sitla, definiendo:

a) Plano en planta de la parcela con la situacion de la edificacion y demas
construcciones auxiliares si las hubiera.

b) Zonas de acceso y maniobra y situacion de los aparcamientos.
c) Zonas de jardineria y tratamiento de las mismas, si las hubiera.

d) Geometria, materiales, y colores de la pavimentacién, cerramiento de parcela y
rotulacion - sefializacion.

e) Reposicion de servicios e infraestructuras existentes.

f) Plano de planta y seccion transversal del tramo comprendido desde las redes de
servicios urbanos hasta el cerramiento exterior con las tuberias, acometidas y
elementos de redes y sus correspondientes detalles.

Con la documentacion Fin de Obra se entregard ademas de la documentacion
reglamentaria:

a) Situacion as-built de las acometidas de servicios y trazado tanto en el exterior
como en el interior del edificio con indicacion de arquetas, cotas de fondo y tapa...

b) Fotografias de la urbanizacion terminada.

¢) Plano de planta y Seccidn transversal del tramo comprendido desde la red general
hasta el cerramiento exterior con las tuberias, acometidas y elementos de redes y
sus correspondientes detalles.

Materiales y acabados de la urbanizacién interior de las parcelas

1.

La composicion y seccion del pavimento tendra que ser suficientemente resistente de
manera que garantice un asentamiento uniforme del mismo.

Los acabados de los suelos a pavimentar de las parcelas privadas, deberan realizarse
como criterio minimo de calidad en solera de hormigon o aglomerado asfaltico en
caliente.

Circulacion de vehiculos en el interior de las parcelas

1.

El desarrollo de la parcela y su edificacion deberdn garantizar la maniobrabilidad de
los vehiculos que a ellas van a acceder dentro de sus limites de propiedad sin afectar
a vialidades exteriores. No se permitird la ocupacién y utilizacién de la via publica
como zona de maniobra de vehiculos para el acceso a las distintas instalaciones, por
lo que el proyecto de edificacién correspondiente deberd justificar la adecuada
maniobrabilidad y transito de los vehiculos previstos.

Plazas de aparcamiento

1.

El nimero minimo de plazas de aparcamiento, se establecerdn de acuerdo con el
Documento de Planeamiento de Plan General.

Las plazas de aparcamiento, ya estén al aire libre en la propia parcela o en el interior
de la edificacion, deberan estar debidamente sefializadas y numeradas mediante
marcas viales en el suelo en color blanco RAL 9016.

La modificacion, ampliacion, etc. de una edificacion supondra la revision y justificacién
del nimero de plazas de aparcamiento situadas en la parcela.
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Articulo. 131

Articulo. 132

4.

La realizacion de marquesinas de aparcamiento se realizaran de acuerdo a las
especificaciones del Plan General y el instrumento de gestion correspondiente,
siempre dentro de las alineaciones establecidas para la edificacién. Las marquesinas,
en el caso de ser vistas, seran de caracter ligero, en estructura de acero sin cierres
laterales. Tendran preferentemente una pendiente de cubierta con una pendiente
aproximada del 5% y no superaran los 5 metros de profundidad, variando su altura
libre entre 220 y 280 cm en sus puntos mas bajo y mas alto.

El uso de aparcamiento (garaje) en el interior de la edificacion debera ser
debidamente reflejado en el proyecto técnico para la emisién de la preceptiva licencia
y sera objeto de proyecto de actividad independiente.

No se permite el uso de la cubierta de la edificacién como aparcamiento ni se podra
desarrollar sobre ella actividad alguna (con la salvedad del acceso en casos
concretos). Cualquier uso de aparcamiento dentro de la edificacion deberd quedar
contenido dentro del volumen edificable permitido y oculto visualmente por sus
fachadas.

Condiciones minimas de seguridad, salubridad y ornato de las parcelas

1.

Es obligacion de la propiedad el mantenimiento de la parcela y sus elementos en
condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y ornato, con especial incidencia en
aquellas areas que den a via publica.

Queda prohibida la utilizacién de las areas no edificadas de la parcela como zonas de
acopio y/o almacenamiento de materiales, quedando su uso restringido a la circulacion
de vehiculos y personas o usos de jardineria.

Aquellas parcelas privatizables que dispongan de zonas verdes, deberan velar por su
adecuado mantenimiento.

Queda terminantemente prohibido el vertido de aguas de escorrentia de lluvia
procedentes de la parcela o de la propia edificacion a la via publica. La parcela debera
contar con los medios adecuados de recogida de aguas superficiales, disponiéndose
un drenaje lineal bajo la linea de acceso y en su perimetro en el caso de que la
rasante de la parcela sea superior a la de la vialidad.

Condiciones minimas de calidad y estética de los cierres exteriores de las
parcelas industriales

1.

Con independencia del uso o destino de la parcela, sus cerramientos perimetrales
deberan presentar un minimo de calidad y armonia de acuerdo a las siguientes
directrices:

Los cierres de parcelas, en aquellas parcelas que vayan a ir cerradas, se realizaran
con caracter general y minimo mediante un z6calo de hormigén de 50 cm de altura en
acabado liso, con un cierre superior hasta una altura de dos metros en malla en color
verde (rigida o flexible) con soportes metélicos empotrados en el muro cada dos
metros, pintados en color RAL 6028 o similar. No se admitirAin en ningun caso
acabados en bloque de hormigon visto, raseado o pintado.

Cuando el cerramiento sea con vialidad exterior, se retranqueara 50 cm al interior de
la parcela y se plantard una linea de vegetacion continua compuesta por coniferas de
hoja perenne y porte arbustivo o bambul de manera que se genere una pantalla vegetal
hacia la vialidad exterior. Si se trata de un cerramiento entre parcelas debera ir
acompafado de vegetacién por ambos lados.

No se admitirdn, sea cual sea la tipologia del cerramiento, soluciones con muros
inclinados acompafiando la rasante del terreno. La solucion sera siempre con remate
horizontal, encofrados de chapa lisa en el z6calo de hormigon y remate de aristas
mediante berenjeno con chaflan 2x2 cm. Se dispondra a 40 cm por debajo de la cara
superior del muro otro berenjeno en disposicion horizontal y otro en disposicion
vertical cada dos metros coincidiendo con la ubicacién de los postes del cerramiento.

Si por necesidades de la actividad, razones comerciales, necesidad de privacidad o
cualesquiera otras razones, en una parcela determinada o como criterio general para
todo un sector, se considera la instalacién de cerramientos distintos de los
establecidos con caracter minimo en las presentes ordenanzas, estos deberan
mantener el zo6calo inferior (admitiéndose acabados diferentes al hormigén visto) y
someter su disefio a criterio municipal. En el caso de aprobarse el uso del cerramiento
propuesto, éste debera aplicarse al menos a la totalidad del perimetro de la parcela
que colinde con vialidad publica o de uso publico, pudiendo en el resto mantenerse el
cerramiento tipo con caracter de minimos establecido por las presentes ordenanzas.
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6. Si por razones comerciales o cualesquiera otras, se considera conveniente la no
utilizacion de vegetacion en el cierre (alternativa posible sélo en las alineaciones de
parcela con vialidad), deberd justificarse adecuadamente ante el Ayuntamiento
presentando un cierre alternativo con unas condiciones estéticas y de calidad
adecuadas. En cualquier caso se conservara siempre que se pueda, el retranqueo de
50 cm para mantener la alineacién del cerramiento de las parcelas colindantes y
permitir la plantacion de al menos una banda de césped.

7. Si por cuestiones topograficas u operativas, no es posible el retranqueo del cierre de
las parcelas (cabezas de taludes, necesidades de espacio para accesos,
aparcamientos y vialidad...), debera disponerse un cierre de parcela adecuado de
manera que proteja fisica y visualmente la actividad y la dote de unas condiciones
estéticas apropiadas.

8. En los desarrollos orientados a la venta de espacios industriales en maddulos, los
cerramientos de las distintas parcelas deberan guardar obligatoriamente una unidad
estética que seré establecida preferentemente desde el proyecto técnico. Cuando por
necesidades puntuales se deban realizar cerramientos en unidades especificas, se
debera presentar proyecto comun de cerramiento que afecte a la totalidad de la
promocién, manzana industrial o conjunto edificatorio, de manera que queden
definidos los criterios de cierre para todos los moédulos.
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MAX. 2m |
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0 ESPACIO DE DOMINIO PUBLICO
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SECCION 2 URBANIZACION EXTERIOR DE LAS PARCELAS

Articulo. 133  Accesos rodados y peatonales a las parcelas

1.
2.

Los accesos rodados a las parcelas privatizables cumpliran los siguientes requisitos:

Se dispondra de un Unico acceso rodado (salvo justificacion por razones operativas)
de acuerdo a las determinaciones de la documentacién grafica adjunta.

El entronque de acceso, que formara un angulo aproximado de 90° con la vialidad,
tendra una anchura minima de 7 metros y los radios de giro y trazado de la vialidad
seran de 15 metros en el perimetro exterior de la acera.

Derivado del radio de acceso, éste no se podra disponer (su eje) a menos de 18,5
metros de la parcela colindante permitiéndose con justificacion expresa vy
consentimiento del colindante la incorporacién del radio de giro con el colindante a la
plataforma de acceso.

En la medida de lo posible, los accesos y en concreto sus trazados en planta, deberan
asimilarse a alguna de las tipologias propuestas en las presentes ordenanzas,
siempre y cuando las dimensiones de la parcela y configuracion de la vialidad lo
permitan.

La puerta del acceso rodado se situara alineada con el cerramiento salvo propuesta
alternativa debidamente justificada. Se debera instalar al menos una entrada peatonal
independiente del acceso rodado con disefio similar al de éste.

Las puertas deberan ir pintadas con caracter orientativo en color RAL 9001 (blanco) o
RAL 7024 (grafito) o similares, cuando acompafien al cerramiento establecido con
caracter de minimos en las presentes ordenanzas. En el caso de cerramientos
distintos de los aqui establecidos, la puerta de acceso deberd mantener la estética y
tonalidad del cerramiento propuesto y aprobado en el proyecto, siendo de obligado
cumplimiento las directrices referentes a geometria y dimensiones marcadas en las
presentes ordenanzas.

Por criterios de seguridad, las puertas de acceso a las parcelas seran correderas,
motorizadas o0 manuales y estaran debidamente balizadas, sefializadas y protegida su
linea de carrera.

Cuando por cuestiones topogréficas, sea viable un acceso al edificio desde una cota
superior a su rasante a través de una pasarela, ya sea peatonal o rodada, el citado
acceso podra ser objeto de licencia mediante proyecto técnico especifico teniendo la
consideracion de segundo acceso a la parcela, situdndose el acceso principal a la
cota de la rasante.
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LIMITE PARCELA PRIVADA
ACCESO LIMITE ESPACIO PUBLICO

CAZ

APARCAMIENTO EN LINEA CON VEGETACION
SIN VEGETACION A MIN.=2,5mts

Articulo. 134 Plazas de aparcamiento

1. El nimero minimo de plazas de aparcamiento, se estableceran de acuerdo con el
Documento de Planeamiento de Plan General.

2. Las plazas de aparcamiento deberan estar debidamente sefializadas y numeradas
mediante marcas viales en el suelo en color blanco RAL 9016.

3. La realizacion de marquesinas de aparcamiento se realizaran de acuerdo a las
especificaciones del Plan General y el instrumento de gestién correspondiente. Las
marquesinas, en el caso de ser vistas, serdn de caracter ligero, en estructura de
acero. Tendran preferentemente una pendiente de cubierta con una pendiente
aproximada del 5% y no superaran los 5 metros de profundidad, variando su altura
libre entre 220 y 280 cm en sus puntos mas bajo y mas alto.

Articulo. 135 Materiales y acabados de la urbanizacion

1. La composicién y seccion del pavimento tendra que ser suficientemente resistente de
manera que garantice un asentamiento uniforme del mismo.

2. Los acabados de los suelos a pavimentar deberan realizarse como criterio minimo de
calidad en solera de hormigdn o aglomerado asfaltico en caliente.

Articulo. 136 Carteles identificativos en los accesos a los sectores industriales y a las
parcelas

1. Los carteles identificativos dispuestos en los accesos a las parcelas o a los distintos
sectores industriales seran de caracter obligatorio y deberdn contemplar al menos la
informacion indicada en las presentes ordenanzas.

2. En desarrollos industriales conjuntos la propiedad situard, mantendra y actualizara en
el acceso al Sector un cartel con la siguiente informacion:

a) El nombre del sector.
b) La denominacién de las distintas actividades con su numeracion oficial.
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SECCION 3

Articulo. 137

Articulo. 138

c) Un plano identificativo en planta de las distintas actividades, sentidos de
circulacién y sectorizacion del area.

Las dimensiones del cartel dependeran del tamafio del sector, debiéndose prever
espacio suficiente para la totalidad de las actividades que pueda albergar el sector.

El cartel debera colocarse en los accesos principales al sector de tal manera que su
consulta desde la vialidad no dificulte el trafico externo al sector, mediante un sobre
ancho de la calzada siempre que sea posible.

En el acceso a las parcelas privadas se dispondra también con caracter obligatorio un
cartel identificativo, de disefio unitario para todo el sector, con la numeracién de la
parcela, el nombre de la empresa y el logotipo o imagen corporativa correspondiente.

El proyecto de urbanizacidon de cada sector podra desarrollar un disefio especifico
para la sefializacion de las parcelas del sector. En el caso de que no exista un disefio
especifico para el sector su forma sera vertical, empotrado en el suelo, de
dimensiones 1,20x2,00m (ancho x alto).

Todo cartel o sefializacion a que se haga referencia en esta Ordenanza deberéa estar
redactado en euskera y castellano.

CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS INSTALACIONES URBANAS EN
AREAS INDUSTRIALES

Condiciones especificas de lared de abastecimiento

1.

Acometidas: Cada edificio, finca o industria tendra su acometida independiente. Se
establece una Unica acometida por cada titular de licencia de apertura. Si como
resultado de una actuacion urbanistica previa en la parcela, existe mas de una
acometida en el solar, se deberan eliminar aquellas que deban quedar inutilizadas,
colocando un tapén ciego en la salida de la tuberia general.

Todas las acometidas tendran su correspondiente véalvula de seccionamiento, que
debera ubicarse en la acera lo mas proximo a la red general. La valvula sera de
fundicion, de compuerta de asiento elastico y se alojara en una arqueta con tapa de
fundicion ddctil, con un didmetro de apertura minimo de 300x300.

Previa a la ejecucion de una acometida, se solicitard la aprobacion de los Servicios
Técnicos Municipales.

Contadores: Se colocardn en cerramiento exterior, dentro de una caja de aluminio, con
tapa accesible desde el exterior mediante cierre normalizado. Para evitar heladas, los
tramos de tuberia de entrada y salida del contador en la zona de muros deberan
protegerse con fundas de material aislante. Contaran con valvulas de seccionamiento
tanto en la entrada como en la salida.

Se diferenciara entre contadores de consumo y contadores de incendios (contara con
valvula de retencién previa) en una arqueta de distribucion previa (compuerta de
fundicion con cierre eléstico).

Cualquier otra alternativa requerird la aprobaciéon de los Servicios Técnicos
Municipales.

Toda actividad que requiera un consumo de agua igual o superior a 5.000 m3
trimestrales debera incluir, junto con el Proyecto de Actividad, documentacion
justificativa de que dichos consumos son los minimos necesarios de acuerdo a las
Mejores Tecnologias Disponibles.

Condiciones especificas de lared de Aguas Residuales y Pluviales

1.

Las redes de evacuacion de aguas pluviales y residuales en cualquier actividad, seran
separativas. Los colectores de pluviales solo deben evacuar agua de lluvia limpia al
cauce mas préximo. Cualquier agua residual (fecal y/o industrial) debe ser vertida a un
colector de aguas residuales pero diferenciando ambas (fecal y/o industrial) hasta una
arqueta de enlace previa en el limite exterior de la parcela previa a la conexién con la
red general. Si procede el agua residual sera tratada previamente (se justificara la no
necesidad de dicho tratamiento).

PAG 98

DOCUMENTO DE ORDENANZA GENERAL DE URBANIZACION



PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DEL MUNICIPIO DE VALDEGOVIA / GAUBEA

Articulo. 139 Condiciones especificas de lared Suministro de Energia Eléctrica

1. Se reservara el suelo necesario para la instalacion de los transformadores de servicios
del poligono, y se prevera la instalacion de redes subterraneas a lo largo de las vias
publicas.

2. Para el dimensionado de la red, en edificios destinados a uso industrial se calculara
unas necesidades minimas en base a 150w/m2.

Articulo. 140 Disposicién Final

1. En todo lo no previsto por la presente Normativa regiran supletoriamente la Normativa
General de la Administracion del Estado o del Gobierno Vasco.
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